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3-kierunkowy miernik zuzycia

ergii elektrycznej Shelly PRO

3EM 120A

w H WiFi/Bluetooth/Matter
Fhairy :-_:- Cena 699,00 zt
il Numer katalogowy 62017-uniw

Opis produktu

Kod producenta
tacznosc

Rodzaj

PRO 3EM Matter
Bluetooth, Wi-Fi

Czujnik zuzycia energii

3-kierunkowy miernik zuzycia energii elektrycznej Shelly PRO 3EM 120A

WiFi/Bluetooth/Matter

Shelly Pro 3EM 120A to profesjonalny, tréjfazowy miernik zuzycia energii elektrycznej, ktéry mozna zamontowac na szynie
DIN. Urzadzenie raportuje zgromadzong energie z doktadnoscia 1% oraz chwilowe napiecie, prad i moc na kazda faze w czasie
rzeczywistym. Przechowuje dane z ostatnich 60 dni z rozdzielczoscig co minute dla kazdej fazy, co umozliwia doktadnag
analize. Moze dziata¢ samodzielnie w lokalnej sieci LAN i/lub sieci Wi-Fi, lub by¢ obstugiwany poprzez chmure ustug
automatyzacji domowej za posrednictwem protokotéw MQTT, HTTP i WebSocket. Co wiecej, dzieki funkcji skryptowej zapewnia
mozliwos¢ tworzenia zaawansowanych scenariuszy i oferuje rozszerzone opcje monitorowania. Urzadzenie jest tez
kompatybilne ze standardem Matter, co jeszcze bardziej utatwia dodanie go do wybranych systemoéw smart home.

Producent

Model

Napiecie zasilania AC

Zuzycie mocy

Czujnik temperatury wewnetrzny
Woltomierze (RMS dla kazdej fazy)
Doktadnos¢ woltomierzy

Amperomierze (RMS za pomoca przetwornikéw pradowych dla
kazdej fazy i Neutrum)

Kompatybilny przetwornik pragdowy (CT)
Dokfadnos¢ amperomierz

Liczniki energii i mocy czynnej i pozornej

Kalibracja kanat do kanatu przy minimalnym obcigzeniu
Prég braku obcigzenia

Przechowywanie danych pomiarowych:

Protokdt Wi-Fi

Zasieg Wi-Fi

Protokét Bluetooth

Zasieg Bluetooth

CPU

Pamiec flash

Wymiary

Shelly

PRO 3EM Matter

100 - 260V, 50/60 Hz
<3W

Tak

100-260V

*+1%

0-120A

CT 120A

+1% (2-120A), 2% (1 -2 A), 5% (0 -1 A)

Moc czynna i pozorna, energia czynna i pozorna, wspétczynnik
mocy, energia czynna aktywna i energia reaktywna
podstawowa

500 W na kanat

30 VA na kanat

Co najmniej 60 dni z rozdzielczo$cig danych 1 min
802.11 b/g/n

Do 30 m wewnatrz i 50 m na zewnatrz

4.2

Do 10 m wewnatrz i 30 m na zewnatrz
ESP32-DOWDQ6

16 MB

94 x 19 x 69 £0.5 mm
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Waga 62 *x1g

Montaz Szyna DIN

Materiat obudowy Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia -20°C do +40°C
Wilgotnos¢ 30% do 70% RH
Maksymalna wysokos¢ 2000 m
Kompatybilno$¢ z Matter Tak
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