Dane aktualne na dzien: 26-10-2026 19:32

Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-20v-2a-box-p-60604.html

Akumulatorowa wiertarko-
wkretarka udarowa 20V 2A box

Cena 189,00 zt
Numer katalogowy RB-1002
Kod EAN 5901890041621

Opis produktu

Akumulatorowa wiertarko-wkretarka udarowa 20V 2A box

Lubisz robi¢ w domu wszystko samodzielnie? Udarowa wiertarko-wkretarka z serii Rebel Tools to elektronarzedzie, ktére
obowigzkowo powinno znalez¢ sie na wyposazeniu Twojego domowego warsztatu. Na najwiekszg uwage zastuguje oczywiscie
funkcja udaru, dzieki ktérej urzadzenie sprawdzi sie nie tylko do wiercenia w drewnie czy metalu, ale takze bez problemu
poradzi sobie z betonem.

Petna kontrola

Ponadto, narzedzie posiada dwa tryby predkosci, ktére zagwarantujg precyzje podczas pracy. Wraz z wiertarko-
wkretarka w zestawie znalazto sie 13 wiertet, aby bezproblemowo dobra¢ wielko$¢ oraz typ odpowiedni do obrabianego
materiatu. Zaletg elektronarzedzia jest szybkozaciskowy uchwyt wiertarski, dzieki ktéremu szybko i wygodnie wymienisz
wiertta - bez uzycia dodatkowych kluczykoéw.

Dtugotrwata moc i intuicyjna obstuga

Komfort pracy zwieksza bezprzewodowe dziatanie, co pozwoli na swobodne manewrowanie w kazdym
miejscu. Litowo-jonowy akumulator o pojemnosci 2 Ah, w jaki zostato wyposazone urzgdzenie, gwarantuje dtugg
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zywotnos¢ i duza wydajnosé. Dodatkowo urzadzenie posiada wskaznik poziomu natadowania akumulatora oraz
wskaznik tadowania, abys$ zawsze miat kontrole nad sytuacja.

Opis techniczny

Funkcje: wkrecanie, wiercenie, udar
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

Blokada wrzeciona

Dwa zakresy predkosci

Swiatto robocze

Obroty w prawo/lewo

Wskaznik poziomu natadowania akumulatora
Wskaznik tadowania

Ergonomiczna rekojes¢

Walizka do przechowywania

Akumulator: 20 V; 2 Ah, Li-lon (RB-2001)

Czas tadowania: 1- 1,5 godz.

tadowarka sieciowa: 21 V; 2,2 A (RB-2001-CH)

Maks. moment obrotowy: 30 Nm

Liczba zakreséw momentu obrotowego: 21

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia:

e Poziom I: 0 - 350 obr./min.

* Poziom II: 0 - 1300 obr./min.

Uchwyt: do 10 mm

Waga: 1,5 kg

W zestawie: 13 akcesoriéw, tadowarka sieciowa, akumulator, instrukcja obstugi
Poziom ci$nienia akustycznego LPA: 80,9 dB (A), K= 3 dB (A)

Poziom mocy akustycznej LWA: 91,9 dB (A), K= 3 dB (A)

Drgania reka-ramie ah (wkrecanie bez udaru): 12,473 m/s2 K=1,5 m/s2
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