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Alkomat PEIYING KT-571

Cena 279,00 zt
Numer katalogowy MIEO214
Kod EAN 5901436751533

Opis produktu

Alkomat z czujnikiem elektrochemicznym KT-571

lle razy zdarzyta Ci sie sytuacja, w ktérej zastanawiates sie - jecha¢d, czy jeszcze nie? Wiasnie w takich okolicznosciach bardzo
przydatne okazuja sie alkomaty, czyli urzadzenia, ktére w szybki sposéb pomoga podja¢ odpowiednia decyzje. Zatem jesli
zastanawiasz sie jaki alkomat kupi¢, odpowied?z jest bardzo prosta! Wybierz niezawodny model Peiying KT-571 z sensorem
elektrochemiczny

Rzetelne pomiary

Nowej generacji sensor elektrochemiczny w alkomacie Peiying KT-571 w potgczeniu szeroka funkcjonalnoscia gwarantuja
precyzyjny odczyt z doktadnoscia do 0,005%. Dodatkowga zaleta urzadzenia jest mozliwo$¢ zmiany jednostek
pomiarowych na %, %o lub mg/L oraz funkcja zapamietywania ostatnich pieciu pomiaréw.

Ekran LCD

Duzy wyswietlacz z niebieskim podswietleniem zapewnia komfort podczas odczytywania pomiaréw np. noca. O fakcie
przekroczenia dozwolonej wartosci, urzadzenie zaalarmuje Cie za pomoca sygnatu dZzwiekowego oraz zmiany koloru
wyswietlacza na czerwony.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.sigma.shop.pl/alkomat-peiying-kt-571-p-60609.html

Wskaznik natadowania baterii

Urzadzenie zasilajg dwie baterie alkaliczne AAA 1,5V, dzieki czemu mozesz dokona¢ nawet 300 pomiaréw na jednym
zestawie baterii. Dzieki funkcji automatycznego wytaczania i wskaznikowi niskiego stanu natadowania baterii masz pewnos¢,
ze urzadzenie nie zawiedzie Cie w kryzysowej sytuacji.

Bezptatna kalibracja alkomatu

Alkomat Peiying posiada licznik catkowitej iloSci wykonanych pomiaréw, co jest pomocne do wyliczenia czasu ponownej
kalibracji (po 12 miesigcach lub po wykonaniu 200 pomiaréw). Co wiecej kupujac w naszym sklepie alkomat do domowego
uzytku, otrzymujesz 24 miesiace bezptatnej kalibracji swojego urzadzenia.

Alkomat wykorzystywany do celéw prywatnych (zakup konsumencki) moze by¢ kalibrowany bezptatnie i bez limitu, w
okresie 24 miesiecy od daty zakupu.

Etui

W zestawie wraz z alkomatem otrzymujesz pie¢ ustnikéw. Catos¢ zamknieto w eleganckim etui w kolorze czarnym, ktére
doskonale zabezpieczy przed uszkodzeniami w czasie transportu.

Opis techniczny

Czujnik elektrochemiczny

Czas wydechu przy pomiarze: 6 sekund

Przeptyw powietrza: 10L/min

Czujnik przerwania przeptywu powietrza (wydechu)

Licznik pomiaru

4 cyfry wyswietlacza z podswietleniem

Zakres wyswietlania: 0,00-0,20% zawartosci alkoholu we krwi
Wskaznik “HI” po przekroczeniu zakresu pomiaru

Doktadnos¢: +£0,005% przy 0,05%

Dotaczonych 5 ustnikéw

Czas witaczenia: 10-15 sekund

Czas pomiaru: 10 sekund

Powtérzenie testu: mniej niz 60 sekund.

Sygnat dzwiekowy i zmiana koloru wyswietlacza, jesli przekroczony zostat punkt alarmowy
Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AAA 1,5V

Wytrzymatos$¢ baterii: okoto 300 pomiaréw

Wskaznik niskiego stanu natadowania baterii i funkcja automatycznego wytaczania
Zakres temperatury pracy : 10°C-40°C lub 50°F-104°F

Zakres temperatury przechowywania: 0°C-50°C lub 32°F-122°F
Ponowna kalibracja: co 12 miesiecy lub 200 pomiaréw
Wymiary: 115 x 60 x 23 mm
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