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Bateria Hypershell Standard

Cena 359,00 zt
Numer katalogowy 59161-uniw
Kod producenta ABA-5000-50E

Opis produktu
Akumulator Hypershell Standard

Akumulator Hypershell Standard to niezawodne zrédto zasilania zaprojektowane z mysla o codziennym wsparciu Twojej
aktywnosci. Jest w petni kompatybilny z cata serig egzoszkieletéw Hypershell X i zapewnia optymalng wydajnos$¢ w szerokim
zakresie temperatur - od -10°C do 60°C. Dzieki pojemnosci 5000 mAh / 72 Wh, inteligentnemu systemowi zarzagdzania BMS
oraz szybkiemu fadowaniu w okoto 88 minut, stanowi idealny balans miedzy moca a funkcjonalnoscig podczas trekkingu i
codziennych wyzwan.

Stabilna praca w zréznicowanych warunkach

Wariant Standard zostat zoptymalizowany do pracy w typowych warunkach terenowych. Zakres temperatur od -10°C do 60°C
sprawia, ze akumulator sSwietnie radzi sobie przez wiekszos¢ roku - od wiosennych wypraw, przez letnie upaty, az po
tagodniejsze zimowe warunki. To uniwersalne rozwigzanie dla oséb szukajgcych solidnego zasilania do regularnego
uzytkowania.

Wydajna pojemnos¢ na dtuzsze uzytkowanie

Pojemnos¢ na poziomie 5000 mAh / 72 Wh zapewnia solidny zapas energii potrzebny do zasilania urzadzenia podczas
intensywnego uzytkowania. Akumulator zostat opracowany tak, aby wspiera¢ stabilng i przewidywalng prace egzoszkieletu, co
ma szczegdlne znaczenie w terenie, gdzie niezawodnos¢ zasilania bezposrednio wptywa na komfort poruszania sie.

Inteligentny system BMS dla wiekszego bezpieczenstwa

Za bezpieczenstwo i optymalng prace akumulatora odpowiada zintegrowany system zarzadzania BMS. Jego zadaniem jest
kontrolowanie kluczowych parametréw pracy ogniw, co przektada sie na wiekszg stabilno$¢ dziatania, lepsza ochrone oraz
bardziej efektywne wykorzystanie energii. Dzieki temu uzytkownik moze liczy¢ nie tylko na wysoka wydajnos¢, ale réwniez na
wiekszy spokdj podczas codziennego korzystania ze sprzetu.

Szybkie tadowanie i wieksza wygoda uzytkowania
Petne natadowanie akumulatora zajmuje okoto 88 minut, co pozwala sprawnie przygotowac sprzet do kolejnej aktywnosci bez

dtugiego oczekiwania. Krétki czas odnawiania energii zwieksza elastycznos$¢ uzytkowania i utatwia planowanie zaréwno
krétszych wyjs¢, jak i catodziennych wypraw.
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Kompatybilnos¢ z seria Hypershell X

Akumulator Hypershell Standard jest kompatybilny z urzagdzeniami z serii Hypershell X, dzieki czemu stanowi praktyczne
rozszerzenie wyposazenia dla obecnych uzytkownikéw egzoszkieletéw. Moze petnic¢ funkcje gtéwnego Zrédta zasilania lub
praktycznego akumulatora zapasowego. To funkcjonalne akcesorium, ktére zwieksza niezaleznos¢ i pozwala na diuzsza prace

urzadzenia bez koniecznosci robienia przerw na tadowanie.

Producent

Model

Typ akumulatora

Wymiary

Waga

Pojemnos¢

Napiecie znamionowe
Maksymalne napiecie tadowania
Port tadowania

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Kompatybilnos¢

Standardowy czas fadowania

Hypershell

HSBTS

Litowo-jonowy (Li-ion) wielokrotnego tadowania

80 x 40 x 50 mm

4109

5000 mAh, 72 Wh

14,4V

16,8 V

USB-C (protokét PD)

Od -10°C do 60°C

Od 0°C do 40°C

Seria Hypershell X

88 min przy uzyciu tadowarki 65 W i standardowego kabla USB-
C do szybkiego tadowania

88 min przy uzyciu 4-kanatowego hubu tadujgcego Hypershell
(dla kazdego akumulatora)
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