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Bezprzewodowa stacja
pogodowa z czujnkiem
zewnetrznym ( kolorowy
wyświetlacz)

Cena 99,00 zł

Numer katalogowy URZ3498

Kod EAN 5901890108935

Opis produktu
  
  

 Bezprzewodowa stacja pogodowa z czujnikiem zewnętrznym
Stacja pogodowa Rebel to doskonałe urządzenie, które pozwala na precyzyjne monitorowanie warunków atmosferycznych w
Twoim domu i na zewnątrz. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia
atmosferycznego oraz prognoza pogody, zapewnia pełną kontrolę nad aktualnymi warunkami.

  

Nie daj się zaskoczyć pogodzie
Zyskaj przewagę dzięki wbudowanej prognozie pogody oraz wskaźnikom maksymalnych i minimalnych wartości temperatury i
wilgotności. Monitorowanie tych danych pomoże Ci podejmować świadome decyzje i dostosować swoje plany do
zmieniających się warunków atmosferycznych.

   

   

  

Kompaktowy design
Ciesz się wygodnym odczytem dzięki podświetlanemu ekranowi, który zapewnia czytelność nawet w słabym świetle.
Dodatkowo, automatyczna synchronizacja czasu gwarantuje, że zawsze będziesz mieć dokładny czas, bez konieczności
ręcznego ustawiania, a obsługa w 7 językach sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne

Opis techniczny
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------------
GŁÓWNE FUNKCJE
------------

Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
Pomiar wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej
Pomiar ciśnienia atmosferycznego
Wskaźnik temperatury maksymalnej i minimalnej
Wskaźnik wilgotności maksymalnej i minimalnej
Wskaźnik prognozy pogody
Automatyczna synchronizacja czasu
Funkcja zegara/budzika
Podświetlany ekran
Zasilanie z zasilacza lub baterii
3 kanały komunikacyjne
Otwór do zawieszenia na ścianie

------------
PARAMETRY TECHNICZNE
------------

7 języków dni tygodni i miesięcy: angielski, niemiecki, włoski , francuski, hiszpański, holenderski, duński
Częstotliwość pracy: 433,92 MHz
Zasięg działania: 60 m (na otwartej przestrzeni)
Zakres temperatury wewnętrznej: -10°C ~ 50°C
Zakres temperatury zewnętrznej: -40°C ~ 70°C
Jednostki temperatury: °C / °F
Zakres wilgotności wewnętrznej: 20% ~ 95%
Zakres wilgotności zewnętrznej: 20% ~ 95%
Jednostki ciśnienia atmosferycznego: hPa/mB, mmHg, inHg
Zasilanie:
Zasilacz: 5 V / 0,15 A
Baterie: 3x AAA (stacja), 2x AA (czujnik zewnętrzny)
Wymiary stacji pogodowej: 117 x 117 x 25 mm
Wymiary czujnika zewnętrznego: 36 x 107 x 22 mm
Waga stacji pogodowej: 171 g
Waga czujnika zewnętrznego: 38 g
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