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Boroskop Uni-T UT665P-5m

Cena 199,00 zt
Numer katalogowy 57967-uniw
Kod producenta UT665P-5m

Opis produktu
Boroskop Uni-T UT665P-5m

Uni-T UT665P-5m to reczny boroskop przemystowy zaprojektowany do pracy w ztozonych i trudno dostepnych miejscach, do
ktérych nie ma bezposredniego dostepu wzrokowego. Urzgdzenie zostato wyposazone w elastyczny przewdd o diugosci 5
metréw, ktédry mozna wygina¢ do pozadanego ksztattu, co utatwia inspekcje wnetrza maszyn, instalacji i zamknietych
przestrzeni. Kompaktowa konstrukcja, ekran 4.3" oraz wygodny uchwyt o antyposlizgowej i odpornej na wstrzasy obudowie
sprawiaja, ze model dobrze sprawdza sie podczas codziennej pracy serwisowej i technicznej.

Czytelny obraz i wygodna kontrola inspekcji

Model UT665P-5m oferuje ekran o rozdzielczosci 1280 x 720 px, ktéry utatwia obserwacje kontrolowanego obszaru. Kamera o
srednicy 8 mm z czujnikiem CMOS zapewnia pole widzenia 70° i gtebie ostrosci 20~100 mm, co pozwala wygodnie prowadzi¢
inspekcje w réznych warunkach. Do dyspozycji sg réwniez obrét obrazu, regulacja kontrastu, tryb czarno-biaty, konwersja
koloréw, zoom oraz regulacja jasnosci ekranu, dzieki czemu fatwiej dopasowac obraz do konkretnego zadania.

Trwata konstrukcja i gotowos¢ do pracy w trudnych warunkach

Urzadzenie zostato wyposazone w 8 diod LED z 4-stopniowg regulacjg jasnosci, co poprawia widocznos¢ podczas pracy w
ciemnych przestrzeniach. Kamera spetnia norme IP67, a akumulator 3.7 V/ 2000 mAh zapewnia do 6 godzin pracy, co
zwieksza wygode uzytkowania podczas dtuzszych inspekcji. Wymienny przewéd z wtykiem lotniczym, temperatura pracy
urzadzenia od 0°C do 45°C i temperatura obiektywu do 80°C sprawiaja, ze boroskop dobrze sprawdza sie w wymagajacych
zastosowaniach przemystowych.

W zestawie

e Boroskop UT665P-5m

Kabel USB-C

Hak, lusterko boczne, magnes
Klamry mocujace

Instrukcja obstugi

Specyfikacja

Producent Uni-T
Model UT665P-5m
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Typ

Rozmiar ekranu
Jezyk systemu
Rozdzielczo$¢ ekranu
Funkcje

Materiat przewodu
Dtugos¢ przewodu
Srednica obiektywu
Czujnik Swiatta

Pole widzenia

Gtebia ostrosci

Regulacja swiatta LED
Liczba diod LED
Rozdzielczo$¢ kamery
Klasa szczelnosci kamery
Akumulator

Czas pracy

Temperatura obiektywu
Temperatura pracy urzadzenia
Wilgotnos$¢ pracy
Certyfikaty

Reczny boroskop przemystowy

4.3"

Angielski

1280 x 720 px

Obrét ekranu, regulacja kontrastu, obrazy czarno-biate,
konwersja koloréw, zoom-in / zoom-out, regulacja jasnosci
ekranu

Wymienny przewéd z wtykiem lotniczym

5m

8mm

CMOS

70°

20 ~ 100mm

4 stopnie

8

300K

IP67

3.7V [/ 2000mAh
6h

0°C ~ 80°C

0°C ~ 45°C
<90% RH bez kondensacji
CE, RoHS
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