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Boroskop Uni-T UT667

Cena 149,00 zt
Numer katalogowy 57966-uniw
Kod producenta UT667

Opis produktu
Boroskop Uni-T UT667

Boroskop Uni-T UT667 w wersji z przewodem 1 m to urzadzenie przeznaczone do inspekcji trudno dostepnych miejsc bez
koniecznosci demontazu elementéw. Sprawdza sie w przemysle, motoryzacji czy serwisie instalacji, gdzie wazny jest szybki
podglad wnetrza maszyn lub przewoddw. Wyposazony w ekran 4,3" zapewnia czytelny obraz, a funkcje takie jak obrét obrazu
czy zoom utatwiajg analize detali w trakcie pracy.

Obraz i wygoda pracy

Kamera o $rednicy 8 mm z oswietleniem LED umozliwia prace w stabo oswietlonych przestrzeniach, a regulacja jasnosci
pozwala dopasowac widocznos¢ do warunkéw. Przewdd o dtugosci 1 m daje dobrg réwnowage miedzy zasiegiem a kontrolg
nad kamera, co sprawdza sie przy standardowych inspekcjach. Wodoodporna sonda IP67 oraz wytrzymata konstrukcja
zwiekszajg trwatos¢ urzadzenia podczas codziennego uzytkowania.

W zestawie

Boroskop UT667

Kabel USB-C

Hak, lusterko boczne, magnes
Klamry mocujace

Instrukcja obstugi

Specyfikacja

Producent Uni-T

Model uT667

Typ Boroskop przemystowy

Ekran 4.3" IPS LCD

Rozdzielczo$¢ ekranu 1280 x 720 px

Jezyk systemu Angielski

Funkcje Obrét ekranu, obrazy czarno-biate, konwersja koloréw, zoom-
in, zoom-out

Materiat przewodu Wymienny przewdd z wtykiem lotniczym

Dtugos¢ przewodu 1m

Srednica obiektywu 8 mm

Czujnik Swiatta CMOS
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Pole widzenia

Gtebia ostrosci

Regulacja swiatta LED
Liczba diod LED
Rozdzielczos¢ kamery
Klasa szczelnosci kamery
Akumulator

Czas pracy

Temperatura obiektywu
Temperatura pracy urzadzenia
Wilgotnos$¢ pracy
Certyfikaty

70°

20 ~ 100 mm

4 stopnie

8

300K

P67

3.7V / 2000mAh
5h

0°C ~ 80°C

0°C ~ 45°C

<90% RH bez kondensacji
CE, RoHS
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