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Chłodzenie CPU Darkflash
CB360 (białe)

Cena 229,00 zł

Numer katalogowy 61155-uniw

Kod producenta CB360 WHITE

Opis produktu

Chłodzenie CPU Darkflash CB360 (białe)

DarkFlash CB360 to wydajne chłodzenie wodne typu All-in-One, które łączy wysoką skuteczność odprowadzania ciepła z
efektownym podświetleniem ARGB i nowoczesnym, panoramicznym designem bloku wodnego. Zostało wyposażone w
aluminiowy radiator, trzy fabrycznie zamontowane wentylatory 120 mm oraz miedzianą podstawę o dużej powierzchni styku,
co pozwala skutecznie schładzać nawet bardziej wymagające procesory o TDP do 300 W. Ponadto zintegrowane podświetlenie
ARGB z obsługą synchronizacji sprawia, że zestaw doskonale komponuje się z nowoczesnymi komputerami gamingowymi i
stacjami roboczymi.

Panoramiczny blok wodny z podświetleniem ARGB

Chłodzenie wyróżnia się transparentnym, panoramicznym blokiem wodnym z wbudowanym podświetleniem ARGB, które
tworzy wyjątkowe efekty świetlne. Dzięki temu nadaje komputerowi nowoczesny wygląd i świetnie prezentuje się w
obudowach z przeszklonymi panelami bocznymi. Obsługa synchronizacji ARGB (w tym ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light,
Gigabyte RGB Fusion 2.0 i ASRock Polychrome RGB) pozwala łatwo dopasować światło do pozostałych komponentów
komputera i stworzyć spójną konfigurację wizualną.

Skuteczne chłodzenie procesora

Model CB360 został wyposażony w aluminiowy radiator i dużą miedzianą podstawę, która zwiększa powierzchnię kontaktu z
procesorem i poprawia przewodzenie ciepła. Całość wspiera trójfazowa pompa, która pracuje z prędkością około 2850 RPM i
działa wyjątkowo cicho – jej poziom hałasu to tylko około 29 dBA. Wszystko to pozwala stworzyć odpowiednie warunki do
grania, renderowania czy pracy z wymagającymi aplikacjami.

Cicha praca i wydajne wentylatory PWM

Trzy zintegrowane wentylatory 120 mm wykorzystują łożyska hydrauliczne i obsługują automatyczną regulację PWM, dzięki
czemu prędkość obrotowa jest dynamicznie dostosowywana do temperatury procesora. Zakres od 800 do 1800 RPM pozwala
zachować równowagę między wydajnością a kulturą pracy. Przepływ powietrza sięga 69,81 CFM, ciśnienie to 2,2 mmH2O, a
maksymalny poziom hałasu wynosi jedynie 28,5 dBA. Dzięki temu możesz komfortowo korzystać z komputera nawet podczas
długich sesji gamingowych – bez przegrzewania się sprzętu i bez uciążliwego szumu.

Wytrzymała konstrukcja i łatwy montaż

Model wykorzystuje przewody w oplocie o średnicy 12,5 mm, które ograniczają parowanie cieczy i zwiększają trwałość całego
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układu. Fabrycznie zamontowane wentylatory upraszczają instalację i pozwalają szybciej przygotować komputer do pracy.
Chłodzenie obsługuje złącza 5V 3PIN i PWM 4PIN, co umożliwia łatwe podłączenie do kompatybilnych płyt głównych.

Szeroka kompatybilność z platformami Intel i AMD

DarkFlash CB360 współpracuje z popularnymi procesorami Intel i AMD, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w nowych, jak i
modernizowanych komputerach. Chłodzenie obsługuje podstawki Intel LGA 1200, 1700 i 18xx oraz AMD AM5, AM4 i AM3. Bez
problemu dopasujesz je do swojej konfiguracji!

W zestawie

Radiator i blok wodny x1
Wentylator 120 mm x3
Instrukcja obsługi x1
Zestaw śrub montażowych x1
Zestaw akcesoriów x1
Pasta termoprzewodząca x1

 

Producent DarkFlash
Model CB360
Kolor Biały
Typ chłodzenia Zintegrowane chłodzenie wodne AIO
TDP 300 W
Wymiary bloku wodnego 66 × 66 × 67,7 mm
Materiał bloku wodnego Blok – miedź, obudowa – tworzywo sztuczne
Prędkość pompy 2850 ±10% RPM
Napięcie pompy DC 12V
Poziom hałasu pompy 29 ±10 dBA
Materiał radiatora Aluminium o wysokiej gęstości
Wymiary zbiornika na wodę 396 × 120 × 27 mm
Typ przewodów Przewód w oplocie
Długość przewodów 450 mm
Rozmiar wentylatorów 120 × 120 × 25 mm
Typ łożyska Hydrauliczne
Sterowanie wentylatorami PWM
Prędkość obrotowa wentylatorów 800-1800 ±10% RPM
Maksymalny poziom hałasu wentylatorów 28,5 dBA
Maksymalny przepływ powietrza 69,81 CFM
Maksymalne ciśnienie powietrza 2,2 mmH2O
Żywotność wentylatorów (MTTF) Do 30 000 godzin
Kompatybilność Intel LGA 1200 / 1700 / 18xx
Kompatybilność AMD AM5 / AM4 / AM3
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