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Cyfrowy miernik cegowy Uni-T
UT203R

Cena 259,00 zt
Numer katalogowy 57851-uniw
Kod producenta UT203R

Opis produktu
Cyfrowy miernik cegowy Uni-T UT203R
Uniwersalny multimetr cegowy Uni-T UT203R to praktyczne narzedzie do codziennych pomiaréw elektrycznych. Sprawdza sie
przy kontroli instalacji, diagnostyce podstawowych uktadéw oraz pomiarach pradu bez koniecznosci rozpinania obwodu. Dzieki
konstrukcji cegowej pozwala wygodnie i szybko wykonywad pomiary w terenie.
Pomiar pradu ACi DC
Model UT203R umozliwia pomiar pradu AC i DC do 400 A oraz napiecia AC i DC do 600 V, dlatego jest bardziej uniwersalny w
codziennej pracy. Dodatkowo oferuje pomiar pojemnosci i czestotliwosci, co zwieksza jego zastosowanie przy diagnostyce
réznych urzadzen.
Funkcje utatwiajace obstuge
Multimetr zostat wyposazony w True RMS, NCV, test diod, test ciggtosci obwodu, Data Hold oraz tryb Relative. Funkcja
zerowania dla pomiaru DC pomaga wygodniej pracowac przy pomiarach pradu statego i poprawia komfort uzytkowania.
Czytelna konstrukcja i bezpieczne uzytkowanie
Duzy ekran z podswietleniem utatwia odczyt wynikéw, a rozwarcie szczek 28 mm pozwala wygodnie obja¢ przewéd podczas
pomiaru. Zgodnos¢ z kategoriami bezpieczenstwa CAT Il 600V i CAT Il 300V pozwala korzystaé z urzadzenia w typowych
zastosowaniach elektrycznych.
W zestawie

e Multimetr cegowy

¢ Bateria x2

¢ Przewody testowe
¢ Instrukcja obstugi

Specyfikacja

Producent Uni-T
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Model UT203R

Typ Multimetr cegowy

Prad AC 0.04~400A £(2%+5)

Prad DC 0.04~400A £(2%+5)

Napiecie AC 600V =(0.8%+5)

Czestotliwos¢ napiecia AC 10Hz~60kHz +(0.5%+2)

Napiecie DC 600V %(0.5%+2)

Rezystancja 40MQ

Pojemnos¢ 40mF £(4%+5)

Czestotliwos¢ 10Hz~10MHz £(0.1%+4)

Maksymalny odczyt 4000

Funkcje True RMS, NCV, test diod, test ciagtosci obwodu, Data Hold,
tryb Relative, podswietlenie LCD

Rozwarcie szczek 28 mm

Zasilanie 2x bateria 1,5V (R03)

Bezpieczenstwo CAT 11 600V / CAT IIl 300V

Wymiary 215 x 63 x 36 mm

Certyfikaty CE, UKCA, cETLus
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