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Czujnik czadu, tlenku wegla
®comest Kruger&Matz Connect S10 Tuya
- EN 50921

- Cena 99,00 zi

Numer katalogowy KM2260
':-" . Kod EAN 5901890124188
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Opis produktu

Czujnik czadu, tlenku wegla Kruger&Matz Connect S10

Czujnik tlenku wegla to mate urzadzenie, ktére daje ogromny spokdj. Chroni dom i domownikéw przed czadem -
niewidzialnym, bezwonnym gazem, ktéry moze pojawic sie niespodziewanie. Urzadzenie sprawdzi sie w mieszkaniach,
domach, przy kominkach i piecach. Dzieki aplikacji Tuya masz kontrole nad bezpieczehstwem zawsze, nawet gdy jestes$ poza
domem.

Sensor elektrochemiczny

W sercu czujnika pracuje nowoczesny sensor elektrochemiczny, ktéry precyzyjnie mierzy poziom tlenku wegla. Reaguje
wtedy, gdy naprawde trzeba, ograniczajac ryzyko fatszywych alarméw. To technologia, ktéra dziata cicho w tle, ale w
kluczowym momencie staje na wysokosci zadania.

Wyswietlacz z aktualnym pomiarem

Czytelny wyswietlacz LCD pozwala jednym rzutem oka sprawdzi¢ aktualny poziom CO w pomieszczeniu. Bez aplikacji, bez
zgadywania - wszystko masz przed soba. Dzieki temu czujnik nie tylko alarmuje, ale tez daje petna kontrole nad jakoscia
powietrza w domu kazdego dnia.
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Alarm dzwiekowy i Swietlny
Gdy poziom tlenku wegla stanie sie niebezpieczny, czujnik Kruger&Matz reaguje natychmiast. Gtosny alarm dzwiekowy oraz

intensywne diody LED skutecznie zwracajg uwage - nawet w nocy. To jasny sygnat, ze trzeba dziata¢. Informacja pojawia sie
jednoczesnie na wyswietlaczu i w aplikacji.

Aplikacja Tuya
Czujnik wspoétpracuje z aplikacjg Tuya Smart, dzieki czemu masz wszystko pod kontrolg z poziomu telefonu. Otrzymasz

powiadomienie o alarmie, niskim poziomie baterii i sprawdzisz historie zdarzen. To idealne rozwigzanie dla oséb, ktére chca
miec¢ spokojna gtowe - w domu i poza nim.

Przycisk TEST

Jedno nacisniecie przycisku TEST wystarczy, by upewni¢ sie, ze czujnik dziata prawidtowo. Bez narzedzi i bez instrukcji - prosto
i intuicyjnie. Regularny test to drobny nawyk, ktéry daje pewnos¢, ze system bezpieczenstwa w Twoim domu jest zawsze
gotowy do dziatania.

Gdy wtgczy sie alarm - co zrobic?
Jesli czujnik uruchomi alarm, zachowaj spokéj. Otwdrz okna i drzwi, przewietrz pomieszczenie i wyjdz na Swieze powietrze.

Jesli to mozliwe, wytacz urzadzenia np. kuchenki gazowe, piece czy kominki. Alarm to ostrzezenie, ktérego nie wolno
lekcewazy¢ - Twoje bezpieczenstwo jest najwazniejsze.

10 lat spokoju

Czujnik zostat zaprojektowany tak, aby dziata¢ nawet przez 10 lat bez wymiany sensora. Energooszczedna praca i wydajna
bateria oznaczaja dtugie, bezproblemowe uzytkowanie. To rozwigzanie, ktére montujesz raz i przez lata nie musisz sie martwic
0 bezpieczenstwo swojej przestrzeni.

Opis techniczny
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Wspétpraca z aplikacjg Tuya
Powiadomienie o niskim poziomie baterii
Historia zdarzeh w aplikacji

Zdalne powiadomienie o alarmie
Przycisk TEST

Wyswietlacz LCD

Diody LED

Rodzaj sensora: elektrochemiczny

Wykrywany gaz: CO (tlenek wegla)

Metoda pobierania prébki: naturalna dyfuzja
Predkos$¢ czujnika:

* 60 - 90 min. (przy poziomie CO 50 pm)

* 10 - 40 min. (przy poziomie CO 100 ppm)

* 0 - 3 min. (przy poziomie CO 300 ppm)

Rodzaj alarmu: dZzwiekowy, Swietlny, na wyswietlaczu, w aplikacji
Spos6b montazu: na Scianie, wolnostojgcy

Poziom gto$nosci alarmu: ?85 dB (3 m)

Zywotno$¢ czujnika: 10 lat

Standard WiFi: 2400 - 2484 MHz (802.11 b/g/n)

Moc nadawania sieci WiFi: max +16 dBm @ 802.11 b
Zasilanie: bateria 3 V CR17450 2500 mAh

Pobér pradu w trybie czuwania: 715 pA

Pobér prady w czasie trwania alarmu:
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