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Detektor napiecia Uni-T UT12M-
EU

Cena 59,00 zt
Numer katalogowy MIEO410
Kod EAN 5901890056731

Opis produktu

Detektor napiecia Uni-T UT12M-EU

Detektor napiecia Uni-T UT12M-EU to praktyczne i niezawodne narzedzie, ktére doskonale sprawdzi sie w kazdej sytuacji
wymagajgcej precyzyjnego wykrywania napiecia. Dzieki szerokiemu zakresowi pomiarowemu, od 24V do 1000V dla pradu AC,
oraz mozliwosci detekcji pél magnetycznych, urzadzenie jest idealnym wyborem zaréwno dla profesjonalistéw, jak i dla
majsterkowiczow.

Wszechstronny i niezawodny

Uni-T UT12M-EU umozliwia wykrywanie napiecia pradu AC w dwdéch zakresach: niskim (24~1000 V) oraz wysokim (90~1000
V), co zapewnia elastycznos¢ w pracy z réznymi instalacjami elektrycznymi. Urzadzenie jest zgodne z czestotliwosciami 50/60
Hz, co czyni je odpowiednim do uzytku w réznych regionach i standardach.

Praktyczne funkcje dodatkowe

Detektor wyposazony jest w praktyczna latarke, ktéra utatwia prace w stabo oswietlonych miejscach. Sygnalizacja dZzwiekowa i
dioda LED informujg o wykryciu napiecia, co zwieksza bezpieczehstwo uzytkowania. Automatyczne wytgczanie oraz wskaznik
niskiego poziomu baterii zapewniajg dtugotrwatg efektywnos¢ pracy i minimalizujg ryzyko niespodziewanego wyczerpania
energii.
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Solidna konstrukcja i odpornos¢

Model Uni-T UT12M-EU charakteryzuje sie klasg ochrony IP67, co oznacza petng odpornos¢ na kurz i odpornos¢ na zanurzenie
w wodzie do gtebokosci 1 metra. Dodatkowo, detektor jest przystosowany do wytrzymywania upadkéw z wysokosci do 2
metréw, co tworzy go odpornym na trudne warunki pracy i zapewnia diuga zywotnos¢.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napiecie pradu AC (niskie): 24~1000 V
Napiecie pradu AC (wysokie): 90~1000V
Czestotliwos$¢: 50/60 Hz

Wykrywanie pola magnetycznego

DODATKOWE FUNKCJE

Latarka

Sygnalizacja dZzwiekowa i diodg LED
Automatyczne wytaczanie

Wskaznik niskiego poziomu baterii
Wytrzymatos¢ na upadek z 2 metréw

CECHY OGOLNE

IP67

Zasilanie: 2x 1,5 V (R03)
Wymiary: 160,5 x 21,5 x 25 mm
Waga: 72 g

Akcesoria: baterie
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