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DJI RC Pro Enterprise

Cena 4 382,00 zt
Numer katalogowy 42128-uniw
Kod producenta CP.RC.00000022.01D)

Opis produktu
DJI RC Pro Enterprise

Przenies swoje doswiadczenie lotu na kolejny poziom. Aparatura sterujgca DJI RC Pro Enterprise zapewnia szybka i stabilng
transmisje dzieki technologii O3+ i zostata wyposazona w jasny ekran 5,5”, ktéry gwarantuje czytelny podglad niemal w
kazdych warunkach oswietleniowych. Najnowszej generacji procesor, rozszerzona pamiec i udoskonalone drazki umozliwiajgce
precyzyjne sterowanie dronem - wszystko to sprawia, ze D]l RC Pro Enterprise spetni oczekiwania nawet najbardziej
wymagajgcych uzytkownikéw.

Odkrywaj jeszcze wiecej

Pole¢ dalej niz kiedykolwiek wczesniej i odkryj mnéstwo ciekawych miejsc. DJI RC Pro Enterprise obstuguje system transmisji
obrazu 03+, ktéry pozwala przesyta¢ wideo 1080p/60FPS z odlegtosci siegajgcej 15 km. Zapewnia tez ultraniskie opdzZnienie
na poziomie okoto 120 ms. Za wiekszy zasieg sygnatu oraz niezréwnang stabilnos¢ potaczenia odpowiadaja zaawansowane
anteny 2T4R.

Ekran o wysokiej jasnosci

DJI RC Pro Enterprise ma wbudowany ekran 1080p o przekatnej 5,5". Jego srednia jasnos¢ siega 1000 nitéw. Oferuje tez
specjalny tryb Outdoor, ktéry umozliwia automatyczng korekte cieni, co pozwala bez problemu zobaczy¢ kazdy obiekt - nawet
jesli latasz w wyjatkowo stoneczny dzien.

Imponujaco wydajny

Aparatura zostata wyposazona w procesor najnowszej generacji, ktéry zapewnia bardziej niezawodne dziatanie i pozwala
zmniejszy¢ zuzycie energii o okoto 20% wzgledem poprzedniego modelu. W efekcie mozesz cieszy¢ sie nawet 7x lepsza
wydajnoscig GPU i 4x lepszg wydajnoscig CPU.

QuickTransfer

Pobieraj zdjecia i filmy z drona z predkoscig nawet 80 MB/s. Pozwala na to obstugiwany przez RC Pro Enterprise protokét Wi-Fi

6.

Niezréwnana wydajnos¢
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Ciesz sie jeszcze wyzszg wydajnoscig dzieki zaktualizowanemu procesorowi DJI RC Pro Enterprise.

Zyskaj wymarzona precyzje

Tworz jeszcze ciekawsze, bardziej dopracowane ujecia. Drazki DJI RC Pro Enterprise maja taka sama konstrukcje jak drazki
aparatury DJI FPV, co zapewnia niesamowitg precyzje podczas sterowania dronem.

Natychmiast gotowy do dziatania

Juz nigdy nie stracisz okazji do wykonania spektakularnego ujecia. Kiedy wtgczysz zasilanie, DJI RC Pro Enterprise natychmiast
potaczy sie z dronem, dzieki czemu mozesz wystartowa¢ w mgnieniu oka!

Fantastyczna jakos$¢ obrazu i dzwieku

Aparatura wspiera filmy 4K/120FPS. Obstuguje tez kodeki H.264 i H.265. Zostata réwniez wyposazona w port USB-C, mini-
HDMI i gniazdo na karty microSD.

Jeszcze wiecej mozliwosci

DJI RC Pro Enterprise obstuguje aplikacje zewnetrzne, umozliwia prowadzenie transmisji na zywo i wyréznia sie dtugim czasem
pracy.

Funkcja transmisji na zywo

Poprowad?z livestream lub natychmiast udostepnij swéj krétki film w mediach spotecznosciowych. DJI RC Pro Enterprise
pozwala aplikacjom innych firm zyska¢ dostep do podgladu na zywo z kamery drona, dzieki czemu mozesz wygodnie
transmitowad wybrane wydarzenia i pokazywac je z lotu ptaka.

Wsparcie aplikacji zewnetrznych

Zyskaj wiecej mozliwosci edycji i udostepniania swoich materiatéw. System DJI RC Pro Enterprise obstuguje aplikacje innych
firm takie jak na przyktad Facebook czy Instagram.

taduj szybciej, lataj dituzej

Lataj tak dtugo, jak chcesz. Czas pracy DJI RC Pro Enterprise siega nawet 3 godzin. Aby catkowicie natadowa¢ aparature,
wystarczy okoto 1,5 godziny.

Producent DJI
Nazwa DJI RC PRO Enterprise
System transmisji wideo 03+
Maksymalna odlegtos¢ transmisji 8 km (CE/SRRC/MIC);
15 km (FCC);
Czestotliwos¢ robocza 2.400-2.4835 GHz;
5.725-5.850 GHz;
Anteny 4 Anteny, 2T4R
Moc nadajnika (EIRP) 2.4 GHz: =33 dBm (FCC); =20 dBm (CE/SRRC/MIC);
5.8 GHz: =33 dBm (FCC); =14 dBm (CE); =23 dBm (SRRC);
Protokét Wi-Fi 802.11a/g/n/ac/ax Support 2x2 MIMO Wi-Fi
Czestotliwo$¢ robocza Wi-Fi 2.400GHz-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP) 2.4 GHz: =26 dBm (FCC); =20 dBm (CE/SRRC/MIC);
5.8 GHz: =26 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE);
Protokét Bluetooth Bluetooth 5.1
Czestotliwos$¢ robocza Bluetooth 2.400-2.4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) =8 dbm
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Rozdzielczos¢

Wymiary

Liczba klatek na sekunde
Obstuga dotykowa
Akumulator

Typ tadowarki

Pojemnos¢ pamieci

Moc znamionowa
Czas tadowania

Czas pracy

Port wyjscia wideo

Temperatura pracy

Zakres temperatury przechowywania

Temperatura tadowania
Wspierane modele drondéw
GNSS

Wymiary

Waga
Model
Obstugiwane karty SD

1920x1080

5.5"

60 fps

10-punktowy multi-touch

Li-ion (5000 mAh @ 7.2 V)

Zalecane tadowanie za pomocg tadowarki USB o napieciu 12 V
lub 15 V.

32GB pamieci wewnetrznej + mozliwos¢ rozszerzenia za
pomoca karty microSD

12w

Ok. 2 godziny (z tadowarka USB przy 12 V);

Ok. 1,5 godziny (z fadowarka USB 15 V);

Do 3 godzin

Port mini-HDMI

-10° do 40°C (14° do 104° F)

Mniej niz jeden miesigc: -30° do 60° C (-22° do 140° F);

Od jednego do trzech miesiecy: -30° do 45° C (-22° do 113° F);
Od trzech do szesciu miesiecy: -30° do 35° C (-22° do 95° F);

Wiecej niz sze$¢ miesiecy: -30° do 25° C (-22° do 77° F);
5° do 40°C (41° do 104°F)

DJI Mavic 3

GPS + Galileo + GLONASS

183,27x137,41x47,6 mm (anteny ztozone, kontrolery
niezamontowane);

183,27%203,35x59,84 mm (anteny roztozone, kontrolery
zamontowane);

Okoto 680 g

RM510

SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High
Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30
A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB
V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30
microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC
Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2
microSDXC Samsung EVO 64GB V30 microSDXC Samsung EVO
Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30
microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC
Kingston 128GB V30 microSDXC
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