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DJI Terra Standard upgrade do
Flagship (Offline) - kod
elektroniczny

Cena 26 744,00 zt

Numer katalogowy 54347-uniw

T E R R ﬁ Kod producenta CP.RJ.00000220.01

Opis produktu
DJI Terra Standard upgrade do Flagship (Offline) - kod elektroniczny

D]l Terra to kompleksowe oprogramowanie do rekonstrukcji 3D, ktére tgczy nowoczesne technologie fotogrametryczne z
obstugg danych LiDAR (Light Detection and Ranging, technologia zdalnego pomiaru odlegtosci za pomoca $wiatta). Dzieki
integracji z dronami DJI stanowi sp6jne rozwigzanie sprzetowo-programowe, ktére usprawnia kazdy etap pracy - od zbierania
danych, przez przetwarzanie, az po koncowg analize. Obstuguje zaréwno dane z kamer Swiatta widzialnego, jak i obrazowanie
multispektralne czy chmury punktéw, zapewniajgc elastycznos¢ i doktadnos¢ w réznorodnych scenariuszach operacyjnych.

Fotorealistyczne modele dzieki technologii Gaussian Splatting

Wprowadzenie technologii 3D Gaussian Splatting pozwala DJI Terra generowa¢ wyjatkowo realistyczne modele przestrzenne
na podstawie zdje¢. Dzieki temu mozesz z tatwoscig odwzorowad ztozone struktury, takie jak zabytki, budynki, roslinnos¢ czy
materiaty odbijajace swiatto, zachowujac przy tym duzg wiernoscia wizualng. W poréwnaniu do klasycznej fotogrametrii
ukosnej, ta technika znacznie lepiej radzi sobie z elementami przezroczystymi, refleksami i drobnymi szczegétami. Co wiecej,
pozwala generowad ortofotomapy bez znieksztatcen, co jeszcze bardziej poprawia jako$¢ koncowego materiatu.

Szybkie przetwarzanie nawet w przypadku duzych projektéow

D]l Terra oferuje wyjatkowg wydajnos¢. Przetwarza okoto 500 zdje¢ na godzine, co oznacza, ze w przypadku modelowania
pojedynczego bloku czas rekonstrukcji wynosi zaledwie okoto 30-40 minut. W projektach obejmujacych ponad 10 000
fotografii zastosowana technologia dziata dwukrotnie szybciej niz dotychczasowy silnik Terra Mesh. Tak duza wydajnos¢
przyspiesza realizacje zadanh i umozliwia sprawne generowanie modeli w projektach o duzej skali.

Sprawdzi sie w ztozonych scenariuszach

Terra umozliwia szybkie i doktadne modelowanie ztozonych scen miejskich i przemystowych. Oprogramowanie jest w stanie
przetwarza¢ okoto 300-400 zdje¢ na kazdy 1 GB dostepnej pamieci RAM (Random Access Memory, pamiec operacyjna), a
jedno zadanie rekonstrukcji moze obejmowacé nawet 30 000 obrazéw. Takie mozliwosci pozwalaja budowaé modele catych
dzielnic, parkéw przemystowych czy sieci infrastrukturalnych, stanowiac solidne wsparcie dla cyfryzacji miast i inteligentnego
zarzadzania przestrzenia.

Niskie wymagania sprzetowe, wieksza dostepnos¢

Mimo zaawansowanych mozliwosci DJI Terra dziata stabilnie nawet na sprzecie o umiarkowanej wydajnosci. Do ptynnej pracy
oprogramowania wystarczy karta graficzna z 4 GB pamieci oraz 32 GB RAM. Dzieki temu mozesz realizowa¢ zaawansowane
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rekonstrukcje bez potrzeby inwestowania w kosztowne stacje robocze.

Uniwersalne formaty eksportu

Wyniki rekonstrukcji w DJI Terra mozna eksportowac¢ jednym kliknieciem do popularnych formatéw, takich jak PLY czy B3DM
(3D Tiles). Takie rozwigzanie umozliwia tatwa integracje z zewnetrznymi platformami wykorzystywanymi w geodezji,
planowaniu przestrzennym, tworzeniu gier komputerowych czy produkcji filmowej. Standaryzacja danych utatwia ich ponowne
uzycie i szeroka dystrybucje.

Doktadna fotogrametria 2D i 3D

D]l Terra generuje wysokiej jakosci modele 3D, chmury punktéw, ortofotomapy i modele powierzchni terenu DSM (Digital
Surface Model - cyfrowy model powierzchni) na podstawie zdje¢. Dodatkowo mozesz regulowac rozdzielczo$¢ map 2D i
gestos¢ siatki modeli 3D, a takze eksportowac wyniki do standardowych formatéw wykorzystywanych w branzy. Co wiecej,
gdy oprogramowanie wspétpracuje z dronami DJI wyposazonymi w RTK (Real-Time Kinematic, technologia precyzyjnego
pozycjonowania satelitarnego), mozliwe jest tworzenie map o doktadnosci spetniajacej normy 1:500 - bez stosowania
naziemnych punktéw kontrolnych.

Wydajne przetwarzanie danych

D]l Terra dziata na tyle szybko i efektywnie, ze umozliwia generowanie wynikéw juz w terenie - szczegdlnie przy mniejszych
projektach. W przypadku wiekszych rekonstrukcji 3D oprogramowanie pozwala na przetworzenie do 30 000 zdje¢ w trzy dni na
jednej stacji roboczej lub w zaledwie 21 godzin przy uzyciu technologii klastrowej. Natomiast w przypadku rekonstrukcji 2D,
5000 zdje¢ mozna przetworzy¢ w mniej niz 2 godziny, a w trybie klastrowym - w okoto 80 minut.

Zaawansowana rekonstrukcja danych LiDAR

D]l Terra obstuguje zaawansowang integracje danych LiDAR i obrazéw Swiatta widzialnego. Pojedynczy lot z wykorzystaniem
Zenmuse L2 pozwala uzyskac jednoczesnie precyzyjne chmury punktéw, mapy 2D i modele siatkowe 3D. Takie rozwigzanie
sprawia, ze gotowe rekonstrukcje sg bardziej kompletne i szczegétowe - nawet w przypadku ztozonych obiektéw, na przyktad
mostéw. Ponadto dzieki wykorzystaniu RTK i PPK (Post-Processed Kinematic, technologia kinematycznego pozycjonowania z
postprocessingiem) mozliwe jest uzyskanie doktadnosci na poziomie centymetra bez uzycia naziemnych punktéw kontrolnych.
D]l Terra pozwala réwniez na automatyczne tworzenie tras lotu na podstawie lokalnych modeli 3D lub chmur punktéw - takze
z zewnetrznych Zrédet.

Rekonstrukcja na wieksza skale dla danych LiDAR

Terra moze przetwarzac okoto 1 GB danych chmur punktéw na kazdy 1 GB dostepnej pamieci RAM. Dzieki temu umozliwia
ptynne zarzadzanie ztozonymi projektami. Co to oznacza w praktyce? Komputer z 32 GB pamieci RAM moze przetworzy¢ do
120 GB informacji, pokrywajgc obszar okoto 10 km2. Natomiast w przypadku danych w skali miasta mozna korzysta¢ z
jednostek wyposazonych w 128 GB RAM.

Multispektralne rekonstrukcje dla rolnictwa

DJI Terra obstuguje dane z dronéw DJI Mavic 3 Multispectral i Phantom 4 Multispectral, umozliwiajac tworzenie map
wskaznikéw wegetacji NDVI (Normalized Difference Vegetation Index - znormalizowany réznicowy wskaznik wegetacji) lub
NDRE (Normalized Difference Red Edge - znormalizowany réznicowy wskaznik czerwonej krawedzi). Pozwala tez generowacd
mapy reflektancji i trasy opryskéw dla dronéw DJjI Agras - réwniez w wersji ze zmiennym dawkowaniem. Wystarczy wybrac typ
uprawy (rolna lub sadownicza), a program stworzy zoptymalizowane mapy 2D. Wszystko to pozwala uzyska¢ zauwazalny
wzrost plonéw przy jednoczesnej redukcji kosztéw.

Technologia klastrowa - ekstremalna wydajnosc¢
Oprogramowanie jest przystosowane do pracy w srodowiskach rozproszonych, co pozwala przetwarza¢ ogromne ilosci danych

bez ograniczen sprzetowych pojedynczej stacji. W konfiguracji z piecioma jednostkami roboczymi mozliwe jest przetworzenie
30 000 zdje¢ w okoto 21 godzin. Mozesz tez skalowac liczbe urzadzehn w zaleznosci od potrzeb projektu.

Scista integracja sprzetowo-programowa
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DJI Terra wspdtpracuje z szeroka gama sprzetu DJI Enterprise, w tym z DJI Matrice 4E, DJI Matrice 400, Zenmuse P1, Zenmuse
L2 i stacjg D-RTK 3. Razem tworza kompletne rozwigzanie do fotogrametrii i profesjonalnego mapowania LiDAR - doskonate do
wielu réznych zastosowan!

Bezposrednie potaczenie z DJI Modify

Wystarczy jedno klikniecie, aby przekaza¢ model z DJI Terra bezposrednio do DJI Modify - pierwszego edytora siatek i chmur
punktéw DJI. Znajdziesz w nim wiele zaawansowanych funkgcji, takich jak jak wygtadzanie, redukcja szuméw, prébkowanie,
klasyfikacja terenu czy eksport wynikéw do programéw GIS (Geographic Information System, system informacji geograficznej)
i CAD (Computer-Aided Design, komputerowe wspomaganie projektowania). Potgczenie D)l Terra, DJI Modify i dronéw DJI
tworzy kompleksowy system — od zbierania danych, przez modelowanie, po edycje i wspétdzielenie wynikéw.

Dodatkowe funkcje dla profesjonalistow

D]l Terra oferuje miedzy innymi lokalne i chmurowe przetwarzanie PPK, oznaczanie punktéw kontrolnych i weryfikacyjnych, a
takze obstuge ponad 8500 uktadéw wspétrzednych, plikéw PR) (Projection File, plik projekcji) i transformacji
siedmioparametrowych. Mozliwe jest réwniez prowadzenie pomiaréw, nanoszenie adnotacji oraz eksport danych zgodnych z
lokalnymi standardami kartograficznymi.

Wiele zastosowan

DJI Terra sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie niezbedna jest precyzyjna analiza przestrzenna i efektywne zarzadzanie danymi. W
geodezji i kartografii umozliwia szybkie tworzenie ortofotomap i modeli 3D, a w sektorze bezpieczenstwa publicznego wspiera
planowanie akcji ratowniczych i zarzadzanie sytuacjami kryzysowymi. Dodatkowo znajdzie zastosowanie w branzy
energetycznej, przemysle naftowo-gazowym i wodno-kanalizacyjnym, produkcji gier i filméw, rolnictwie precyzyjnym czy
budownictwie.

Dostepne plany licencyjne D)l Terra
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