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Dron DJI Avata 360 Motion Fly
More Combo (D]l Goggles N3)

Cena 4 399,00 zt

Numer katalogowy 58954-uniw

Kod producenta CP.FP.00000318.01
Informacje o gromadzeniu https://dataact.innpro.pl/D}l/
danych 6937224137639

Opis produktu
DJI Avata 360 - Ponad wszystkim, zobacz wszystko

DJI Avata 360 to pierwszy dron DJI z kamerg 360°, ktéry otwiera zupetnie nowy rozdziat w filmowaniu z powietrza. Zostat
wyposazony w dwa sensory CMOS 1/1,1 cala, zapewniajgce panoramiczny obraz o mozliwosciach odpowiadajacych matrycy
1-calowej, dzieki czemu pozwala rejestrowaé niezwykle szczegétowe materiaty 360° w rozdzielczosci 8K przy 60 klatkach na
sekunde z technologig HDR. Za wiekszy spokdj podczas lotu odpowiada wielokierunkowe wykrywanie przeszkdd oraz
zintegrowane ostony $migiet, a system transmisji O4+ dba o stabilny przesyt obrazu w jakosci Full HD. Do dyspozycji masz
réwniez funkcje Spotlight Free, ktéra utatwia tworzenie bardziej pomystowych i swobodnych uje¢. Co istotne, ten model taczy
emocje znane z lotéw FPV z duzg elastycznoscia pracy twérczej, umozliwiajac nagrywanie zaréwno w trybie 360°, jak i z
uzyciem pojedynczego obiektywu Single Lens. Zestaw Motion Fly More Combo obejmuje dodatkowo gogle D]l Goggles N3,
kontroler DJI RC Motion 3, zapasowe akumulatory, hub do tadowania, torbe i inne przydatne akcesoria.

Obraz bez ograniczen

Za imponujaca jakos¢ nagran odpowiadajg dwa sensory o mozliwosciach zblizonych do matrycy 1-calowej, duze piksele 2,4
KM oraz szeroki zakres dynamiki, ktéry pozwala lepiej odda¢ zaréwno jasne partie obrazu, jak i gtebsze cienie. DJI Avata 360
umozliwia tworzenie filméw 360° w jakosci 8K przy 60 klatkach na sekunde z HDR, a takze wykonywanie zdje¢ 360° o
rozdzielczosci 120 MP i 16K. Tak zarejestrowany materiat daje ogromng swobode na etapie postprodukcji - z jednego ujecia
mozesz wydoby¢ wiele réznych kadréw i samodzielnie zdecydowa¢, ktére fragmenty najlepiej oddaja charakter sceny. To
rozwigzanie daje znacznie wiekszg kontrole nad efektem i pozwala budowa¢ narracje juz po zakonczeniu lotu. Niezaleznie od
tego, czy filmujesz gdérskie przestrzenie, nadmorskie pejzaze czy zabudowe miasta, dron pozostaje poza kadrem, a Ty
zyskujesz bardziej otwarty, czysty i efektowny obraz.

Dwa tryby, wiecej swobody

Tryb nagrywania 360° zapewnia wyjatkowa elastycznos$¢ i sprawia, ze nie musisz ograniczac sie do jednej decyzji podjetej w
momencie filmowania. Mozesz zachowad wtasna perspektywe albo dopracowac kadr dopiero podczas montazu, wybierajac
sposrdd wielu mozliwych ujeé powstatych z jednego materiatu. Dron pozwala tez swobodnie kontrolowac¢ obrét i pochylenie
obrazu, dzieki czemu nawet lecgc w jednym kierunku, mozesz pokaza¢ przestrzen znajdujaca sie za soba, wyréwnac horyzont,
uzyskac ptynne zblizenie albo stworzy¢ efekt dolly zoom. Jesli natomiast zalezy Ci na bardziej klasycznym sposobie
filmowania, wystarczy przetaczy¢ sie z trybu 360° na Single Lens. W tym ustawieniu D)l Avata 360 pozwala nagrywac
dynamiczne wideo w rozdzielczosci 4K przy 60 klatkach na sekunde.

Dwie perspektywy lotu

Marzysz o efektownych ujeciach z powietrza, a jednoczesnie chcesz poczu¢ emocje typowe dla lotéw FPV? DJI Avata 360 taczy
oba zastosowania w jednym urzadzeniu, wiec nie musisz wybiera¢ miedzy filmowaniem a dynamicznym pilotowaniem.
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Korzystajgc z aparatury DJI RC 2, mozesz precyzyjnie kontrolowa¢ ruch kamery i tworzy¢ dopracowane kadry, natomiast po
potaczeniu drona z goglami DJI Goggles 3 lub N3 oraz kontrolerem DJI RC Motion 3 zyskujesz znacznie bardziej immersyjne
doswiadczenie lotu. Dodatkowa atrakcja jest funkcja Sledzenia ruchéw gtowy, ktéra sprawia, ze sterowanie staje sie jeszcze
bardziej intuicyjne i naturalne. Cato$¢ daje wrazenie prawdziwego unoszenia sie w powietrzu i pozwala spojrze¢ na otoczenie z
zupetnie innej perspektywy. Na uwage zastuguje tez tryb Easy ACRO, dzieki ktéremu nawet osoby stawiajace pierwsze kroki w
Swiecie FPV moga z tatwoscig wykonywac¢ widowiskowe manewry, takie jak chocby drifty. To rozwigzanie otwiera droge do
efektownych akrobacji réwniez mniej doswiadczonym pilotom.

Stabilny obraz, daleki zasieg

DJI Avata 360 wykorzystuje system transmisji O4+, ktéry zapewnia wysoka jakos¢ obrazu i duza odpornos¢ na zaktécenia,
dzieki czemu mozesz skupi¢ sie na locie, zamiast martwic sie o stabilno$¢ potaczenia. Rozwigzanie to umozliwia przesytanie
wideo w rozdzielczosci 1080p przy 60 klatkach na sekunde na dystansie siegajagcym nawet 10 km. Taki zasieg daje wiekszg
swobode eksplorowania okolicy i odkrywania miejsc, ktére warto uchwyci¢ na nagraniu. Co wazne, wysokiej jakosci podglad
jest dostepny zaréwno podczas lotéw FPV, jak i przy klasycznym filmowaniu z powietrza. Dodatkowym wsparciem pozostaje
Vision Assist, oferujgcy obraz w rozdzielczosci Full HD i w petnym kolorze, co utatwia ocene otoczenia i lepsze rozeznanie w
przestrzeni.

Wiecej pewnosci w powietrzu

Drona wyposazono w precyzyjne czujniki oraz skierowany do przodu system LiDAR, co pozwala w trybie 360° wykrywac i
omijac przeszkody we wszystkich kierunkach - réwniez po zmroku. Dodatkowa ochrone zapewniajg zintegrowane ostony
Smigiet, ktére zwiekszajg bezpieczenstwo podczas bardziej dynamicznych przelotéw. Dzieki temu fatwiej lata¢ odwazniej,
testowacd ciekawsze ujecia i siega¢ po mniej oczywiste perspektywy bez ciagtego napiecia zwigzanego z ryzykiem kolizji. W
trybie Single Lens wykrywanie przeszkéd dziata z przodu, co nadal daje solidne wsparcie podczas standardowego filmowania.

Kreatywnos¢ bez granic

Tworzenie efektownych materiatéw staje sie znacznie tatwiejsze dzieki funkcjom, ktére wspierajg prace w powietrzu. DJI Avata
360 zostat wyposazony w ActiveTrack 360°, ktéry dobiera optymalny tryb Sledzenia obiektu. Tryb Standard utrzymuje statg
odlegtos¢ i wysokos¢ wzgledem wybranego celu. Z kolei Cycling szybciej reaguje na zmiany kierunku ruchu. Dzieki temu
filmowany obiekt pozostaje w kadrze nawet wtedy, gdy sytuacja dynamicznie sie zmienia. Do dyspozycji masz rowniez funkcje
Spotlight Free, ktéra pomaga utrzymacd ostros¢ uwagi na poruszajgcym sie celu i utatwia prowadzenie kamery podczas lotu.
Mozesz wiec skupi¢ sie na sterowaniu, majgc wiekszg kontrole nad tym, jak wyglgda ujecie juz na etapie nagrywania.
Dodatkowo tryb Spotlight pozwala ustawi¢ drona wzgledem obiektu tak, aby ten caty czas pozostawat w centrum kadru, co
utatwia tworzenie ujec takich jak Circle czy Dronie bez ciggtego korygowania ustawien. Catos¢ dopetnia tryb gimbala FPV,
ktéry dodaje naturalne pochylenie do materiatéw nagrywanych z uzyciem Spotlight Free, ActiveTrack 360° i sterowania
recznego, nadajac filmom bardziej dynamiczny charakter. Co wazne, ten efekt mozesz takze wtaczy¢ lub zmienié pézniej na
etapie postprodukcji.

Sprawna edycja materiatow

Dron DJI Avata 360 pozwala wygodnie eksportowac nagrania bezposrednio, dzieki czemu mozesz poming¢ rozbudowana
postprodukcje i szybciej przygotowac gotowy materiat. Jesli jednak chcesz dopracowac ujecia bardziej szczegdétowo, z pomoca
przychodzg aplikacja DJI Fly oraz oprogramowanie DJI Studio. Zastosowane algorytmy umozliwiajg ptynne Sledzenie ludzi,
pojazddéw i innych obiektéw - réwniez w przypadku filméw 360°. Dostepna jest takze funkcja szybkiej zmiany kadrowania,
ktéra pozwala btyskawicznie doda¢ efekt ruchu kamery. W aplikacji DJI Fly znajdziesz ponadto opcje GyroFrame - wystarczy
poruszy¢ telefonem, aby odnalez¢ najlepszy kat, zablokowaé wybrany widok i w prosty sposéb wyeksportowaé gotowe wideo.
Osoby pracujace na co dzieh w Premiere réwniez moga liczy¢ na wygode - dostepna jest specjalna wtyczka przeznaczona do
edycji materiatéw 360°.

Gotowy na wiecej niz lot

Avata 360 zostat zaprojektowany tak, aby zapewnia¢ komfort nie tylko podczas lotu, ale tez na etapie codziennego
uzytkowania. Wbudowana pamie¢ o pojemnosci 42 GB pozwala zapisa¢ okoto 30 minut materiatu 360° w jakosci 8K, a gdy
potrzebujesz wiecej miejsca, mozesz skorzysta¢ z dodatkowej karty microSD. W oddzielnej sprzedazy dostepny jest réwniez
zestaw do samodzielnej wymiany obiektywu, wiec w razie zarysowania soczewki nie ma potrzeby odsytania sprzetu do
serwisu. Wygodnym rozwigzaniem pozostaje takze przesytanie zdjec i filméw na telefon przez aplikacje DJI Fly - réwniez w tle
bez przerywania transferu po przetgczeniu okna. Nie trzeba nawet wyjmowac drona, wystarczy, ze urzadzenie znajduje sie w
zasiegu Bluetooth. Predkos$¢ siegajaca 100 MB/s pozwala skopiowa¢ 1 GB danych w okoto 10 sekund, co wyraznie usprawnia
prace z plikami. Dron oferuje ponadto czas lotu do 23 minut, a dotagczony do zestawu hub obstuguje szybkie tadowanie PD
oraz tadowanie réwnolegte, dzieki czemu nie musisz diugo czekad, aby wznies¢ sie w przestworza.
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DJI Avata 360 Motion Fly More Combo - wejscie w swiat FPV

W skfad zestawu Motion Fly More Combo wchodza dron, gogle DJI Goggles N3, kontroler DJI RC Motion 3, dodatkowe
akumulatory, hub do fadowania oraz torba typu sling bag. To konfiguracja, ktéra pozwala od razu wkroczy¢ do
emocjonujgcego swiata lotéw FPV i czerpac z nich jeszcze wiecej przyjemnosci.

W zestawie:

Dron DJI Avata 360

Kontroler DJI RC Motion 3

Gogle DJI Goggles N3

Inteligentny akumulator do D]l Avata 360 x3
Dwukierunkowy hub tadujacy do D]l Avata 360
Ostona gimbala DJI Avata 360

Zapasowe $migta do DJI Avata 360 (para) x2
Srubokret

Torba typu sling bag do DJI Avata 360
Sktadana mata do Igdowania

Sciereczka do czyszczenia obiektywu

Kabel USB-C do USB-C

Smycz do DJI RC Motion 3

Dron

Masa startowa
Wymiary
Maksymalna predkos¢ wznoszenia

Maksymalna predkos$¢ opadania

Maksymalna predkos¢ pozioma

Maksymalna wysokos¢ startu

Maksymalny czas lotu

Ok. 455 g

246x199x%55,5 mm (dt.xszer.xwys.)
2 m/s (tryb Cine)

6 m/s (tryb Normal)

10 m/s (tryb Sport)

1,5 m/s (tryb Cine)

6 m/s (tryb Normal)

10 m/s (tryb Sport)

Na poziomie morza, w warunkach bezwietrznych:
6 m/s (tryb Cine)

16 m/s* (tryb Normal)

18 m/s (tryb Sport)

Pomiar przeprowadzono w kontrolowanym srodowisku w
tunelu aerodynamicznym, w warunkach odpowiadajgcych
pracy w bezwietrznym otoczeniu, na poziomie morza, przy
pionowym wznoszeniu drona na wysokos¢ 1,5 m nad ziemia.
Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od
srodowiska, sposobu uzytkowania i wersji oprogramowania
sprzetowego.

*Domyslnie do 12 m/s w trybie Normal, z mozliwoscig
zwiekszenia do 16 m/s w ustawieniach.
4500 m

Pomiar przeprowadzono w bezwietrznym otoczeniu, podczas
startu z wysokosci 4500 m i pionowego wznoszenia 0 500 m, w
trybie Sport, przy poziomie natadowania akumulatora od 100%
do 20%. Dane majg charakter wytacznie orientacyjny. Podczas
lotu nalezy zawsze zwraca¢ uwage na komunikaty wyswietlane
w podgladzie kamery.

Ok. 23 min

Pomiar przeprowadzono w kontrolowanym $rodowisku w
tunelu aerodynamicznym, w warunkach odpowiadajacych
pracy w bezwietrznym otoczeniu, na poziomie morza, przy
statej predkosci lotu 21,6 km/h, z ustawieniem funkcji unikania
przeszkéd na hamowanie, w trybie fotograficznym, az do
wymuszonego lagdowania spowodowanego wyczerpaniem
akumulatora. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci
od srodowiska, sposobu uzytkowania i wersji oprogramowania
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Maksymalny czas zawisu

Maksymalny zasieg lotu

Maksymalna odpornos¢ na wiatr
Maksymalny kat nachylenia
Temperatura pracy

Globalny system nawigacji satelitarnej
Zakres doktadnosci zawisu

Pamie¢ wewnetrzna
Klasa

Kamera

Matryca

Obiektyw

Zakres ISO

Czas otwarcia migawki

Tryby fotografii

sprzetowego.
Ok. 22 min

Pomiar przeprowadzono podczas zawisu w bezwietrznym
srodowisku, na poziomie morza, w trybie fotograficznym, az do
wymuszonego lagdowania spowodowanego wyczerpaniem
akumulatora. Dane majg charakter wytgcznie orientacyjny.
Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od
srodowiska, sposobu uzytkowania i wersji oprogramowania
sprzetowego.

13,5 km

Pomiar przeprowadzono w kontrolowanym $rodowisku w
tunelu aerodynamicznym, w warunkach odpowiadajgcych
pracy w bezwietrznym otoczeniu, na poziomie morza, przy
statej predkosci lotu 39,6 km/h, z ustawieniem funkcji unikania
przeszkéd na hamowanie, w trybie fotograficznym, az do
wymuszonego ladowania spowodowanego wyczerpaniem
akumulatora. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci
od srodowiska, sposobu uzytkowania i wersji oprogramowania
sprzetowego.

10,7 m/s (poziom 5)

48°

Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F)

GPS + Galileo + BeiDou

W pionie:

+0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym)

+0,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym)

+0,3 m/3 min (z pozycjonowaniem ETK)

W poziomie:

+0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym)
+1,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym)
+0,3 m/3 min (z pozycjonowaniem ETK)
42 GB

C1 (UE)

Dwie kwadratowe matryce CMOS 1/1,1 cala

Efektywna liczba pikseli na sensor: 64 MP

Pole widzenia (FOV): 200°

Odpowiednik formatu: 7,8 mm

Ogniskowa: 2,5 mm

Przystona: /1.9

Tryb ostrosci: FF

Ostros¢: od 1,5 m do «

Wideo 360°:

8K@60/50/48FPS: 100-12800 (Normal/D-Log M)
8K@30/25/24FPS: 100-25600 (Normal), 100-12800 (D-Log M)
6K@60/50/48/30/25/24FPS: 100-25600 (Normal), 100-12800 (D-
Log M)

Zdjecie 360°: 100-6400

Wideo z pojedynczego obiektywu: 100-12800

Wideo: 1/8000-1/25 s

Zdjecie: 1/8000-1/30 s

Single Shot (Pojedyncze zdjecie):

W trybie 360° rozdzielczo$¢ wynosi 30 MP* lub 120 MP**,

* W przypadku zdje¢ 360° 30MP/8K rozdzielczo$¢ wynosi
7776%x3888 (30 MP) w formacie JPEG i 7680%x3840 (29.49 MP)
w formacie DNG.

*x W przypadku zdje¢ 360° 120MP/16K rozdzielczo$¢ wynosi
15520%7760 (120 MP) w formacie JPEG i 15360x7680 (118
MP) w DNG.
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Maksymalna rozdzielczo$¢ zdjeé
Format zdjec
Rozdzielczos¢ wideo

Format wideo
Maksymalny bitrate wideo
Tryby koloréw

Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)

Pole widzenia kamery (FOV)

Obstugiwany system plikéw

Gimbal
Stabilizacja

Zakres sterowania

Maksymalna predkos¢ sterowania

Zakres wibracji katowych

System czujnikow
Rodzaj czujnikéw
Przedni

Tylny
Boczny
Goérny
Dolny

Zdjecie 360°: 15520x7760

JPEG/DNG

Tryb 360°:

8K (2:1): 7680x3840@60/50/48/30/25/24FPS
6K (2:1): 6000x3000@60/50/48/30/25/24FPS

Tryb Single Lens (pojedynczego obiektywu):

4K (4:3): 3840%2880@60/50/48/30/25/24FPS*

4K (16:9): 3840%2160@60/50/48/30/25/24FPS

2.7K (4:3): 2688x2016@120/100/60/50/48/30/25/24FPS*
2.7K (16:9): 2688%x1512@120/100/60/50/48/30/25/24FPS

* Obstugiwane tylko podczas korzystania z DJI Goggles 3/N3
sparowanych z DJI RC Motion 3 lub D]l FPV Remote Controller
3.

OSV/MP4 (H.265)

180 Mbps

Normal

D-Log M

Tryb Single Lens (pojedynczego obiektywu):

Z DJI RC 2/RC-N2/RC-N3: obstuguje tylko RockSteady.

Z DJI Goggles 3/N3 sparowanymi z DJI RC Motion 3 lub FPV
Remote Controller 3: obstuguje przetagczanie miedzy
RockSteady i HorizonBalancing.

Tryb Single Lens (pojedynczego obiektywu):

Z DJI RC 2/RC-N2/RC-N3: Natural Wide

Z DJI Goggles 3/N3 sparowanymi z DJI RC Motion 3 lub FPV
Remote Controller 3: Standard (Dewarp)/Wide/Natural Wide
exFAT

Jednoosiowy gimbal mechaniczny (tilt)

Wirtualny gimbal 360°

Jednoosiowy gimbal mechaniczny:

Tilt (z DJI RC 2/RC-N2/RC-N3): od -30° do 60°

Tilt (z DJI Goggles 3/N3 sparowanymi z DJI RC Motion 3 lub FPV
Remote Controller 3): od -60° do 60°

Wirtualny gimbal 360°:

Tilt: od -180° do 180°

Roll: od -180° do 180°
Jednoosiowy gimbal mechaniczny:
Tilt: 100°/s

Wirtualny gimbal 360°:

Tilt: 100°/s

Roll: 100°/s

Jednoosiowy gimbal mechaniczny:
+0,01°

Wielokierunkowy system wizyjny uzupetniony o skierowany do
przodu LiDAR oraz czujnik podczerwieni na spodzie drona
Zakres pomiaru: 0,5-20 m

Pole widzenia (FOV): 90° w poziomie, 90° w pionie

Zakres pomiaru: 0,5-18 m

Zakres pomiaru: 0,5-18 m

Zakres pomiaru: 0,5-18 m

Efektywna wysokos$¢ pomiaru 3D ToF: 10 m

Zakres precyzyjnego zawisu: 0,3-10 m

Pole widzenia 3D ToF (FOV): 60° w poziomie, 60° w pionie
Zakres pomiaru: 0,5-20 m

Pole widzenia (FOV): 90° w poziomie, 90° w pionie
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Srodowisko pracy

Transmisja wideo

System transmisji wideo
Jakos$¢ podgladu na zywo

Czestotliwos$¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Przepustowos$¢ komunikacji
Maksymalny zasieg transmisji (bez przeszkdd, bez zaktécen)

Maksymalny zasieg transmisji (bez przeszkdd, z zaktéceniami)

Powierzchnie o rozproszonym odbiciu z wyraznymi wzorami,
wspotczynnik odbicia > 20% (np. betonowa nawierzchnia)
Odpowiednie oswietlenie (lux > 1, typowe oswietlenie
wewnetrzne)

04+
Tryb Single Lens (pojedynczego obiektywu):
1080p@100*/60/50/48/30/25/24FPS

Tryb 360°:
1080p@60/50/48/30/25/24FPS

* W trybie pojedynczego obiektywu jakos¢ 1080p/100FPS jest
obstugiwana tylko podczas korzystania z DJI Goggles 3/N3 i DJI
RC Motion 3.

2,400-2,4835 GHz

5,170-5,250 GHz*

5,725-5,850 GHz

* Czestotliwos¢ 5,170-5,250 GHz moze by¢ uzywana tylko w
krajach i regionach, w ktérych jest to dozwolone przez lokalne
przepisy.

2,400-2,4835 GHz:

< 33 dBm (FCC)

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,170-5,250 GHz:
< 23 dBm (CE)

5,725-5,850 GHz:
< 33 dBm (FCC)
< 30 dBm (SRRC)
< 14 dBm (CE)
Maks. 40 MHz
FCC: 20 km

CE: 10 km

SRRC: 10 km
MIC: 10 km

Zmierzono w otwartym srodowisku zewnetrznym bez
przeszkdd i zaktdécen. Powyzsze dane pokazujg maksymalny
zasieg komunikacji dla lotéw w jedng strone bez
powrotu,zgodnie z kazdym standardem. Zawsze zwracaj
uwage na komunikaty RTH w podgladzie kamery podczas lotu.
Silne zaktécenia: krajobraz miejski, ok. 1,5-5 km

Srednie zaktécenia: krajobraz podmiejski, ok. 5-12 km

Niskie zaktécenia: przedmiescia/wybrzeze, ok. 12-20 km

Dane testowane w standardzie FCC, w $rodowiskach bez
przeszkdd, z typowymi zaktéceniami. Powyzsze informacje
stanowig wytgcznie punkt odniesienia i nie gwarantuja
rzeczywistego zasiegu transmis;ji.

Maksymalny zasieg transmisji (z przeszkodami, z zaktéceniami)Niskie zaktécenia i przeszkody w postaci budynkéw: ok. 0-0,7

Najnizsze opdznienie

km
Niskie zaktécenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,7-4,5 km

Dane testowane w standardzie FCC, w srodowiskach o typowo
niskich zaktéceniach. Powyzsze informacje stanowia wytacznie
punkt odniesienia i nie gwarantuja rzeczywistego zasiegu
transmisji.

Z DJI RC 2/RC-N2/RC-N3:

Jako$¢ transmisji wideo 1080p/60FPS: ok. 130 ms*

* Rzeczywiste doswiadczenie moze sie rézni¢ w zaleznosci od
srodowiska, sposobu uzytkowania i wersji oprogramowania
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Maksymalny bitrate wideo
Maksymalna predkos¢ pobierania

Anteny

Inteligentny akumulator

Pojemnos¢

Waga

Napiecie nominalne
Maksymalne napiecie tadowania
Typ akumulatora

Energia

Szybkos¢ roztadowania
Temperatura tadowania

Czas tadowania

tadowarka

Zalecana tadowarka

Hub tadujacy

Wejscie

Wyjscie (akumulacja mocy)
Wyjscie (fadowanie)
Wyijscie (USB)

Sposoéb tadowania

Kompatybilnos¢

sprzetowego.

60 Mbps

04+: 10 MB/s
Wi-Fi 6: 100 MB/s*

* Zmierzono w $rodowisku laboratoryjnym, przy niewielkich
zaktéceniach, w krajach/regionach obstugujacych zaréwno 2,4
GHz, jak i 5,8 GHz, przy uzyciu pamieci wewnetrznej lub
szybkiej karty microSD. Predkosci pobierania moga sie réznic
w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw.

4 anteny, 2T4R

= 2700 mAh

Ok. 149 ¢

14,32V

17,2V

Li-ion

= 38,67 Wh

7C (typowo)

Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)

Z hubem tadowania (maks. moc tadowania 100 W):
Jeden akumulator, od 0% do 100%: ok. 47 min
Jeden akumulator, od 10% do 90%: ok. 31 min
Trzy akumulatory, od 0% do 100%: ok. 100 min
Trzy akumulatory, od 10% do 90%: ok. 70 min

Bezposrednie tadowanie drona (maks. moc tadowania 65 W):
Jeden akumulator, od 0% do 100%: ok. 73 min
Jeden akumulator, od 10% do 90%: ok. 51 min

Przetestowano w warunkach laboratoryjnych przy
temperaturze 25°C (77°F). Powyzsze informacje zostaty
podane wytgcznie w celach referencyjnych. Rzeczywisty czas
tadowania moze sie wydtuzy¢ z powodu wyzszej temperatury
otoczenia lub réznic napiecia sieciowego w poszczegdélnych
regionach.

Urzadzenie obstuguje tadowarke DJI 65W Portable Charger oraz
zasilacz D)l 100W USB-C Power Adapter.

Z hubem tadowania zalecany jest zasilacz DJI 100W USB-C
Power Adapter.

5-20V, maks. 5 A

Maks. 60 W

Maks. 17,2 V

30 W

Hub umozliwia tadowanie do trzech akumulatoréw
jednoczesnie.

tadowanie réwnolegte wymaga tadowarki DJI 65W Portable
Charger lub zasilacza DJI 100W USB-C Power Adapter. Przy
wejsciu 65 W lub wyzszym hub obstuguje tadowanie
réwnolegte. W przeciwnym razie fadowanie odbywa sie
sekwencyijnie, z priorytetem dla akumulatoréw o najwyzszym
poziomie natadowania.

Inteligentny akumulator do DJI Avata 360
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Pamied

Zalecane karty microSD

Wi-Fi

Protokét
Czestotliwos$¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Blutetooth

Protokét
Czestotliwos¢ robocza
Moc nadajnika (EIRP)

Lexar SILVER PLUS 64GB A2 V30 microSDXC

Lexar SILVER PLUS 128GB A2 V30 microSDXC

Lexar SILVER PLUS 256GB A2 V30 microSDXC

Lexar SILVER PLUS 512GB A2 V30 microSDXC

Lexar SILVER PLUS 1TB A2 V30 microSDXC

Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC

Korzystanie z kart microSD z serii Lexar SILVER PLUS moze
zapewnic lepsze wrazenia podczas fotografowania.

802.11 a/b/g/n/ac/ax
2,400-2,4835 GHz
5,725-5,850 GHz
2,4000-2,4835 GHz:

< 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

5,725-5,850 GHz:
< 26 dBm (FCC/SRRC)
<14 dBm (CE)

Bluetooth 5.4
2,4000-2,4835 GHz
< 10dBm
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