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Dron DJI Lito X1 Fly More
Combo Plus (DJI RC 2)

Cena 3 539,00 zt
Numer katalogowy 59005-uniw
Kod producenta CP.MA.00000976.01
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Opis produktu

DJI Lito X1 Fly More Combo Plus (D)l RC 2)

Przekonaj sie, jak tatwo mozesz tworzy¢ efektowne materiaty z powietrza. DJI Lito X1 to kompaktowy dron zaprojektowany z
mys$la o poczatkujacych, ktéry oferuje jakos¢ obrazu na poziomie premium dzieki matrycy 1/1,3 cala. Pozwala nagrywad
szczegotowe filmy w 4K oraz wykonywac zdjecia o rozdzielczosci 48 MP, co przekfada sie na bogactwo detali w kazdej scenie.
System wykrywania przeszkdd dziatajgcy w wielu kierunkach, wspierany przednim czujnikiem LiDAR, zwieksza bezpieczenstwo
podczas lotu, a inteligentne tryby i funkcje - w tym ActiveTrack i MasterShots - utatwiaja tworzenie dopracowanych uje¢ bez
wysitku. Niska waga pozwala na wygodny transport, a dtugi czas lotu i transmisja obrazu na dystansie do 8 km pozwalajg
swobodnie eksplorowac przestrzen i rozwija¢ pasje. Zestaw Fly More Combo Plus z kontrolerem DJI RC 2 zawiera dodatkowe
akcesoria, takie jak akumulatory o wiekszej pojemnosci, hub do tadowania czy torba.

Zawsze pod reka - idealny w podrézy

DJI Lito X1 to dron, ktérego zabierzesz ze sobg praktycznie wszedzie. Po ztozeniu przyjmuje kompaktowa forme, dzieki czemu
bez problemu miesci sie w dtoni. Mozesz przechowywac¢ go w plecaku lub torbie podréznej. Jego niewielka waga sprawia, ze
nie stanowi dodatkowego obcigzenia podczas wyjazdéw. To doskonaty wybér dla oséb, ktére chcg rozpoczad przygode z
nagrywaniem z powietrza i mie¢ sprzet zawsze pod reka.

Wiecej detali w kazdym ujeciu - takze po zmroku

Zaawansowana matryca CMOS 1/1,3 cala oraz jasna przystona f/1.7 pozwalajg uzyska¢ wyrazne, szczegétowe i dobrze
doswietlone ujecia zaréwno za dnia, jak i przy stabszym oswietleniu. Mozesz bez problemu uchwyci¢ miasto noca czy poranny
krajobraz nad woda, zachowujgc naturalne kolory. Zdjecia w jakosci 8K (48 MP) oferujg duza elastyczno$¢ podczas
kadrowania, a funkcja SmartPhoto automatycznie dopasowuje parametry obrazu, poprawiajac balans Swiatta i koloréw. Dron
umozliwia takze nagrywanie filméw 4K/60FPS HDR z 14-stopniowym zakresem dynamiki, tworzenie efektownych uje¢ slow
motion w 4K/100FPS oraz rejestrowanie materiatéw w pionie w 2.7K - idealnych do publikacji w mediach spotecznosciowych.
Dodatkowo profil 10-bit D-Log M zapewnia wieksza swobode podczas korekcji koloréw i pozwala uzyska¢ bardziej
profesjonalny efekt.

Efektowne ujecia w kilku kliknieciach

Dron DJI Lito X1 oferuje dostep do inteligentnych funkcji, ktére pozwalajg tworzy¢ dopracowane materiaty bez doswiadczenia.
ActiveTrack skutecznie utrzymuje wybrany obiekt w kadrze, poruszajac sie z predkoscig do 12 m/s, dzieki czemu nie musisz
skupia¢ sie na recznym sterowaniu. Tryby QuickShots - takie jak Dronie, Rocket, Helix, Boomerang czy Asteroid -
automatyzujg ruchy kamery, umozliwiajgc nagrywanie dynamicznych uje¢ w kilku kliknieciach. Funkcja MasterShots
dopasowuje trase lotu (Portrait, Proximity, Landscape), korzysta z gotowych styléw i samodzielnie montuje nagrania, co
pozwala szybko uzyskac profesjonalny efekt. Do dyspozycji masz réwniez tryb Hyperlapse do tworzenia dynamicznych filméw
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oraz funkcje Panorama z wariantami 180°, Wide-Angle, Vertical i Sphere, dzieki ktérej uchwycisz rozlegte krajobrazy w
imponujacej formie.

Bezpieczne loty w kazdych warunkach

Zaawansowany system wizyjny umozliwia skuteczne wykrywanie i omijanie przeszkéd, takich jak drzewa czy budynki, co
znaczaco zwieksza bezpieczehstwo podczas lotu. Dodatkowe wsparcie stanowi skierowany do przodu czujnik LiDAR, ktéry
zwieksza precyzje dziatania catego systemu. Funkcja szybkiego startu pozwala wznies¢ sie w powietrze bez koniecznosci
oczekiwania na sygnat satelitarny, co jest szczegélnie przydatne w wymagajacych lokalizacjach. Dron potrafi réwniez
zapamietywac trasy lotu przy dobrym oswietleniu, dzieki czemu moze automatycznie wréci¢ do punktu startu (RTH) nawet w
sytuacji braku sygnatu GPS. Jesli chcesz najpierw opanowad sterowanie, mozesz skorzystac z aplikacji DJI Simulator na
Androida i iOS, ktéra umozliwia bezpieczne ¢wiczenia w kontrolowanym Srodowisku.

Lataj dtuzej i odkrywaj wiecej

Dtuzszy czas pracy i stabilna transmisja obrazu dajg Ci petng swobode podczas nagrywania. System 04 umozliwia przesyt
wideo w jakosci 1080p/60FPS na odlegtos¢ do 8 km, co przektada sie na ptynny podglad i precyzyjne sterowanie w czasie
rzeczywistym. Nie musisz tez spieszy¢ sie z lgdowaniem - wariant Fly More Combo Plus wydtuza czas lotu do okoto 52 minut.

Od nagrania do edycji w kilka chwil

Whbudowana pamiec o pojemnosci 42 GB pozwala bez problemu zapisywac zdjecia i filmy bez koniecznosci siegania po
dodatkowe nosniki, a w razie potrzeby mozesz skorzystac z karty microSD. Szybki transfer danych przez Wi-Fi o predkosci do
50 MB/s umozliwia skopiowanie catej zawartosci w okoto 14 minut, co znaczgco usprawnia prace z materiatami. Funkcja Off-
State QuickTransfer pozwala zdalnie wybudzi¢ urzgdzenie za pomoca aplikacji D)l Fly w zasiegu Bluetooth, dzieki czemu
dostep do plikéw jest jeszcze prostszy. tadowanie réwniez przebiega wygodnie - mozesz uzy¢ portu USB-C lub dotagczonego do
zestawu hubu, ktéry taduje trzy akumulatory w tym samym czasie. Dodatkowo odpornos¢ na wiatr do 10,7 m/s zapewnia
stabilnos¢ lotu nawet w bardziej wymagajgcych warunkach, takich jak géry czy wybrzeze.

Réznorodne zestawy dla wiekszej swobody latania

DJI Lito X1 Fly More Combo Plus (DJI RC 2) to propozycja dla oséb, ktére chcag od razu wykorzystaé peten potencjat drona. W
zestawie znajdziesz miedzy innymi drona, aparature sterujacg DJI RC 2, ostone gimbala, hub do tadowania, torbe transportowg
oraz trzy akumulatory o zwiekszonej pojemnosci, ktére zapewniajg dtugi czas lotu. Dostepne sa takze dwa warianty Fly More
Combo ze standardowymi akumulatorami oferujagcymi do 36 minut pracy - jeden z kontrolerem DJI RC 2, a drugi z DJI RC-N3.
Osoby rozpoczynajace przygode mogag wybraé podstawowy zestaw z dronem i standardowym wyposazeniem. Oferte
uzupetniajg akcesoria sprzedawane oddzielnie - filtry ND poprawiaja jakos$¢ obrazu w zmiennym oswietleniu, a ostony $migiet
360° zwiekszajg bezpieczenstwo podczas lotu.

W zestawie:

Dron DJI Lito X1

Aparatura sterujgca D]l RC 2

Ostona gimbala

Torba na ramie

Srubokret

Zapasowe $migta (para) x3

Akumulator DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus x3
Hub do tadowania

Dron
Masa startowa Standardowa masa startowa: ok. 249 g
Maks. masa startowa: ok. 340 g*
Wymiary Po ztozeniu (bez $migiet): 144x94%x62 mm (dt.xszer.xwys.)
Po roztozeniu (bez $migiet): 183x251%x79 mm (df. xszer.xwys.)
Maks. predkos¢ wznoszenia 7 m/s (tryb Sport)

5 m/s (tryb Normal)

3 m/s (tryb Cine)
Maks. predkos$¢ opadania 7 m/s (tryb Sport)

5 m/s (tryb Normal)
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3 m/s (tryb Cine)

Maks. predkos¢ pozioma 18 m/s (tryb Sport, z akumulatorem D]l Lito X1 Intelligent
Flight Battery)
12 m/s (tryb Normal)
12 m/s* (tryb sledzenia)

Maks. wysokos¢ startu 4500 m (z akumulatorem DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery)
3500 m (z akumulatorem DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery
Plus*)

Maks. czas lotu 36 min (z akumulatorem DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery)
52 min (z akumulatorem DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery
Plus*)

Typowy czas lotu 23 min (z akumulatorem DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery)
37 min (z akumulatorem DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery
Plus*)

Maks. zasieg lotu 21 km (z akumulatorem DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery)
32 km (z akumulatorem D]JI Lito X1 Intelligent Flight Battery

Maks. odpornos¢ na wiatr
Maks. kat nachylenia
Temperatura pracy

Globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS)

Zakres doktadnosci zawisu

Pamie¢ wewnetrzna
Klasa

Kamera

Matryca
Obiektyw

Zakres ISO

Czas otwarcia migawki

Maks. rozmiar obrazu
Tryby fotografowania

Format zdjec
Rozdzielczos$¢ wideo

Format wideo
Maks. bitrate wideo

Plus*)

10,7 m/s

35°

Od -10°C do 40°C

GPS + Galileo + BeiDou

W pionie:

+0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym)
+0,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym)
W poziomie:

+0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym)
+1,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym)
42 GB

CO0/C1 (UE)

1/1,3-calowa matryca CMOS, efektywne piksele 48 MP
Pole widzenia: 82,1°

Ogniskowa réwnowazna: 24 mm
Przystona: /1.7

Ostros¢: od 1 m do «

Wideo

Normal:

100-12800 (Normal)

100-3200 (D-Log M)

Slow Motion:

100-6400 (Normal)

100-3200 (D-Log M)

Zdjecia
100-6400 (12 MP)
100-3200 (48 MP)

Zdjecia 12 MP: 1/10000-2 s (2,5-8 s dla symulowanej dtugiej

ekspozycji)

Zdjecia 48 MP: 1/16000-2 s

8064x6048

Pojedyncze zdjecie: 12 MP i 48 MP

Zdjecia seryjne: 12 MP, 3/5 klatek

AEB: 12 MP, 3/5 klatek co 2/3 EV

Interwat: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

JPEG/DNG (RAW)

H.265

4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/100*FPS

FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*FPS
2.7K (tryb pionowy): 1512x2688@24/25/30/48/50/60FPS

H.264

FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60FPS

2.7K (tryb pionowy): 1512x2688@24/25/30/48/50/60FPS
MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

130 Mb/s
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Obstugiwany system plikéw
Tryb koloréw i metoda prébkowania

Pole widzenia kamery
Zoom cyfrowy

Gimbal

Stabilizacja
Zakres mechaniczny

Zakres sterowania (tilt)
Maks. predkos¢ sterowania (tilt)
Zakres drgan katowych

System czujnikow

Typ czujnikéw
Przedni

Tylny
Boczny
Gérny
Dolny

Czujnik podczerwieni 3D

Srodowisko pracy

Transmisja wideo

System transmisji wideo

exFAT

Normal:

8-bit 4:2:0 (H.264)
10-bit 4:2:0 (H.265)

D-Log M:

10-bit 4:2:0 (H.265)
Szerokokagtne

Wideo

4K: 1-3x

FHD: 1-4x

2.7K (tryb pionowy): 1-3x

Zdjecia
12 MP: 1-3x
48 MP: 1-3x

3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan)
Tilt: od -126° do 67°

Roll: od -49° do 49°

Pan: od -30° do 30°

Od -90° do 40°

100°/s

+0,01°

Wielokierunkowy system wizyjny jednoobiektywowy,
wspomagany przednim sensorem LiDAR i czujnikiem
podczerwieni na spodzie drona

Zakres pomiaru: 0,5-10 m

Zakres wykrywania: 0,5-20 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 12 m/s
Zakres wykrywania: 0,5-15 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkosé lotu = 8 m/s
Zakres wykrywania: 0,5-15 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 8 m/s
Zakres wykrywania: 0,5-15 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 5 m/s
Zakres wykrywania: 0,5-15 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkosé lotu = 5 m/s
Przedni LiDAR

Zakres pomiaru: 0,5-36 m (bez matych przeszkéd,
wspotczynnik odbicia > 10%)

Pole widzenia: géra/dét 80°, lewo/prawo 60°

Dolny czujnik podczerwieni

Zakres pomiaru: 0,3-8 m (wspdtczynnik odbicia > 10%)
Przéd, tyt, lewo, prawo i géra:

Powierzchnie z wyraznymi wzorami i odpowiednim
oswietleniem (lux > 5, typowe warunki oswietlenia
wewnetrznego)

Dot

Powierzchnie z wyraznymi wzorami, rozproszone odbicie >
20% (np. Sciany, drzewa, ludzie) i odpowiednie oswietlenie (lux
> 5, typowe warunki oswietlenia wewnetrznego)

04
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Jako$¢ podgladu na zywo
Czestotliwos$¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Maks. zasieg transmisji (bez przeszkdd, bez zakiécen)

Maks. zasieg transmisji (bez przeszkéd, z zaktéceniami)

Maks. zasieg transmisji (z przeszkodami, z zaktéceniami)

Maks. predkos¢ pobierania

Najnizsze opdznienie
Antena

Wi-Fi

Protokét
Czestotliwos¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Bluetooth

Protokét
Czestotliwos$¢ robocza
Moc nadajnika (EIRP)

Akumulator
Pojemnos¢

Waga

Napiecie nominalne
Maks. napiecie fadowania

Typ akumulatora

Z aparatura sterujgcg: do 1080p/60FPS
2,4000-2,4835 GHz

5,1700-5,2500 GHz

5,7250-5,8500 GHz

2,4 GHz:

< 30 dBm (IC)

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,1 GHz:
< 23 dBm (CE)

5,8 GHz:

< 30 dBm (IC)

< 30 dBm (SRRC)

< 14 dBm (CE)

IC: 15 km

CE: 8 km

SRRC: 8 km

MIC: 8 km

Silne zaktécenia (obszar miejski): ok. 1-1,5 km
Srednie zaktécenia (obszar podmiejski): ok. 2,5-7 km
Niskie zaktécenia (przedmiescia/wybrzeze): ok. 7-10 km

Niskie zaktécenia i przeszkody w postaci budynkéw: ok. 0-0,5

km

Niskie zaktécenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,5-1,5 km

04
10 MBY/s (z aparatura DJI RC-N3)
10 MB/s (z DJI RC 2)

Wi-Fi 6:

Do 50 MB/s*

Z aparaturg sterujgca: ok. 120 ms
2 anteny (1T2R)

802.11 a/b/g/n/ac/ax
2,4000-2,4835 GHz
5,7250-5,850 GHz

2,4 GHz:

< 20 dBm (IC/CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz:
< 23 dBm (IC/SRRC)
< 14 dBm (CE)

Bluetooth 5.4
2,4000-2,4835 GHz
< 10 dBm

DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 2788 mAh

DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*: 4680 mAh
DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: ok. 74 g

DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*: ok. 118 g
DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 7 V

DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*: 7,16 V

DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 8,6 V

DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*: 8,6 V
Li-ion
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System chemiczny
Energia

Temperatura tadowania
Czas tadowania

Hub do tadowania

Wejscie
Wyjscie (fadowanie)
Sposéb tadowania

Kompatybilnos¢

tadowarka

Zalecana tadowarka

Pamied

Zalecane karty microSD

Aplikacja

Aplikacja
Wymagany system operacyjny

LiNiMnCo02

DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 19,52 Wh

DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*: 33,51 Wh

Od 5°C do 40°C

DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery:

1 akumulator mozna w petni natadowa¢ w ok. 73 min podczas
tadowania przez drona przy uzyciu tadowarki DJI 65W Portable
Charger.

1 akumulator mozna w petni natadowa¢ w ok. 45 min przy
uzyciu hubu Charging Hub i tadowarki DJI 65W Portable
Charger.

3 akumulatory mozna w petni natadowac¢ w ok. 87 min przy
uzyciu hubu Charging Hub i tadowarki DJI 65W Portable
Charger.

DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*:

1 akumulator mozna w petni natadowa¢ w ok. 102 min podczas
tadowania przez drona przy uzyciu tadowarki DJI 65W Portable
Charger.

1 akumulator mozna w petni natadowa¢ w ok. 56 min przy
uzyciu hubu Charging Hub i tadowarki DJI 65W Portable
Charger.

3 akumulatory mozna w petni natadowa¢ w ok. 130 min przy
uzyciu hubu Charging Hub i tadowarki DJI 65W Portable
Charger.

5V/9V/12 V/15V/20V, do 3,25 A

5V/9V/12 V/15V/20V, do 3 A

DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: trzy akumulatory
tadowane réwnolegle*

DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus**: trzy
akumulatory tadowane réwnolegle*

DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery

DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*

DJI 65W Portable Charger
tadowarki USB Power Delivery

Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC

Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC

Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC

Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC

Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC

Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC

DJI Fly
iOS 13.0 lub nowszy
Android 7.0 lub nowszy
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