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Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/dron-dji-matrice-3td-dji-care-1-rok-p-73890.html

Dron DJI Matrice 3TD + DJI Care
1 rok

Cena 27 007,00 zt
L4 Numer katalogowy 48175-uniw
. - Kod producenta CB.202401300829

Opis produktu

DJI Matrice 3TD dia DJI Dock 2

Wyposazony w kamere szerokokatna, telekamere i kamere termowizyjng, M3TD moze wyswietla¢ zaréwno obrazy w Swietle
widzialnym, jak i termowizyjnym, dzieki czemu nadaje sie do precyzyjnych zadan, takich jak mapowanie i pomiary, a takze
operacje bezpieczehstwa i inspekcji, ktére moga odbywac sie w nocy.

Zawartosé zestawu:

e Dron DJI Matrice 3TD (bez akumulatora i aparatury)
¢ Kod DJI Care Enterprise Basic 1 rok (do aktywacji DJI Care niezbedny jest kod, ktéry trzeba aktywowac na stronie

producenta w ciggu 48h od uruchomienia drona)

INFORMACJE OGOLNE
Masa

Maksymalna masa startowa

Wymiary

Rozstaw osi

Maksymalna predkos¢ wznoszenia

Maksymalna predkos$¢ opadania

Maksymalna predkos¢ pozioma (na poziomie morza, bez
wiatru)

Maksymalna odpornos¢ na predkos¢ wiatru

Maksymalna wysokos$¢ startu
Maksymalny czas lotu

1410 g

Wartos¢ ta obejmuje mase akumulatora, Smigiet i karty
microSD, ale nie obejmuje tadunkéw innych firm. Rzeczywista
waga produktu moze sie rézni¢ ze wzgledu na réznice w
materiatach i czynniki zewnetrzne.

16109

335x398x153 mm (dt.xszer.xwys., bez $migiet)

Przekatny Rozstaw osi: 463,2 mm

Lewy-prawy Rozstaw osi: 359,9 mm

Rozstaw osi przéd-tyt: 291,4 mm

6 m/s (tryb normalny)

8 m/s (tryb sportowy)

6 m/s (tryb normalny)

6 m/s (tryb sportowy)

Tryb normalny z wtgczonym wykrywaniem przeszkdéd: 15 m/s
lot do przodu, 12 m/s lot do tytu, 10 m/s lot na boki

Tryb sportowy: 21 m/s lot do przodu, 18 m/s lot do tytu, 16 m/s
lot bokiem

Podczas pracy: 12 m/s.

Podczas startu/lgdowania: 8 m/s

4000 m

50 minut

Pomiar w kontrolowanym srodowisku testowym. Konkretne
warunki testu sg nastepujgce: lot do przodu ze stata
predkoscia 46,8 km/h w bezwietrznym $rodowisku
laboratoryjnym na wysokosci 20 metréw nad poziomem morza,
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Maksymalny czas zawisu

Maksymalny promien dziatania

Maksymalna odlegtos¢ lotu

Maksymalny kat nachylenia

Maksymalna predkos¢ katowa
Globalny system nawigacji satelitarnej

Zakres doktadnosci zawisu (bezwietrznie lub wietrznie)

Temperatura pracy

Stopien ochrony przed wnikaniem

Model silnika

Model Smigta

Modut RTK

Oswietlenie nocne (Beacon)
KAMERA SZEROKOKATNA
Czujnik obrazu

Obiektyw

Odmagtawianie obiektywu

Zakres ISO
Szybkos¢ migawki

Maksymalny rozmiar obrazu
Tryby fotografowania

Rozdzielczos$¢ wideo

Szybkos¢ transmisji wideo

w trybie fotograficznym (bez robienia zdje¢ podczas lotu), z
wytgczong funkcja unikania przeszkéd oraz od 100% poziomu
baterii do 0%. Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od
srodowiska, rzeczywistego uzytkowania i wersji
oprogramowania sprzetowego.

40 minut

Zmierzone za pomocg dronéw serii DJI Matrice 3D unoszgcych
sie w bezwietrznym Srodowisku na wysokosci 20 metréw nad
poziomem morza i od 100% poziomu natadowania baterii do
0%. Wyniki mogga sie rézni¢ w zaleznosci od srodowiska,
rzeczywistego uzytkowania i wersji oprogramowania
sprzetowego.

10 km

Pomiar w srodowisku o temperaturze okoto 25° C (77° F) przy
bezpiecznym poziomie natadowania akumulatora wynoszacym
25%, predkosci wiatru w otoczeniu okoto 4 m/s, predkosci lotu
w obie strony okoto 15 m/s i podczas zawisu z 10 minut. Wyniki
moga sie rézni¢ w zaleznosci od srodowiska, rzeczywistego
uzytkowania i wersji oprogramowania sprzetowego.

43 km

Zmierzone za pomoca DJI Matrice 3D/3TD lecacego ze stata
predkoscig 54 km/h w bezwietrznym otoczeniu, na wysokosci
20 metréw nad poziomem morza i od 100% poziomu
natadowania akumulatora do 0%. Wyniki moga sie rézni¢ w
zaleznosci od Srodowiska, rzeczywistego uzytkowania i wersji
oprogramowania sprzetowego.

25° (tryb normalny)

25° (tryb sportowy)

250°/s

GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS jest
obstugiwany tylko przy wtgczonym module RTK.)

Pionowo:

+0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym)

+0,5 m (z pozycjonowaniem GNSS)

+0,1 m (z pozycjonowaniem RTK)

Poziomo:

+0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym)

+0,5 m (z pozycjonowaniem GNSS)

+0,1 m (z RTK pozycjonowanie)

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

IP54

2607

1149, sktadany, bez funkcji szybkiego montazu (quick release)
Zintegrowany z dronem

Zintegrowane z dronem

DJI Matrice 3TD: 1/1,32 cala CMOS, efektywne piksele: 48 MP
DJI Matrice 3TD

FOV: 82°

Ekwiwalent formatu: 24 mm

Przystona: f/1.7

Ostrosé: 1 m do «

DJI Matrice 3TD: Kamera szerokokatna obstuguje usuwanie
zamglenia obiektywu.

DJI Matrice 3TD: 100-25600

DJI Matrice 3TD

Migawka elektroniczna: 8-1/8000 s

DJI Matrice 3TD: 8064x6048

DJI Matrice 3TD Pojedynczy: 12 MP, 48 MP Czasowy: 12 MP, 48
MP, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s* Inteligentne stabe
oswietlenie: 12 MP Panorama: 12 MP (obraz surowy); 100 MP
(potaczony obraz)

* Odstepy 0,7 s i 1 s nie sg obstugiwane podczas robienia
zdje¢ czasowych w rozdzielczosci 48 MP.

H.264

4K: 3840x2160 przy 30 kl./s

FHD: 1920x1080 przy 30 kl./s

DJI Matrice 3TD

4K: 85 Mb/s
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Obstugiwany system plikéw
Format zdjecia

Format wideo

KAMERA Z TELEOBIEKTYWEM
Czujnik obrazu

Obiektyw

Odmgtawianie obiektywu

Zakres ISO

Szybkos¢ migawki
Maksymalny rozmiar obrazu
Format zdjecia

Format wideo

Tryby fotografowania

Rozdzielczo$¢ wideo

Szybkos¢ transmisji wideo

Zoom cyfrowy

KAMERA TERMOWIZYJNA

Czujnik

Rozstaw pikseli

Czestotliwos¢ wyswietlania klatek
Obiektyw

Czutos¢
Metoda pomiaru temperatury
Zakres pomiaru temperatury

Paleta
Format zdjecia

Rozdzielczo$¢ wideo

Szybkos¢ transmisji wideo
Format wideo
Tryby fotografowania

Zoom cyfrowy

Dtugos¢ fali podczerwieni

Doktadnos¢ pomiaru temperatury w podczerwieni
GIMBAL

Stabilizacja

Zakres mechaniczny

FHD: 30 Mb/s

exFAT

JPG

MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

1/2-calowy CMOS, efektywne piksele: 12 MP
Pole widzenia: 15°

Ekwiwalent formatu: 162 mm

Przystona: f/4,4

Ostrosé: 3 m do «

DJI Matrice 3TD: Telekamera obstuguje usuwanie zamglenia
obiektywu

DJI Matrice 3TD: 100-25600

Elektroniczna migawka: 8-1/8000 s
4000%x3000

JPG

MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

DJI Matrice 3TD

Pojedynczy: 12 MP

Czasowo: 12 MP, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Inteligentne stabe o$wietlenie: 12 MP

H.264

4K: 3840x2160 przy 30 kl./s

FHD: 1920x1080 przy 30 kl./s

DJI Matrice 3TD

4K: 85 Mb/s

FHD: 30 Mb/s

8x (56-krotny zoom hybrydowy)

Niechtodzony mikrobolometr VOx

12 pm

30 Hz

Pole widzenia: 61°

Ekwiwalent formatu: 40 mm

Przystona: /1,0

Ostros¢: 5 m do

Nie wystawiaj obiektywu kamery na podczerwien na dziatanie
silnych zrédet energii, takich jak stoice, lawa lub wiagzka
lasera. W przeciwnym razie moze dojs¢ do spalenia czujnika
aparatu i jego trwatego uszkodzenia.

= 50 mK@F1.0

Pomiar punktowy, pomiar powierzchni

-20° do 150° C (-4° do 302° F, tryb duzego wzmocnienia)
0° do 500° C (32° do 932° F, tryb niskiego wzmocnienia)
White Hot/Black Hot/Tint/Iron Red/Hot
Iron/Arctic/Medical/Fulgurite/Rainbow 1/Rainbow 2

JPEG (8-bitowy)

R-JPEG (16-bitowy)

Tryb normalny: 640x512 przy 30fps

Tryb obrazu w termowizji UHR: 1280x1024 przy 30fps (Przy
wigczonej funkcji obrazu w podczerwieni UHR, dron moze
automatycznie wigczac lub wytgczac tryb obrazu w
podczerwieni UHR w zaleznosci od jasnosci Swiatta otoczenia.)
6 Mb/s

MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Pojedynczy

tryb normalny: 640x512

UHR Tryb obrazu w podczerwieni: 1280x1024

Czasowy

tryb normalny: 640x512, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
UHR Tryb obrazu w podczerwieni: 1280x1024,
0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

28x

8-14 uym

+2° C lub £2% (przy uzyciu wiekszej wartosci)

3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan)
Nachylenie: -135° do +45°
Obrét: -45° do +45°
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Kontrolowany zasieg

Maksymalna predkos¢ sterowania (przechylenie)
Zakres drgan katowych

WYKRYWANIE PRZESZKOD

Typ wykrywania

Do przodu

Do tytu

Na boki

W gére

W doét

Srodowisko dziatania

TRANSMISJA WIDEO

System transmisji wideo
Jakos$¢ podgladu na zywo

Czestotliwos$¢ robocza

Maksymalna odlegtos$¢ transmisji (bez przeszkéd, bez
zaktécen)

Maksymalna odlegtos¢ transmisji (bez przeszkéd, z
zaktéceniami)

Maksymalna predkos¢ pobierania

Panorama: -27° do +27°

Nachylenie: -90° do +35°

Panorama: Brak mozliwosci sterowania
100°/s

+0.005°

Dron obstuguje szesciokierunkowe wykrywanie przeszkéd.
Dron ma martwy punkt w gérnej czesci tylnej czesci samolotu
pod katem 10°. Zawsze lataj ostroznie.

Zasieg pomiarowy: 0,5-21 m

Zasieg wykrywania: 0,5-200 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkosc¢ lotu = 15 m/s
Pole widzenia: Poziomo 90°, Pionowo 90°

Zakres pomiarowy: 0,5-23 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkosc¢ lotu = 12 m/s
Pole widzenia: Poziomo 90°, Pionowo 90°

Zakres pomiarowy: 0,5-15 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkosc¢ lotu = 10 m/s
Pole widzenia: Poziomo 104°, Pionowo 90°

Zakres pomiarowy: 0,5-21 m

Efektywna predkos$¢ wykrywania: Predkos¢ lotu = 6 m/s

Pole widzenia: Przéd i tyt 90°, Lewo i prawo 90°

Zakres pomiarowy: 0,5-14 m

Efektywna predkos$¢ wykrywania: Predkos¢ lotu = 6 m/s

Pole widzenia: Przéd i tyt 95°, Lewo i prawo 110°

Do przodu, do tytu, w lewo, w prawo i w gére: Powierzchnie z
wyraznymi wzorami i odpowiednim oswietleniem (lux > 15)
W dét: Rozproszona powierzchnia odbijajaca o wspétczynniku
odbicia rozproszonego > 20% (np. Sciany, drzewa, ludzie) i
odpowiednie oswietlenie (lux > 15)

Transmisja DJI O3 Enterprise

720p/30fps, 1080p/30fps (z DJI RC Pro Enterprise)
540p/30fps, 720p/30fps, 1080p/30fps (z DJI FlightHub 2)
2,4000-2,4835 GHz

5,150-5,250 GHz (CE: 5,170-5,250 GHz)

5,725-5,850 GHz

W niektérych krajach i regionach pasma czestotliwosci 5,1
GHz i 5,8 GHz sg zabronione lub pasmo czestotliwosci 5,1 GHz
jest dozwolone wytacznie do uzytku w pomieszczeniach
zamknietych. Aby uzyskac wiecej informacji, zapoznaj sie z
lokalnymi przepisami i regulacjami.

DJI Matrice 3TD

FCC: 15 km

CE: 8 km

SRRC: 8 km

MIC: 8 km

Pomiar odbywat sie w niezaktéconym srodowisku
zewnetrznym, wolnym od zaktécen. Powyzsze dane
przedstawiajg najdalszy zasieg komunikacji dla lotéw w jedna
strone i w obie strony w ramach kazdego standardu. Podczas
lotu zawsze zwracaj uwage na przypomnienia RTH w DJI
FlightHub 2.

Silne zaktécenia (geste budynki, obszary mieszkalne itp.):
1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC)

Srednie zaktécenia (obszary podmiejskie, parki miejskie itp.):
3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC)

Niskie zaktécenia (otwarte przestrzenie, obszary odlegte itp.):
9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC)

Pomiary podczas lotu statku powietrznego (bez urzadzen
zewnetrznych fadunki) w niezaktéconym srodowisku z
typowymi zaktéceniami. Powyzsze dane przedstawiajg
najdalszy zasieg komunikacji dla lotéw w jedna strone i w obie
strony w ramach kazdego standardu. Podczas lotu zawsze
zwracaj uwage na przypomnienia RTH w DJI FlightHub 2.

5 MB/s (z DJI Dock 2)

15 MB/s (z DJI RC Pro Enterprise)

Pomiary w Srodowisku laboratoryjnym przy niewielkich
zaktéceniach w krajach/regionach obstugujacych zaréwno 2,4
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Najnizsze opdZnienie

Antena
Moc nadajnika (EIRP)

PAMIEC MASOWA
Obstugiwane karty pamieci

Rekomendowane karty microSD

AKUMULATOR

Pojemnos¢

Napiecie

Maksymalne napiecie tadowania
Typ

Uktad Chemiczny

Energia

Waga

Liczba cykli

Temperatura tadowania

GHz, jak i 5,8 GHz. Predkosci pobierania moga sie rézni¢ w
zaleznosci od rzeczywistych warunkéw.

Opdznienie transmisji wideo ze statku powietrznego do stacji
dokujgcej wynosi okoto 110 do 150 milisekund (w zaleznosci
od rzeczywistych warunkéw srodowiskowych).

Opdznienie transmisji wideo ze stacji dokujacej do DJI
FlightHub 2 zalezy od rzeczywistych warunkéw sieciowych i
konfiguracji komputera.

4 anteny, 2T4R

2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,1 GHz: < 23 dBm (CE)

5,8 GHz: < 33 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)

Dron: U3/Class10/V30 lub nowsze. Liste rekomendowanych
kart microSD znajdziesz ponizej.

SanDisk Extreme 32 GB V30 Al microSDHC

SanDisk Extreme PRO 32 GB V30 A1 microSDHC
SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066 x 64 GB V30 A2 microSDXC

Kingston Canvas Go! Plus 64 GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas React Plus 64 GB V90 A1 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 128 GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas React Plus 128 GB V90 A1 microSDXC
Kingston Canvas React Plus 256 GB V90 A2 microSDXC
Samsung PRO Plus 256 GB V30 A2 microSDXC

7811 mAh

14,76 V

17,0V

Li-ion 4S

LiNiMnCoO2

115,2 W

544 g

400

5°do 45° C (41° do 113° F)

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

