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Dron DJI Matrice 4D C2 + DJI
Care Plus 1 rok

Cena 21 780,00 zt
Numer katalogowy 51058-uniw
Kod producenta CP.EN.00000594.01

Opis produktu

Dron DJI Matrice 4D

Nowy DJI Matrice 4D, odporny na trudne warunki atmosferyczne, zostat stworzony z mysla o wspétpracy z DJI Dock 3, oferujgc
wydtuzony czas lotu i mozliwo$¢ samodzielnego uzytkowania z kontrolerem DJI RC Plus 2 Enterprise.

Wykrywanie przeszkéd w technologii LiDAR

Opcjonalny modut wykrywania przeszkdd, taczy technologie LiDAR z falami elektromagnetycznymi o dtugosci od 1 do 10 mm,
zapewniajac precyzyjne unikanie niewielkich przeszkdd takich jak przewody wysokiego napiecia przy predkosci do 15 m/s,
gwarantujgc bezpieczehstwo operacyjne w skomplikowanych srodowiskach takich jak inspekcje sieci energetycznych i
podstacji.

Przejrzystosc i precyzja w kazdym zadaniu i o kazdej porze

Rewolucyjne drony Matrice 4D Series oferujg przetomowe mozliwosci precyzyjnego pozycjonowania i obserwacji w warunkach
stabego oswietlenia, zapewniajac niezréwnane mozliwosci operacyjne o kazdej porze dnia i nocy.

Stabilny obraz na duzych odlegtosciach

Drony Matrice 4D Series, wyposazone w zaawansowane kamery z teleobiektywem ze stabilizacja pierwszego planu,
rewolucjonizujg inspekcje na odlegtos¢, umozliwiajac precyzyjne wykrywanie defektéw i odczyt danych z niespotykana

dotad jakoscia.

Precyzyjne pomiary geodezyjne

Drony Matrice 4D Series oferujgc zaawansowane funkcje fotografii ukosnej i ortofotografii, wraz z inteligentnym planowaniem
tras lotu, zapewniajac niezréwnang efektywnos¢ i szczegétowos¢é w modelowaniu terenu.

Bezproblemowa tacznos¢ w terenie gorzystym

Innowacyjna seria dronéw Matrice 4D, wyposazona w zaawansowang technologie przekaznikowg DJI Relay, znaczaco poszerza

zasieg i mozliwosci operacyjne, umozliwiajgc bezproblemowe misje poszukiwawczo-ratownicze i inspekcje nawet w
skomplikowanych warunkach terenowych.
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Zawartosé zestawu:

e Dron DJI Matrice 4D

e DJI Care Enterprise Plus na 1 rok (aktywacja automatyczna)

e DJI Cellular Dongle 2
¢ FTS module

OGOLNE

Model

Masa catkowita
Maksymalna masa startowa
Wymiary

Rozstaw osi

Maksymalna predkos¢ wznoszenia
Maksymalna predkos¢ opadania

Maksymalna predkos¢ lotu w poziomie
(na poziomie morza, bez wiatru)

Maksymalna odpornos$¢ na predkos¢ wiatru

Maksymalna wysokos¢ startu
Maksymalny czas lotu

Maksymalny czas zawisu

Maksymalny promien dziatania
Maksymalny dystans lotu

Maksymalny kat nachylenia w osi Pitch

Maksymalna predkos¢ katowa
Globalny system nawigacji satelitarnej

Zakres doktadnosci zawisu (bezwietrznie)

Temperatura pracy

Stopien ochrony przed wnikaniem
Model silnikéw

Model $migiet

Modut RTK

Oswietlenie sygnalizacyjne (beacon)
KAMERA

Czujnik obrazu

Obiektyw

Odmgtawianie obiektywu

Zakres ISO

DJI Matrice 4D

1850 g

2090 g

377,7%x416,2%212,5 mm (dt. xszer.xwys., bez Smigiet)
Rozstaw osi po przekatnej: 498,5 mm

Rozstaw osi silnika przedniego lewy-prawy: 383,0 mm
Rozstaw osi silnika tylnego lewo-prawo: 343,0 mm
Rozstaw osi przéd-tyt: 341,6 mm

6 m/s (tryb normalny)

10 m/s (tryb sportowy)

6 m/s (tryb normalny)

8 m/s (tryb sportowy)

Tryb normalny, z wigczonym wykrywaniem przeszkdd: 15 m/s
do przodu, 12 m/s do tytu, 10 m/s na boki

Tryb sportowy: 21 m/s do przodu, 19 m/s do tytu, 15 m/s na
boki

Podczas pracy: 12 m/s

Podczas startu/ladowania: 12 m/s

6500 m

do 54 minut

do 47 minut

do 10 km

do 43 km

25° (tryb normalny)

30° (tryb sportowy)

200°/s

GPS + BeiDou + Galileo + QZSS + GLONASS (QZSS i GLONASS
sg obstugiwane tylko wtedy, gdy witgczony jest modut RTK).
Pionowo:

+0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym)

+0,5 m (z pozycjonowaniem GNSS)

+0,1 m (z pozycjonowaniem RTK)

Poziomo:

+0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym)

+0,5 m (z pozycjonowaniem GNSS)

+0,1 m (z pozycjonowaniem RTK)

-20° do 50° C

IP55

2611

1364F sktadane $migta typu low-noise lub anti-ice
Wbudowany w drona

Wbudowane w drona

DJI Matrice 4D:

Kamera szerokokatna: 4/3 CMOS, Efektywne piksele: 20 MP
Kamera $redni tele: 1/1,3-calowy CMOS, efektywne piksele: 48
MP

Kamera tele: 1/1,5-calowa matryca CMOS, efektywna liczba
pikseli: 48 MP

Kamera szerokokatna

DJI Matrice 4D

FOV: 84°

Ekwiwalent formatu: 24 mm

Przystona: f/2.8-f/11

Ostrosé: 1 m do «

D]l Matrice 4D: Kamery szerokokatne, sredni teleobiektyw i
teleobiektyw obstugujg usuwanie mgty z obiektywu.

Tryb normalny: ISO 100-25600 Tryb sceny nocnej:

Matrice 4D
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Kamera szerokokatna: ISO 100-204800
Sredni teleobiektyw: 1ISO 100-409600
Kamera tele: ISO 100-409600
Czas otwarcia migawki DJI Matrice 4D
Kamera szerokokatna:
Migawka elektroniczna: 2-1/8000 s
Migawka mechaniczna: 2-1/2000 s
Sredni teleobiektyw:
2-1/8000 s
Telekamera:
2-1/8000 s
Maksymalny rozmiar obrazu Matrice DJI 4D
Kamera szerokokatna: 5280x3956
Srednia kamera tele: 8064x6048
Kamera tele: 8192x6144
Minimalny interwat zdjec DJI Matrice 4D: 0.5 s
Tryby robienia zdje¢ DJI Matrice 4D
Kamera szerokokatna:
Tryb pojedynczy: 20 MP
Czasowe: 20 MP
JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Inteligentne przechwytywanie: 20 MP
Panorama: 20 MP (obraz nieprzetworzony); 100 MP (obraz
potaczony)
Kamera ze Srednim teleobiektywem:
Pojedynczy: 12 MP/48 MP
Czasowy: 12 MP/48 MP
JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Smart Capture: 12 MP
Kamera z teleobiektywem:
Pojedynczy: 12 MP/48 MP
Czasowy: 12 MP/48 MP
JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Smart Capture: 12 MP
Kodek wideo i rozdzielczos¢ DJI Matrice 4D
Kodek wideo: H.264, H.265
Technologia kodowania: CBR, VBR
Rozdzielczos¢:
4K: 3840x2160@30fps
FHD: 1920x1080@30fps
Szybkos¢ transmisji wideo DJI Matrice 4D
H264: 60 Mbps
H265: 40 Mbps
Obstugiwany system plikéw exFAT
Format zdjecia DJI Matrice 4D:
Kamera szerokokatna: JPEG/DNG (RAW)
Kamera ze Srednim teleobiektywem: JPEG
Kamera z teleobiektywem: JPEG
Format wideo DJI Matrice 4D:MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
Zoom cyfrowy Kamera z teleobiektywem:
16x (112x zoom hybrydowy)
MODUL LASEROWY
Dalmierz laserowy Normalny zasieg: 1800 m (1 Hz) przy wspétczynniku odbicia
20%*
Zasieg ukosny (odlegtos¢ ukosna 1:5): 600 m (1 Hz)
Strefa niewidoczna: 1 m
Doktadnos¢ pomiaru odlegtosci:
1 m do 3 m: btad systemu <0,3 m, btad losowy <0,1 m @1c
Inne odlegtosci: +(0,2+0,0015D) (odlegtos¢ w metrach)

GIMBAL
Stabilizacja 3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan)
Zakres mechaniczny DJI Matrice 4D:
Tilt: -140° to +50°
Roll: -52° to +52°
Pan: -65° to +65°
Kontrolowany zakres DJI Matrice 4D
Tilt: -90° do +35°
Pan: brak
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Maksymalna predkos¢ sterowania (oS tilt)

Zakres wibracji katowych

CZUJNIKI WYKRYWANIA PRZESZKOD

Typ czujnika

Do przodu

Do tytu

Boczny

W gére

W doét

Srodowisko operacyjne

TRANSMISJA WIDEO
System transmisji wideo
Jakos$¢ podgladu na zywo

Czestotliwos¢ pracy

Maksymalna odlegtos¢ transmisji
(bez przeszkdd, bez zaktdcen)

Maksymalna odlegto$¢ transmisji

(bez przeszkdd, z zaktéceniami)

Maksymalna predkos¢ pobierania

Najnizsze opdZnienie

Antena
Moc nadajnika (EIRP)

Inne
PAMIEC

Obstugiwane karty pamieci

Zalecane karty microSD

100°/s
+0.005°

Wielokierunkowy lornetkowy system wizyjny, uzupetniony o
czujnik podczerwieni 3D w dolnej czesci drona.

Zakres pomiaru: 0,5 m do 20 m

Zakres wykrywania: 0,5 m do 200 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkos¢ lotu = 15 m/s
FOV: 95° w poziomie, 90° w pionie

Zakres pomiaru: 0,5 m do 20 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkosc¢ lotu = 12 m/s
FOV: 95° w poziomie, 90° w pionie

Zakres pomiaru: 0,5 mdo 16 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkos¢ lotu =10 m/s
FOV: 90° w poziomie, 90° w pionie

Zakres pomiaru: 0,5 m do 20 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkos¢ lotu =6 m/s
FOV: przéd i tyt 95°, lewy i prawy 90°

Zakres pomiaru: 0,5 mdo 16 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkos¢ lotu =6 m/s
FOV: Przéd i tyt 90°, lewo i prawo 95°

Do przodu, do tytu, w gére i w dét: Powierzchnie z
dostrzegalnymi wzorami i odpowiednim oswietleniem (luksy >
0,1)

W lewo i w prawo: Rozproszona powierzchnia odbijajgca
Swiatto o wspétczynniku odbicia > 20% (np. Sciany, drzewa,
ludzie) i odpowiednie oswietlenie (luksy > 6).

DJI O4+ Enterprise

720p/30fps, 1080p/30fps (z aparaturg DJI RC Plus 2 Enterprise)
540p/30fps, 720p/30fps, 1080p/30fps (DJI Dock 3 i DJI
FlightHub 2)

2.400-2.4835 GHz

5.150-5.250 GHz (CE: 5.170-5.250 GHz)

5.725-5.850 GHz

FCC: 25 km

CE: 12 km

SRRC: 12 km

MIC: 12 km

Silne zaktécenia (gesta zabudowa, obszary mieszkalne itp.):
1,5-5 km

Srednie zaktécenia (tereny podmiejskie, parki miejskie itp.):
5-15 km

Stabe zaktécenia (otwarte przestrzenie, obszary oddalone itp.):
15-25 km

20 MB/s (z DJI Dock 3)

20 MB/s (z DJI RC Plus 2 Enterprise)

Opdznienie transmisji wideo z samolotu do stacji dokujacej
wynosi okoto 100 milisekund (wptyw maja rzeczywiste warunki
srodowiskowe).

Opdznienie transmisji wideo ze stacji dokujacej do DJI
FlightHub 2 zalezy od rzeczywistych warunkéw sieciowych i
konfiguracji komputera.

8 anten, 2T4R

2.4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.1 GHz (CE: 5.170-5.250 GHz): < 23 dBm (FCC/CE)

5.8 GHz: < 33 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Kompatybilno$¢ z opcjonalnym kluczem sprzetowym D]l
Cellular Dongle 2

Dron:

Obstugiwane sa typy U3/Class10/V30 lub wyzsze. Liste
zalecanych kart microSD mozna znalez¢ ponizej.

Lexar 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC

Lexar 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC

Lexar 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC

Lexar 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC

Kingston Canvas Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC
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AKUMULATOR DRONA
Pojemnos¢

Napiecie

Maksymalne napiecie fadowania
Typ ogniwa

Uktad chemiczny

Energia

Masa

llos¢ cykli

Temperatura tadowania
Wspétczynnik roztadowania
Maksymalna moc tadowania
tadowanie w niskich temperaturach

ADAPTER tADOWANIA
Napiecie wejsciowe
Moc wyjéciowa
Napiecie wyjsciowe

HUB tADOWANIA
Napiecie wejsSciowe
Moc znamionowa
Typ tadowania

Kompatybilne akumulatory
Temperatura tadowania

Kingston Canvas Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC

6768 mAh
22.14V

255V

Li-ion 6S
LiNiMnCoO2
149.9 Wh

640 g

400

5°do 45° C

4C

1.8C

Obstuguje tadowanie w niskiej temperaturze z funkcja
samonagrzewania

100-240 V (AC), 50/60 Hz, 3 A

240 W

tacznie: 240 W maksymalnej mocy wyjsciowej; Port USB-C: 65
W maksymalnej mocy wyjsciowej

SDC: 16.8Vto25.5V,12.1A

240 W

Sekwencyjne tadowanie 3 akumulatoréw

Obstuga trybu standardowego (100% SOC) i trybu gotowosci
do lotu (90% SOC)

DJI Matrice 4D Series

5°do 40° C
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