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Dron DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)

Cena 9 069,00 zt
Numer katalogowy 31415-uniw
Kod producenta CP.MA.00000656.01
Waga 900 g -4000g
Format zdje¢ RAW

Zasieg (km) do 8 km

Czas lotu (min) > 40 min
Model DJI Mini 2 SE
ISO 6400

Matryca 4/3" CMOS
Rozdzielczos¢ wideo 5K

Opis produktu

DJI Mavic 3 Pro (D]l RC) - Inspiration in Focus

Najwyzsza jakos¢ obrazu, przetomowy system trzech kamer i czas lotu do 43 minut - to tylko niektére atuty nowego DJI Mavic
3 Pro. Ten wyjatkowy dron obstuguje wielokierunkowe wykrywanie przeszkdd i RTH, a dzieki systemowi DJI O3+ umozliwia
transmisje wideo HD na odlegto$¢ do 8 km. Oferuje tez mnéstwo inteligentnych funkcji takich jak ActiveTrack 5.0 czy
MasterShots. Zostat wyposazony w kamere Hasselblad, ktéra pozwala nagrywac filmy 5.1K, ma réwniez dwie kamery Tele. W
skfad zestawu wchodzi takze aparatura sterujgca DJI RC. Odkryj nowe perspektywy filmowania i ciesz sie swoboda twdrcza!

Az 3 kamery do Twojej dyspozycji

DJI Mavic 3 Pro taczy w sobie 3 kamery, dzieki czemu oferuje znacznie wiecej mozliwosci nagrywania i moze znalez¢
zastosowanie w wielu réznych scenariuszach. Dostepne opcje to kamera Hasselblad z matrycg CMOS 4/3, srednia kamera Tele
z matrycg CMOS 1/1,3” i kamera Tele z matryca CMOS 1/2”. Po prostu dotknij wyswietlacza, aby przetacza¢ sie miedzy
ogniskowymi i swobodnie zmienia¢ kompozycje! Korzystaj z dostepnych mozliwosci i twérz jeszcze ciekawsze ujecia - nowy
dron DJI pozwoli Ci zrealizowa¢ Twoje najSmielsze wizje.

Bogactwo szczegétow z kamera Hasselblad

Twérz profesjonalne ujecia z powietrza. Mavic 3 Pro zostat wyposazony w kamere Hasselblad z matrycg CMOS 4/3, ktéra
pozwala robi¢ 12-bitowe zdjecia RAW i nagrywac bogate w szczeg6ty filmy 5.1K/50FPS. Za jej pomocga przygotujesz tez
wysokiej jakosci materiaty wideo DCI 4K/120FPS. Ponadto rozwigzanie Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) zapewnia
doskonale odwzorowang kolorystyke, a nowy tryb 10-bit D-Log M umozliwia zapisanie nawet miliarda barw, co przektada sie
na uproszczony color grading.

Srednia kamera Tele 70 mm - uzyskaj jeszcze ciekawsze rezultaty

Srednia kamera Tele umozliwia nagrywanie filméw 4K/60FPS i oferuje ogniskowa réwnowazng 70 mm. Kompresuje ostros¢ i
gtebie pola, dzieki czemu pozwala swietnie wyrézni¢ wybrany obiekt i zapewnia wyjatkowe poczucie przestrzeni. Moze tez
pracowac w trybie HLG, ktéry gwarantuje jeszcze wiecej informacji na temat koloréw, co przektada sie na duza elastycznos¢
podczas edycji materiatéw. Daj sie ponies¢ inspiracji i przygotuj swéj najlepszy film!
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Kamera Tele 166 mm z niezawodnym zoomem

Chcesz uchwyci¢ dzika przyrode? A moze czesto fotografujesz gérskie lub miejskie krajobrazy? Teraz mozesz obserwowac i
nagrywac wybrane obiekty z bezpiecznej odlegtosci! Ulepszona kamera Tele 166 mm oferuje 7-krotny zoom optyczny i
28-krotny zoom hybrydowy. Dzieki temu nie musisz podlatywac zbyt blisko i ryzykowa¢, ze cos sie stanie! Nagrywaj wysokiej
jakosci filmy 4K/60FPS i réb oryginalne zdjecia 12 MP. Kamera Tele 166 mm cechuje sie takze szerszg przystong f/3.4.

Lataj dtuzej i dalej

Swobodnie planuj kazdy lot, pracuj nad kompozycjg i twérz mnéstwo swietnych uje¢. DJI Mavic 3 Pro moze unosic¢ sie w
powietrzu nawet przez 43 minuty - koniec z obawami o zbyt szybko roztadowany akumulator! Co wiecej, zaawansowany
system DJI O3+ umozliwia transmisje wideo 1080p/60FPS na odlegtos¢ do 8 km. Zapewnia tez wyjatkowo stabilny sygnat -
zapomnij o problemach z potaczeniem. Ciesz sie lepszym doswiadczeniem kontroli i odkrywaj kolejne piekne zakatki, ktére
warto nagrac lub sfotografowac!

Bezpieczny i bezproblemowy lot

Az 8 szerokokatnych czujnikéw wizyjnych sprawia, ze Mavic 3 Pro moze wykrywac i omija¢ przeszkody we wszystkich
kierunkach. Dron umozliwia tez automatyczne planowanie bezpiecznych tras powrotu do punktu startu - pozwala na to
zaawansowane RTH. Chcesz utatwi¢ sobie pokonywanie diugich dystanséw? Skorzystaj z tempomatu i zapomnij o koniecznosci
ciggtego naciskania drazkéw aparatury! Dostepna jest réwniez funkcja Waypoint Flight, dzieki ktérej Mavic 3 Pro moze
automatycznie planowac swoje trasy lotu na podstawie ustawionych przez Ciebie punktéw waypoints.

Wyprobuj inteligentne funkcje

Nadaj swoim ujeciom unikalny charakter - pomogg Ci w tym inteligentne funkcje drona Mavic 3 Pro. MasterShots i QuickShots
pozwalajg na automatyczne tworzenie ztozonych nagran, a Panorama umozliwia uchwycenie pieknego krajobrazu na
szczegobtowej fotografii 100 MP. Dostepne sa réwniez tryby sledzenia FocusTrack (ActiveTrack 5.0, Point of Interest i Spotlight)
oraz High-Speed Quick Transfer, ktéry usprawnia przesytanie zdjec¢ i filméw do smartfona. Mozesz tez bezprzewodowo
potaczy¢ drona z aplikacjg LightCut, aby szybko przegladac swoje materiaty i edytowac je za pomocg sztucznej inteligencji - a
wszystko to bez koniecznosci zapisywania ich w pamieci telefonu.

Mndéstwo dostepnych akcesoriow

Zapewnij sobie jeszcze ciekawsze doswiadczenie lotu dzieki dostepnym w oddzielnej sprzedazy akcesoriom. Filtry ND
utatwiajg tworzenie swietnych uje¢ w trudnych warunkach oswietleniowych, a obiektyw szerokokatny oferuje pole widzenia
108°. Mozesz tez kupi¢ rézne urzadzenia do tadowania - na przyktad dedykowany hub, adapter USB-C 100 W i tadowarke
samochodowa 65 W. Ciekawg opcja jest réwniez aparatura sterujgca DJI RC Pro, ktéra ma wbudowany wyswietlacz o jasnosci
1000 nitéw i obstuguje transmisje wideo o duzym zasiegu.

W zestawie

¢ DJI Mavic 3 Pro x1
e DJI RC x1
e Drazki sterujace D]l RC (para) x1
e Akumulator DJI Mavic 3 x1
« Smigta DJI Mavic 3 o niskim poziomie hatasu (para) x3
e tadowarka D]l 65W x1
e Pokrowiec do przechowywania DJI Mavic 3 Pro x1
e Kabel USB 3.0 typu C x1
Dron
Masa startowa Mavic 3 Pro: 958 g;
Mavic 3 Pro Cine: 963 g;
Wymiary Ztozony (bez $migiet): 231,1 x 98 x 95,4 mm (D x S x W);
Roztozony (bez $migiet): 347,5 x 290,8 x 107,7 mm;
Maks. predkos¢ wznoszenia 8 m/s
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Maks. predkos¢ opadania

Maks. predkos¢ horyzontalna (na poziomie morza, bez wiatru)
Maks. putap

Maks. czas lotu

Maks. czas zawisu

Maks. dystans lotu

Maks. odpornos¢ na wiatr
Maks. kat nachylenia
Temperatura pracy

GNSS

Zakres doktadnosci zawisu

Pamie¢ wewnetrzna

Kamera

Matryca

Obiektyw

Zakres ISO

6 m/s

21 m/s
6000 m
43 minuty

*Pomiar w kontrolowanym $rodowisku testowym. Warunki
testu byty nastepujace: lot ze statg predkoscig 32,4 km/h, w
bezwietrznym srodowisku, na poziomie morza, z wytgczonym
APAS, wytaczonym AirSense, parametrami kamery
ustawionymi na 1080p/24FPS, wytaczonym trybem wideo i od
100% poziomu natadowania akumulatora do 0%. Wyniki moga
sie rézni¢ w zaleznosci od srodowiska, rzeczywistego
uzytkowania i wersji oprogramowania sprzetowego.

37 minut

*Pomiar w kontrolowanym srodowisku testowym. Warunki
testu byty nastepujace: zawis w bezwietrznym otoczeniu, na
poziomie morza, z wytagczonym APAS, wytaczonym AirSense,
parametrami kamery ustawionymi na 1080p/24FPS,
wytgczonym trybem wideo i od 100% poziomu natadowania
akumulatora do 0%. Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od
Srodowiska, rzeczywistego uzytkowania i wersji
oprogramowania sprzetowego.

28 km

12 m/s

35°

Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F)

GPS + Galileo + BeiDou

Pionowo: 0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym),
pozycjonowaniem GNSS);

Poziomo: 0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), 0,5 m (z
systemem pozycjonowania o wysokiej precyzji);

Mavic 3 Pro: 8 GB (ok. 7,9 GB dostepnej przestrzeni);

Mavic 3 Pro Cine: 1 TB (ok. 934,8 GB dostepnej przestrzeni);

+0,5m (z

Kamera Hasselblad: matryca CMOS 4/3, efektywne piksele: 20

MP;

Srednia kamera Tele: 1/1,3-calowa matryca CMOS, efektywne

piksele: 48 MP;

Kamera Tele: 1/2-calowa matryca CMOS, efektywne piksele: 12
MP;

Kamera Hasselblad:

FOV: 84°

Ogniskowa réwnowazna: 24 mm
Przystona: f/2.8-f/11

Focus: od 1 m do =

Srednia kamera Tele:

FOV: 35°

Ogniskowa réwnowazna: 70 mm
Przystona: f/2.8

Focus: od 3 m do

Kamera Tele:

FOV: 15°

Ogniskowa réwnowazna: 166 m
Przystona: f/3.4

Focus: od 3 m do «

Wideo

Normal i Slow Motion: 100-6400 (Normal)
400-1600 (D-Log) 100-1600 (D-Log M)
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100-1600 (HLG)
Night 800-12800 (Normal)

Photo

100-6400

Czas otwarcia migawki Kamera Hasselblad: 8-1/8000 s;
Srednia kamera Tele: 2-1/8000 s;
Kamera Tele: 2-1/8000 s;

Maks. rozmiar obrazu Kamera Hasselblad: 5280x3956;
Srednia kamera Tele: 8064x6048;
Kamera Tele: 4000x3000;

Tryby zdjec Kamera Hasselblad

Single Shot: 20 MP

Burst Shooting: 20 MP, 3/5/7 klatek
AEB: 20 MP, 3/5 klatek przy 0,7 EV
Timed: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Srednia kamera Tele:

Single Shot: 12 MP lub 48 MP

Burst Shooting: 12 MP lub 48 MP, 3/5/7 klatek
AEB: 12 MP lub 48 MP, 3/5 klatek przy 0,7 EV
Timed: 12 MP: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 48 MP:
7/10/15/20/30/60 s

Kamera Tele Single Shot:

12 MP Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 klatek
AEB: 12 MP, 3/5 klatek przy 0,7 EV
Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Format zdjec JPEG/DNG (RAW)
Rozdzielczo$¢ wideo Kamera Hasselblad

5.1K: 5120x2700 @ 24/25/30/48/50FPS

DCI 4K: 4096%x2160 @ 24/25/30/48/50/60/120*FPS

4K: 3840x2160 @ 24/25/30/48/50/60/120*FPS H.264/H.265
5.1K: 5120x2700 @ 24/25/30/48/50FPS

DCI 4K: 4096%x2160 @ 24/25/30/48/50/60/120*FPS

4K: 3840x2160 @ 4/25/30/48/50/60/120*FPS

FHD: 1920x1080 @ 24/25/30/48/50/60/120*/200*FPS

*Czestotliwos¢ nagrywania klatek. Odpowiedni film wideo jest
odtwarzany jako film w zwolnionym tempie.

Srednia kamera Tele

4K: 3840%2160 @ 24/25/30/48/50/60FPS H.264/H.265
4K: 3840%2160@24/25/30/48/50/60FPS

FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60FPS

Kamera Tele

4K: 3840%2160 @ 24/25/30/48/50/60FPS H.264/H.265

4K: 3840x2160@24/25/30/50/60FPS
FHD: 1920x1080@24/25/30/50/60FPS

Format wideo MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265)
MOV (Apple ProRes 422 HQ / 422 [ 422 LT)
Maks. bitrate wideo H.264 / H.265: 200 Mbps

Apple ProRes 422 HQ: 3772 Mbps
Apple ProRes 422: 2514 Mbps
Apple ProRes 422 LT: 1750 Mbps

Obstugiwany system plikéw exFAT
Profil koloréw i metoda prébkowania Kamera Hasselblad
Normal:

10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ / 422/422 LT)

wygenerowano w programie shopGold



Zoom cyfrowy (tylko w trybie Normal Video i Explore)

Gimbal

Zakres mechaniczny
Zakres kontroli

Maks. predkos¢ kontroli (tilt)
Zakres wibracji katowych

System czujnikéw
Rodzaj czujnikéw

Przedni

Tylny

Boczny

Gérny

Dolny

Srodowisko pracy

8-bit 4:2:0 (H.264 / H.265)
D-Log:

10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT)
10-bit 4:2:0 (H.264 / H.265)

HLG / D-Log M:

10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT)
10-bit 4:2:0 (H.265)

Srednia kamera Tele
Normal:

10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT)

8-bit 4:2:0 (H.264 / H.265) HLG / D-Log M: 10-bit 4:2:2 (Apple
ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT)

10-bit 4:2:0 (H.265)

Kamera Tele

Normal: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT)
8-bit 4:2:0 (H.264 / H.265)

Kamera Hasselblad: 1-3x;

Srednia kamera Tele: 3-7x;

Kamera Tele: 7-28x;

Tilt: od -140° do 50°

Roll: od -50° do 50°

Pan: od -23° do 23°

Tilt: od -90° do 35°

Pan: od -5° do 5°

100°/s

Zawis w warunkach bezwietrznych: £0,001°
Tryb Normal: £0,003°

Tryb Sport: £0,005°

Wielokierunkowy binokularny system wizyjny, uzupetniony o
czujnik podczerwieni w dolnej czesci drona.

Zakres pomiaru: 0,5-20 m

Zakres wykrywania: 0,5-200 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 15 m/s
FOV: 90° w poziomie, 103° w pionie

Zakres pomiaru: 0,5-16 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 12 m/s
FOV: 90° w poziomie, 103° w pionie

Zakres pomiaru: 0,5-25 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 15 m/s
FOV: 90° w poziomie, 85° w pionie

Zakres pomiaru: 0,2-10 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkosé lotu = 6 m/s
FOV: 100° z przodu i z tytu, 90° w lewo i w prawo

Zakres pomiaru: 0,3-18 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 6 m/s
FOV: 130° z przodu i z tytu, 160° w lewo i w prawo
Przedni, tylny, lewy, prawy i gérny: powierzchnie o wyraznych
wzorach i odpowiednim oswietleniu (luksy > 15)

Dolny: powierzchnie o wyraznych wzorach i wspétczynniku
odbicia rozproszonego > 20% (np. Sciany, ludzie, drzewa),

A
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Transmisja wideo
System transmisji wideo
Jakos$¢ podgladu na zywo
Czestotliwos$¢ robocza

Moc transmitera (EIRP)

Maks. zasieg transmisji (bez przeszkdd, bez zakiécen)

Maks. zasieg transmisji (bez przeszkéd, z zaktéceniami)

Maks. zasieg transmisji (z przeszkodami, z zaktéceniami)

Maks. predkos¢ pobierania

Najnizsze opdZnienie

Antena

Akumulator

Pojemnos¢

Waga

Napiecie nominalne
Maks. napiecie tadowania
Typ

Energia

Temperatura tadowania
Czas tadowania

odpowiednie oswietlenie (luksy > 15)

O3+

Aparatura sterujgca: 1080p/30FPS, 1080p/60FPS
2,400-2,4835 GHz

5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE / SRRC / MIC);

5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE);
FCC: 15 km;

CE: 8 km;

SRRC: 8 km;

MIC: 8 km;

*Zmierzono w srodowisku zewnetrznym wolnym od przeszkdd i
zaktécen. Powyzsze dane pokazuja najdalszy zasieg
komunikacji dla lotéw w jedna strone, bez powrotu, w ramach
kazdego standardu. Podczas lotu nalezy zwraca¢ uwage na
powiadomienia RTH w aplikacji DJI Fly.

Silne zaktécenia: krajobraz miejski, ok. 1,5-3 km;

Srednie zaktécenia: krajobraz podmiejski, ok. 3-9 km;

Niskie zaktécenia: przedmiescia / tereny nadmorskie, ok. 9-15
km;

*Dane przetestowane zgodnie z norma FCC w Srodowisku bez
przeszkdd z typowymi zaktéceniami. Podane informacje moga
by¢ uzywane wytacznie w celach referencyjnych i nie stanowiag
gwarancji dla rzeczywistego zasiegu transmisji.

Niskie zaktécenia i przeszkody w postaci budynkéw: ok. 0-0,5
km;

Niskie zaktécenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,5-3 km;

*Dane przetestowane zgodnie z normg FCC w $rodowisku z
typowymi niskimi zaktéceniami. Podane informacje moga by¢
uzywane wytgcznie w celach referencyjnych i nie stanowia
gwarancji dla rzeczywistego zasiegu transmisji.

03+:

5,5 Mb/s (z aparatura sterujgca DJI RC-N1);
15 MB/s (z DJI RC Pro); 5,5 MB/s (z DJI RC);
Wi-Fi 6: 80 MB/s*

*Zmierzono w $rodowisku laboratoryjnym z niewielkimi
zaktéceniami w krajach / regionach obstugujgcych zaréwno 2,4
GHz, jak i 5,8 GHz, z materiatem filmowym zapisanym w
pamieci wewnetrznej. Predko$¢ pobierania moze sie rézni¢ w
zaleznosci od rzeczywistych warunkéw.

130 ms (z aparaturg sterujaca DJI RC-N1);

120 ms (z DJI RC Pro); 130 ms (z DJI RC);

*Zalezy od rzeczywistych warunkéw i rodzaju urzadzenia
mobilnego.
4 anteny, 2T2R

5000 mAh

33559

15,4V

17,6 V

Li-ion 4S

77 Wh

0Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)

Ok. 96 min Przy uzyciu wchodzacego w sktad zestawu kabla do
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tadowarka
Wejscie

Wyjscie

Moc znamionowa

Hub do tadowania
Wejscie

Wyjscie

Moc znamionowa

Sposéb tadowania
Kompatybilnos¢

tadowarka samochodowa

Wejscie
Wyjscie

Moc znamionowa
Temperatura tadowania

Przechowywanie plikéw

Zalecane karty microSD

tadowarki DJI 65 W. Ok. 70 min Przy uzyciu adaptera DJI USB-C
100 W i hubu do tadowania D]l 100 W dedykowanego
urzadzeniom z serii Mavic 3.

tadowarka DJI 65 W: 100-240 V (AV), 50-60 Hz, 2 A
Adapter DJI USB-C 100 W: 100-240 V (AC), 50-60 Hz, 2,5 A
tadowarka DJI 65 W:

USB-C:
5V,5A
9V,5A
12V,5A
15V, 43A
20V, 3,25A
5-20V, 3,25 A

USB-A:
5V,2A
Adapter DJI USB-C 100 W: Maks. 100 W (moc catkowita)

*Gdy uzywane sg oba porty, maksymalna moc wyjsciowa
jednego portu wynosi 82 W, a tadowarka dynamicznie
rozdziela moc wyjsciowa miedzy dwoma portami w zaleznosci
od obcigzenia.

tadowarka DJI 65 W: 65 W;

Adapter DJI USB-C 100 W: 100 W;

USB-C: 5-20 V, maks. 5 A

Port akumulatora: 12-17,6 V, maks. 5 A

Hub do tadowania: 65 W;

Hub do tadowania (100 W): 100 W;

Sekwencyjne fadowanie trzech akumulatoréw
Akumulatory DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery

Wejscie: 12,7-16 V, 6,5 A, napiecie znamionowe 14 V (DC)
USB-C:

5V,5A
9V,5A
12V,5A
15V, 43A
20V, 3,25A
5-20V, 3,25 A

USB-A:
5V,2A

65 W
Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)

Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 128GB

wygenerowano w programie shopGold



V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC,
Lexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXC, SanDisk High
Endurance 64GB V30 microSDXC, SanDisk High Endurance
128GB V30 microSDXC, SanDisk High Endurance 256GB V30
microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2
microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2
microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2
microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2
microSDXC, Samsung EVO Plus 512GB V30 A2 microSDXC,
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC, Samsung PRO
Plus 512GB V30 A2 microSDXC
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