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Dron DJI Mavic 4 Pro

Cena 9 899,00 zt

Numer katalogowy 52544-uniw

Kod producenta CP.MA.00000849.01
Matryca 4/3

Waga 900 g -4000g

Czas lotu (min) > 40 min

Fly More Combo Nie

Opis produktu
DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2)

Przedstawiamy DJI Mavic 4 Pro - drona, ktéry wyznacza nowe standardy w fotografii lotniczej. Wyposazony w gtéwna kamere
Hasselblad o rozdzielczosci 100 MP, dwa teleobiektywy z duzymi matrycami CMOS oraz innowacyjny gimbal Infinity z petnym

obrotem 360°, oferuje imponujaca jako$¢ obrazu i niesamowitg wszechstronnos¢. Dzieki ulepszonemu systemowi wykrywania
przeszkdéd w stabym Swietle (do 0,1 luksa) oraz czasowi lotu do 51 minut DJI Mavic 4 Pro pozwala odkrywac¢ nowe horyzonty w
tworzeniu materiatéw z powietrza. Dron jest tez kompatybilny z elektronicznym filtrem ND i obstuguje transmisje wideo 04+ o
zasiegu do 15 km. Ograniczenia? Szybko o nich zapomnisz! W zestawie znajdziesz tez kontroler DJI RC 2.

Zaawansowany system trzech kamer

DJI Mavic 4 Pro jest wyposazony w system trzech kamer, umozliwiajacy rejestrowanie zaréwno rozlegtych krajobrazéw, jak i
zblizeh petnych detali. Kazda z kamer obstuguje funkcje Dual Native ISO Fusion, tagczaca zalety wysokich i niskich ustawien
I1SO, co pozwala uchwycic¢ szczegédty niedostepne dla standardowych rozwigzan. Mozliwosc taczenia do pieciu klatek w
formacie RAW w wysokiej rozdzielczosci oraz funkcje takie jak Free Panorama czy Subject Focusing otwierajg przed Tobg nowe
mozliwosci twércze.

Maksymalna precyzja z kamera Hasselblad 4/3 CMOS

Serce DJI Mavic 4 Pro stanowi kamera Hasselblad z matryca 4/3 CMOS, wyposazona w nowy sensor o rozdzielczosci az 100 MP.
Dzieki technologii Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) kazde ujecie cechuje sie wyjatkowa wiernoscia koloréw, co
eliminuje koniecznos¢ intensywnej korekcji w postprodukcji. Kamera pozwala rejestrowac zdjecia 100 MP oraz filmy w jakosci
6K/60FPS HDR, oferujac szeroki zakres dynamiczny i swobode pracy nad materiatem. Obiektyw zaprojektowano od podstaw z
myslg o petnym wykorzystaniu potencjatu tej matrycy, co przektada sie na niezréwnang ostros¢ obrazu. Dodatkowo przystona
regulowana w zakresie f/2.0-f/11 zapewnia Swietne rezultaty zaréwno w stabym S$wietle, jak i w scenach wymagajacych
wiekszej kontroli nad ekspozycjg. Umozliwia réwniez tworzenie efektu starburst - charakterystycznej dziesieciopromiennej
gwiazdy Swietlnej.

Teleobiektywy - petna kontrola nad kompozycja

Dwa teleobiektywy otwierajg przed Tobg zupetnie nowe mozliwosci kreacji. Kamera ze $rednim teleobiektywem oferuje
matryce 1/1,3” o rozdzielczosci 48 MP i jasnej przystonie /2.8, wspierang przez nowy procesor obrazu - dzieki temu mozesz
liczy¢ na wyrazne detale i zywe kolory zaréwno na zdjeciach, jak i w wideo. Ogniskowa 70 mm pozwala uzyska¢ efektowne,
skompresowane perspektywy, idealne do uje¢ portretowych. Z kolei drugi teleobiektyw, z matryca 1/1,5” 50 MP i réwniez
przystona /2.8, zostat zaprojektowany z mysla o zdjeciach z duzego dystansu. Korzysta ze zoptymalizowanego algorytmu
stabilizacji gimbala, ktéry zapewnia ptynnos¢ i ostros¢ nawet podczas rejestrowania dynamicznych zblizen. Efekt sptaszczonej
perspektywy poprawia czytelnos¢ kadru i utatwia wyodrebnienie najwazniejszych elementéw sceny. Dodaj do tego funkcje
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Subject Focusing oraz mozliwos$¢ rejestrowania spektakularnych panoram, a otrzymujesz zestaw, ktéry pozwoli Ci swobodnie
realizowad wszystkie pomysty.

Niezrownana jakos¢ wideo - uchwy¢ kazdy detal

Wszystkie trzy obiektywy rejestrujg wideo w jakosci 4K/60FPS HDR, a flagowa kamera Hasselblad idzie o krok dalej, oferujac
nagrywanie w oszatamiajacym 6K/60FPS HDR. To wfasnie ona zapewnia tez imponujgcy zakres dynamiczny siegajacy 16
stopni, co przektada sie na niezwykta szczegétowosc¢ w Swiattach i cieniach. Jesli chcesz jeszcze bardziej podkreci¢ efekt -
siegnij po slow motion. Kamera gtéwna i sredni teleobiektyw wspieraja nagrania 4K/120FPS, natomiast teleobiektyw dalekiego
zasiegu oferuje 4K/100FPS. Idealne, by uchwyci¢ emocje w ruchu - od narciarskiego zjazdu, po lot ptaka czy dynamike dzikiej
przyrody. Co wiecej, kazdy z obiektywdéw wspiera profile koloréw 10-bit D-Log, D-Log M i HLG - to gwarancja doskonatej
kolorystyki i maksymalnej swobody w postprodukcji.

Wiecej twoérczej swobody z nowym gimbalem

D]l Mavic 4 Pro oferuje narzedzia, ktére otwieraja zupetnie nowe mozliwosci kadrowania. Dzieki nowatorskiemu gimbalowi
Infinity mozesz teraz swobodnie rejestrowaé materiaty wideo z katem nachylenia do 70° w gére i obraca¢ kamere petne 360° -
to zupetnie nowa perspektywa dla architektury, przyrody czy dynamicznych ujec akgcji.

Inteligentne sledzenie z kazdej strony - ActiveTrack 360°

Z DJI Mavic 4 Pro nie musisz obawiac sie utraty ujecia - nawet w stabym Swietle. Ulepszony tryb ActiveTrack 360° umozliwia
ptynne i precyzyjne $ledzenie obiektéw nawet o zmierzchu, zapewniajac stabilne ujecia bez wzgledu na warunki. Dron
zachowuje ostros¢ na wybranym celu, nawet jesli czes¢ jego sylwetki zostanie chwilowo zastonieta. Co wiecej, system
rozpoznaje pojazdy z odlegtosci az 200 metréw, co czyni go idealnym narzedziem do dynamicznych uje¢ motoryzacyjnych i
reportazy w ruchu.

Pewnos¢ kazdego lotu

Skup sie na ujeciach, a DJI Mavic 4 Pro zadba o reszte. Szes¢ czujnikdw optycznych, zoptymalizowanych do pracy w stabym
oswietleniu (do okoto 0,1 luksa) oraz podwdjne procesory poprawiajace swiadomos¢ srodowiskowg pozwalajg dronowi unikac
przeszkdd w kazdym kierunku - nawet przy predkosci do 18 m/s. Niezaleznie od tego, czy przemierzasz gérskie doliny, czy
waskie uliczki miasta, system wizualnego pozycjonowania dziata precyzyjnie i niezawodnie. Co wiecej, zintegrowany czujnik
LiDAR z przodu drona umozliwia wykrywanie przeszkéd i bezpieczne hamowanie nawet po zmroku - wystarczy minimalne
oswietlenie (nawet ponizej 0,1 luksa). A gdy sygnat GPS przestaje by¢ dostepny, funkcja RTH (Return to Home) przejmuje
kontrole, umozliwiajgc bezpieczny powrét do punktu startowego (przy wystarczajagcym oswietleniu). RTH dziata réwniez w
warunkach ograniczonej widocznosci w zasiegu sygnatéw satelitarnych.

Dtuzszy czas lotu i niezréwnana transmisja

DJI Mavic 4 Pro daje Ci maksymalng swobode w powietrzu. Dzieki zoptymalizowanej aerodynamice, mocnemu systemowi
napedowemu i akumulatorowi 95 Wh mozesz lata¢ nawet przez 51 minut, osiggajac predkosci do 90 km/h i pokonujac dystans
do 41 km. To idealne warunki do eksplorowania nowych lokalizacji, testowania kreatywnych ujec i rejestrowania dtugich
sekwencji bez przerwy. Dodatkowo system transmisji DJI 04+ umozliwia przesytanie obrazu w 10-bitowym HDR na odlegtos¢
do 15 km. Sygnat jest stabilny, odporny na zaktécenia i przystosowany do pracy w srodowiskach z wieloma dronami, dzieki
czemu masz pewnosé, ze Twoje ujecia zawsze dotrg bez opdznien.

Gotowy do dziatania w kazdej chwili

DJI Mavic 4 Pro jest zawsze gotowy na niespodziewane ujecie. Dron uruchamia sie natychmiast po roztozeniu i automatycznie
aktualizuje punkt startowy nawet wtedy, gdy brak sygnatu GPS - wszystko dzieki inteligentnej funkcji zapamietywania trasy
lotu. Nie tra¢ ani chwili! Wbudowana pamie¢ 64 GB pozwala rejestrowac zdjecia i filmy bez potrzeby uzycia dodatkowej karty
microSD, a dzieki technologii QuickTransfer mozesz przesyta¢ nagrania bezposrednio na telefon przez Wi-Fi 6, osiggajac
predkos¢ do 80 MB/s. Nie musisz nawet wyjmowac drona z torby - wystarczy jedno klikniecie w aplikacji DJI Fly. Potrzebujesz
szybko przenies¢ pliki na komputer? Po prostu podepnij drona przez kompatybilny kabel USB - bez koniecznosci uruchamiania
urzadzenia.

Rozszerz mozliwosci dzieki inteligentnym akcesoriom

Z DJI Mavic 4 Pro zyskujesz petng kontrole nad swoim sprzetem - wszystko dzieki kompatybilnym akcesoriom, ktére

wygenerowano w programie shopGold



zwiekszaja jego funkcjonalnosé. Siegnij po nowy kontroler DJI RC Pro 2 (brak w zestawie), ktéry oferuje wygodna, sktadang
konstrukcje, jasny 7-calowy ekran Mini-LED oraz wbudowany mikrofon do jeszcze bardziej intuicyjnego sterowania. Dostepny
jest réwniez hub tadujacy, ktéry w potaczeniu z zasilaczem 240 W umozliwia szybkie tadowanie - jeden akumulator uzupetnisz
w okoto 51 minut, a trzy w niespetna péttorej godziny. Co wiecej, moze on stuzy¢ jako powerbank 100 W oraz oferuje funkcje
przesytania energii miedzy akumulatorami - automatycznie przekazuje moc do najbardziej natadowanej jednostki. Chcesz
miec jeszcze wiekszg swobode? Przenosna stacja zasilania DJI Power 1000 z moca tadowania do 200 W pozwoli Ci uzupetnié
energie w Mavic 4 Pro nawet w terenie. Wyprébuj tez zestaw filtréw ND (ND8/16/32/64)!

W zestawie

DJI Mavic 4 Pro x 1

DJIRC2x1

Akumulator do DJI Mavic 4 Prox 1

Zapasowe $migta do DJI Mavic 4 Pro (para) x 1
Ostona do przechowywania do DJI Mavic 4 Pro x 1
Kabel do transmisji danych USB-C do USB-C x 2
Adapter zasilania DJI 100 W USB-C x 1

Dron

Masa startowa Okoto 1063 g
*Masa produktu moze sie rézni¢ ze wzgledu na réznice w
partiach materiatéw i inne czynniki.

Wymiary Po ztozeniu (z zamontowanymi $migtami): 257,6 x 124,8 x
106,6 mm (dt. x szer. X wys.);
Po ztozeniu (bez Smigiet): 257,6 x 124,8 x 103,4 mm (dt. x
szer. X wys.);
Po roztozeniu (bez $migiet): 328,7 x 390,5 x 135,2 mm (dt. x
szer. X wys.);

Maks. predkos¢ wznoszenia 10 m/s (Tryb Sport);
6 m/s (Tryb Normal);
6 m/s (Tryb Cine);

Maks. predkos¢ opadania 10 m/s (Tryb Sport);
6 m/s (Tryb Normal);
6 m/s (Tryb Cine);

Maks. predkos$¢ pozioma Na poziomie morza, w bezwietrznych warunkach:
25 m/s* (Tryb Sport);
15 m/s (podczas $ledzenia);
Na poziomie morza, z wiatrem z tytu o predkosci 2 m/s, przy
locie zgodnym z kierunkiem wiatru:
27 m/s* (Tryb Sport);
15 m/s (podczas $ledzenia);
*Zmierzono w srodowisku testowym w tunelu
aerodynamicznym, gdy dron startowat z wysokosci 0 m i
wznosit sie pionowo o0 1,5 m w trybie Sport. Dane stuzg
wytacznie jako odniesienie. Podczas lotu nalezy zawsze
zwracac uwage na przypomnienia w widoku z kamery.

Maks. wysokos¢ startu 6000 m
*Gdy DJI Mavic 4 Pro ma zamontowane ostony $Smigiet,
maksymalna wysokos$¢ startu wynosi 3000 m.

Maks. czas lotu 51 minut
*Zmierzono podczas lotu do przodu ze statg predkoscia 32,4
km/h, w bezwietrznych warunkach, na poziomie morza, z
unikaniem przeszkéd ustawionym na Brake, w trybie Photo i od
100% poziomu natadowania akumulatora do 0%. Rzeczywiste
wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od srodowiska, sposobu
uzytkowania i wersji oprogramowania.

Maks. czas zawisu 45 minut
*Zmierzono podczas zawisu w bezwietrznych warunkach, na
poziomie morza, z unikaniem przeszkéd ustawionym na Brake,
w trybie Photo i od 100% poziomu natadowania akumulatora
do 0%. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od
srodowiska, sposobu uzytkowania i wersji oprogramowania.

Maks. dystans lotu 41 km
*Zmierzono podczas lotu do przodu ze statg predkoscig 54
km/h, w bezwietrznych warunkach, na poziomie morza, z
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unikaniem przeszkdéd ustawionym na Brake, w trybie Photo i od
100% poziomu natadowania akumulatora do 0%. Rzeczywiste
wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od srodowiska, sposobu
uzytkowania i wersji oprogramowania.

Maks. odpornos¢ na wiatr 12 m/s

Maks. kat nachylenia 35°

Zakres temperatur pracy 0d -10°C do 40°C
Globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS) GPS + Galileo + BeiDou
Doktadnos¢ zawisu Pionowo:

+0,1 m (przy pozycjonowaniu wizyjnym);
+0,5 m (przy pozycjonowaniu satelitarnym);
Poziomo:
+0,3 m (przy pozycjonowaniu wizyjnym);
+0,5 m (przy pozycjonowaniu satelitarnym);
Pamie¢ wewnetrzna D]l Mavic 4 Pro: 64 GB (dostepna przestrzen to okoto 42 GB);
DJI Mavic 4 Pro 512GB (zestaw Creator Combo): 512 GB
(dostepna przestrzen to okoto 460 GB);

Klasa C2 (EV)

Kamera

Matryca Kamera Hasselblad: 4/3 CMOS, efektywne piksele: 100 MP;
Kamera ze $rednim teleobiektywem: 1/1,3" CMOS, efektywne
piksele: 48 MP;
Kamera z teleobiektywem: 1/1,5" CMOS, efektywne piksele: 50
MP;

Obiektyw Kamera Hasselblad: Pole widzenia (FOV): 72°; Ogniskowa
rébwnowazna: 28 mm; Przystona: f/2.0-f/11; Focus: od 2 m do
o

Kamera ze Srednim teleobiektywem: Pole widzenia (FOV): 35°;
Ogniskowa réwnowazna: 70 mm; Przystona: f/2.8; Focus: od 3
m do «;
Kamera z teleobiektywem:Pole widzenia (FOV): 15°;
Ogniskowa réwnowazna: 168 mm; Przystona: f/2.8; Focus: od 3
m do «;

Zakres ISO Kamera Hasselblad
Wideo
Tryb Normal: 100-12800 (Normal); 400-6400 (D-Log);
100-6400 (D-Log M); 100-6400 (HLG);
Tryb Slow Motion: 100-6400 (Normal); 400-3200 (D-Log);
100-3200 (D-Log M); 100-3200 (HLG);
Zdjecia
100-6400 (25 MP);100-3200 (100 MP);
Kamera ze Srednim teleobiektywem i z teleobiektywem
Wideo
Tryb Normal: 100-12800 (Normal); 400-3200 (D-Log);
100-3200 (D-Log M); 100-3200 (HLG);
Tryb Slow Motion: 100-6400 (Normal); 400-3200 (D-Log);
100-3200 (D-Log M); 100-3200 (HLG);
Zdjecia
100-6400 (12 MP); 100-3200 (48 MP i 50 MP);

Czas otwarcia migawki Kamera Hasselblad
25 MP Single Shot:
1/16000-16 s (powyzej 2 s dla symulowanego dtugiego
naswietlania);
100 MP Single Shot: 1/8000-8 s;
25 MP AEB/Burst Shooting/Timed: 1/16000-8 s;
100 MP AEB/Burst Shooting/Timed: 1/8000-8 s;
Kamera ze $Srednim teleobiektywem
12 MP Single Shot: 1/16000-8 s (powyzej 2 s dla
symulowanego dtugiego naswietlania);
48 MP Single Shot: 1/8000-2 s;
12 MP AEB/Burst Shooting/Timed: 1/16000-2 s;
48 MP AEB/Burst Shooting/Timed: 1/8000-2 s;
Kamera z teleobiektywem
12,5 MP Single Shot: 1/16000-8 s (powyzej 1 s dla
symulowanego dtugiego naswietlania);
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Maksymalna rozdzielczo$¢ zdjecia

Tryby fotografii

Format zdjec
Rozdzielczos$¢ wideo

Format wideo

Maks. bitrate wideo

Obstugiwany system plikéw

50 MP Single Shot: 1/16000-2 s;

12,5 MP AEB/Burst Shooting/Timed: 1/16000-2 s;

50 MP AEB/Burst Shooting/Timed: 1/16000-2 s;

Kamera Hasselblad: 12288 x 8192;

Kamera ze Srednim teleobiektywem: 8064 x 6048;

Kamera z teleobiektywem: 8192 x 6144;

Kamera Hasselblad

Single Shot: 25 MP, 100 MP;

AEB: 25 MP, 3/5/7 klatek przy 0,7 EV; 100 MP, 3/5 klatek przy
0,7 EV;

Burst Shooting: 25 MP, 3/5/7 klatek; 100 MP, 3/5 klatek;
Timed: 25 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s;
100 MP, 2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5 (Mavic
4 Pro 512GB)/7 (Mavic 4 Pro 512GB)/10/15/20/30/60 s;
Kamera ze Srednim teleobiektywem

Single Shot: 12 MP, 48 MP;

AEB: 12 MP, 3/5/7 klatek przy 0,7 EV; 48 MP, 3/5/7 klatek przy
0,7 EV;

Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 klatek; 48 MP, 3/5/7 klatek;
Timed: 12 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s;
48 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic
4 Pro 512GB)/5/7/10/15/20/30/60 s;

Kamera z teleobiektywem

Single Shot: 12,5 MP, 50 MP;

AEB: 12,5 MP, 3/5/7 klatek przy 0,7 EV; 50 MP, 3/5/7 klatek
przy 0,7 EV;

Burst Shooting: 12,5 MP, 3/5/7 klatek; 50 MP, 3/5/7 klatek;
Timed: 12,5 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60
s; 50 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3
(Mavic 4 Pro 512GB)/5/7/10/15/20/30/60 s;

JPEG, DNG (RAW)

Kamera Hasselblad

H.264 ALL-1/H.265*

6K: 6016x3384@24/25/30/48/50/60FPS;

DCI 4K: 4096x2160@24/25/30/48/50/60/120**FPS;

4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/120**FPS;

FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60FPS;

4K Vertical Shooting: 2160x3840@24/25/30/48/50/60FPS;
H.264 Standard

FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60FPS;

Kamera ze $rednim teleobiektywem

H.264 ALL-1/H.265 Standard*

4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/120*FPS;

FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K Vertical
Shooting: 1512x2688@24/25/30/48/50/60FPS;

H.264 Standard

FHD: 1920%x1080@24/25/30/48/50/60FPS;

2.7K Vertical Shooting: 1512x2688@24/25/30/48/50/60FPS;
Kamera z teleobiektywem

H.264 ALL-I/H.265 Standard

4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/100**FPS;

FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60FPS;

2.7K Vertical Shooting: 1512x2688@24/25/30/48/50/60FPS;
H.264 Standard

FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60FPS;

2.7K Vertical Shooting: 1512x2688@24/25/30/48/50/60FPS;
*Tylko DJI Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) obstuguje
nagrywanie H.264 ALL-I.

**Wskazana liczba klatek dotyczy nagrywania. Odtwarzanie
odbywa sie w zwolnionym tempie.

MP4 (H.264 ALL-I/H.264 Standard/H.265 Standard)

*Tylko DJI Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) obstuguje
nagrywanie H.264 ALL-I.

Bitrate H.264 Standard: 90 Mbps;

Bitrate H.265 Standard: 180 Mbps;

Bitrate H.264 ALL-l: 1200 Mbps;

*Tylko DJI Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) obstuguje
nagrywanie H.264 ALL-I.

exFAT
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Tryb koloréw i metoda prébkowania

Zoom cyfrowy

Gimbal
Stabilizacja

Zakres mechaniczny

Zakres sterowania
Maks. predkos¢ kontroli

Zakres wibracji katowych

System czujnikéw

Rodzaj czujnikéw

Przedni

Tylny

Boczny

Gérny

Kamera Hasselblad

Normal:

10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-l);

10-bit 4:2:0 (H.265 Standard);

8-bit 4:2:0 (H.264 Standard);
HLG/D-Log M/D-Log:

10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-l);

10-bit 4:2:0 (H.265 Standard);
Kamera ze Srednim teleobiektywem
Normal:

10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-1);

10-bit 4:2:0 (H.265 Standard);

8-bit 4:2:0 (H.264 Standard);
HLG/D-Log M/D-Log:

10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-l);

10-bit 4:2:0 (H.265 Standard);
Kamera z teleobiektywem

Normal:

10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-l);

10-bit 4:2:0 (H.265 Standard);

8-bit 4:2:0 (H.264 Standard);
HLG/D-Log M/D-Log:

10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-1);

10-bit 4:2:0 (H.265 Standard);

*Tylko DJI Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) obstuguje
nagrywanie H.264 ALL-I.

Kamera Hasselblad: 1x do 2,5x;
Kamera ze $Srednim teleobiektywem: 2,5x do 6x;
Kamera z teleobiektywem: 6x do 24x;

3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan)
Tilt: od -164° do 160°;

Roll: od -90° do 450°;

Pan: od -22° do 22°;

Tilt: od -90° do 70°;

Roll: od -40° do 400°;

Tilt: 100°/s;

Roll: 100°/s;

Bez wiatru podczas zawisu: +£0,001°;
Tryb Normal: £0,003°;

Tryb Sport: £0,005°;

Dookdlny dwuokularowy system wizyjny, uzupetniony o

skierowany do przodu LiDAR i czujnik podczerwieni w dolnej

czesci drona.

Zakres pomiaru:0,5-24 m;

Zakres wykrywania:0,5-200 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania:

Predkos¢ lotu = 18 m/s;

Pole widzenia (FOV):

Poziomo 180°, pionowo 180°;

Zakres pomiaru:0,5-22 m;

Zakres wykrywania:0,5-200 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania:

Predkos¢ lotu = 18 m/s;

Pole widzenia (FOV):Poziomo 180°, pionowo 180°;
Zakres pomiaru: 0,5-21 m;

Zakres wykrywania: 0,5-200 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkos¢ lotu = 18 m/s;
Pole widzenia (FOV): Poziomo 180°, pionowo 180°;
Zakres pomiaru: 0,5-18 m;
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Dolny

System wykrywania 3D na podczerwien

Srodowisko pracy

Transmisja wideo

System transmisji wideo
Jako$¢ podgladu na zywo
Czestotliwos$¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Maks. zasieg transmisji (bez przeszkdd, bez zakiécen)

Maks. zasieg transmisji (bez przeszkdd, z zaktéceniami)

Maks. zasieg transmisji (z przeszkodami, z zaktéceniami)

Maks. predkos¢ pobierania

Efektywna predkos¢ wykrywania:

Predkos¢ lotu = 6 m/s;

Pole widzenia (FOV): Poziomo 90°, pionowo 90°;

Zakres pomiaru: 0,5-17 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkosc¢ lotu = 6 m/s;

Pole widzenia (FOV): Poziomo 180°, pionowo 180°;

LiDAR skierowany do przodu

Zakres pomiaru (nocg): 0,5-25 m (odbicie >10%);

Pole widzenia (FOV): géra/dét 60°, lewo/prawo 60°;

Czujnik podczerwieni skierowany w dét

Zakres pomiaru: 0,3-8 m (odbicie >10%);

Pole widzenia (FOV): przéd/tyt 60°, lewo/prawo 60°;

Przéd, tyt, lewo, prawo, géra:

Powierzchnie z widocznymi wzorami i odpowiednie oswietlenie
(luks > 0,1, srodowisko miejskie).

D6t: Powierzchnie z widocznymi wzorami, odbicie rozproszone
> 20% (np. Sciany, drzewa, ludzie) oraz odpowiednie
oswietlenie (luks > 0,1, Srodowisko miejskie).

04+

Aparatura sterujgca: 1080p/30FPS, 1080p/60FPS;
2,4000-2,4835 GHz;

5,170-5,250 GHz;

5,725-5,850 GHz;

*Dozwolone czestotliwosci robocze moga sie rézni¢ w
zaleznosci od kraju lub regionu. Wiecej informacji znalez¢
mozna w lokalnych przepisach i regulacjach.

2,4 GHz:

< 33 dBm (FCC)

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,1 GHz:< 23 dBm (CE)

5,8 GHz:

< 33 dBm (FCC)

< 14 dBm (CE)

< 30 dBm (SRRC)

FCC: 30 km;

CE: 15 km;

SRRC: 15 km;

MIC: 15 km;

*Zmierzono w otwartym srodowisku zewnetrznym bez
zaktdécen lub przeszkdd. Podane tu informacje przedstawiaja
najdalszy zasieg komunikacji w ramach kazdego standardu.
Rzeczywista maksymalna odlegtos¢ transmisji podczas lotu jest
ograniczona przez maksymalna odlegtos¢ lotu drona. Podczas
lotu nalezy zawsze zwraca¢ uwage na przypomnienia RTH w
widoku kamery.

Silne zaktécenia (teren miejski): ok. 1,5-6 km;

Srednie zaktécenia (teren podmiejski): ok. 6-15 km;

Niskie zaktdécenia (przedmiescia/tereny nadmorskie): ok. 15-30
km;

Uwaga: Zmierzono zgodnie z normg FCC w warunkach
typowych zaktécen bez przeszkéd. Wyniki majg charakter
orientacyjny i nie stanowig gwarancji rzeczywistego zasiegu
transmisji.

Niskie zaktécenia i przeszkody w postaci budynkéw: ok. 0-0,7
km

Niskie zaktécenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,7-4,5 km
Uwaga: Zmierzono zgodnie z norma FCC w Srodowisku z
przeszkodami i typowymi niskimi zaktéceniami. Wyniki maja
charakter orientacyjny i nie stanowig gwarancji rzeczywistego
zasiegu transmis;ji.

O4+: 10 MB/s*;

Wi-Fi 6: 80 MB/s*;

*Zmierzono w srodowisku laboratoryjnym z niewielkimi
zaktéceniami, w krajach/regionach obstugujgcych zaréwno
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Najnizsze opdZnienie

Antena

Wi-Fi

Protokét
Czestotliwos$¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Bluetooth

Protokét
Czestotliwos¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Akumulator

Pojemnos¢

Waga

Napiecie nominalne
Maks. napiecie tadowania
Typ akumulatora

Sktad chemiczny

Energia

180

Czas tadowania

Pamied

Zalecane karty microSD

czestotliwos$¢ 2,4 GHz, jak i 5,8 GHz. Predkosci pobierania
moga sie rézni¢ w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw.
Kompatybilnos¢ z kontrolerami DJI RC 2/DJI RC Pro 2: ok.130
ms;

*Wartos¢ zalezy od srodowiska i uzywanego urzadzenia
mobilnego.

6 anten, 2T4R

802.11 a/b/g/n/ac/ax

2,4000-2,4835 GHz

5,725-5,850 GHz

Uwaga: Dozwolone czestotliwosci robocze mogg sie rézni¢ w
zaleznosci od kraju lub regionu. Wiecej informacji znalez¢
mozna w lokalnych przepisach i regulacjach.

2,4 GHz:

< 23 dBm (FCC)

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz:

< 23 dBm (FCC/SRRC)

< 14 dBm (CE)

Bluetooth 5.1

2,4000-2,4835 GHz

*Dozwolone czestotliwosci robocze moga sie rézni¢ w
zaleznosci od kraju lub regionu. Wiecej informacji znalez¢
mozna w lokalnych przepisach i regulacjach.

< 10 dBm

6654 mAh

Ok.332¢g

14,32V

17,2V

Li-ion 4S

LiNiMnCo02

95,3 Wh

Od 5°C do 40°C

Korzystanie z zasilacza D)l Mavic 240W bez innych urzadzen
podtaczonych do tadowarki lub portu USB-C hubu fadowania:
0Od 0% do 100%: w przypadku jednego akumulatora ok. 51
minut, w przypadku trzech akumulatoréw ok. 90 minut
(wejscie od 200 V do 240 V) lub ok. 110 minut (wejscie od 100
V do 127 V).

Korzystanie z zasilacza DJI 100W USB-C:

0d 0% do 100%: jeden akumulator taduje sie ok. 80 minut;
tadowanie przez drona (maksymalna moc tadowania 65 W):
0Od 0% do 100%: ok. 115 minut;

*Czas fadowania jest mierzony w Srodowisku testowym o
temperaturze 25°C. Rzeczywisty czas tadowania moze sie
wydtuzy¢ ze wzgledu na wyzsze temperatury otoczenia lub
réznice w napieciu sieciowym miedzy regionami.

Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC,
Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC,
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Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC,

Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC,

Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC,

Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC,
Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC,
Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC,
Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC
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