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Dron DJI Mini 4 Pro RC 2

Cena 3 899,00 zt

Numer katalogowy 34682-uniw

H‘“‘-ﬂ
- *_,, Kod producenta CP.MA.00000732.01

\.\ 8 Waga
\ v Format zdjeé RAW

Zasieg (km) do 8 km
Czas lotu (min) 31 -40 min
Model Mini

Fly More Combo Nie

Matryca 1/1,3" CMOS
Rozdzielczos¢ wideo 4K

Opis produktu

DJI Mini 4 Pro - Mini to the Max

Zatrzymaj wyjatkowe chwile na dtuzej! DJI Mini 4 Pro to najnowszy dron z serii Mini, ktéry bedzie doskonatym wyborem
zaréwno dla doswiadczonych uzytkownikéw, jak i tych, ktérzy dopiero rozpoczynaja swoja przygode z dronami. Dzieki lekkiej i
kompaktowej konstrukcji mozesz zabra¢ go ze sobg wszedzie - wazy zaledwie 249 g. Zostat wyposazony w kamere z matryca
CMOS 1/1,3", dzieki ktérej umozliwia nagrywanie zachwycajacych filméw z lotu ptaka w wysokiej jakosci. Jego czas lotu siega
34 minut, co w potgczeniu z transmisjg wideo 04 o zasiegu 10 km, pozwala na swobodne zwiedzanie okolicy. Oferuje wiele
réznorodnych trybédw nagrywania, m.in. Hyperlapse, True Vertical Shooting czy ActiveTrack 360°, ktére nadadza Twoim
nagraniom niepowtarzalnego charakteru. Zaawansowany system wielokierunkowego wykrywania przeszkéd w potgczeniu z
technologig APAS zapewnia maksymalny poziom bezpieczehstwa. W sktad zestawu wchodzi réwniez aparatura sterujaca DJI
RC 2 z wyraznym wyswietlaczem 5,5” FHD.

Idealny towarzysz podrézy

DJI Mini 4 Pro to kompaktowy dron, ktéry jest gotéw towarzyszy¢ Ci w kazdej przygodzie. Jego waga nie przekracza 249 g, co
w potgczeniu ze sktadang konstrukcjg sprawia, ze mozesz go zabra¢ w niemal kazdg podréz. Po prostu spakuj go do torby czy
plecaka i nagrywaj wyjatkowe chwile, niezaleznie od tego, gdzie sie znajdujesz.

Poznaj nowa jakos¢ nagrywania

Z DJI Mini 4 Pro bez trudu stworzysz bogate w szczegéty ujecia! Dron DJI wyposazono w udoskonalong kamere, ktéra
wykorzystuje 1/1,3-calowa matryce CMOS. Obstuguje ona réwniez Dual Native ISO Fusion, przystone /1.7 oraz 2,4 um pikseli 4
w 1. Dzieki temu mozesz nagrywac szczegétowe ujecia nawet w trudnych warunkach oswietleniowych, osiggajac doskonatg
jakos$¢ zaréwno w jasnych partiach, jak i w cieniach. Teraz mozesz tworzy¢ spektakularne filmy w rozdzielczosci 4K/60FPS HDR
oraz uzyskac¢ niepowtarzalny efekt slow motion w 4K/100FPS! D-Log M i HLG zapewnig jeszcze lepszg jakos$¢ obrazu oraz
zwieksza mozliwosci w trakcie edycji, a tryb Night Shots doskonale sprawdzi podczas nagrywania w nocy. DJI Mini 4 Pro
umozliwia tez robienie zdje¢ w formacie RAW o rozdzielczosci 48MP, a funkcja SmartPhoto tgczy rézne technologie, takie jak
HDR i rozpoznawanie scen, zapewniajac jeszcze lepsze efekty.

Nagrywaj w pionie
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Przygotowujesz oryginalne materiaty na swoje profile w social mediach? A moze chcesz uzyska¢ perfekcyjne ujecia z réznych
perspektyw? DJI Mini 4 Pro Ci w tym pomoze! Dron DJI oferuje funkcje True Vertical Shooting, ktéra pozwala na nagrywanie w
pionie. Do Twojej dyspozycji jest tez 2-krotny zoom cyfrowy do zdje¢ oraz 4-krotny zoom cyfrowy do filméw, dzieki czemu
mozesz swobodnie nagrywac¢ malownicze gérskie widoki lub dzikg zwierzyne z bezpiecznej odlegtosci! Co wiecej, mozesz
uzyskad niezwykle ptynne ruchy kamery z katem nachylenia wynoszacym 60°.

Lataj jeszcze dtuzej

Od dzi$ mozesz lata¢ tak dtugo, jak tylko chcesz! DJI Mini 4 Pro zostat wyposazony w inteligentny akumulator, ktéry zapewnia
do 34 minut lotu. To wystarczajgco duzo czasu, aby swobodnie zwiedzi¢ okolice i pozna¢ nowe, fascynujgce miejsca! Dron
obstuguje system transmisji wideo DJI 04, ktéry umozliwia ptynna transmisje obrazu w rozdzielczosci 1080p/60FPS FHD o
zasiegu nawet 10 km zapewniajgc przy tym jeszcze jako$¢ sygnatu. Przygotuj sie na niezapomniane przygody w powietrzu!

Postaw na bezpieczenstwo

Dron DJI Mini 4 Pro wykorzystuje wielokierunkowy system wykrywania przeszkéd, ktéry automatycznie rozpoznaje napotkane
przeszkody i ptynnie je omija. Co wiecej, cztery szerokokatne czujniki wizyjne w potgczeniu z parg dolnych czujnikéw
wizyjnych sprawiaja, ze dron wykrywa obiekty z kazdej strony. Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) dodatkowo podnosi
poziom bezpieczenhstwa, pozwalajac na automatyczne hamowanie i omijanie przeszkéd w trakcie lotu. Teraz mozesz cieszy¢
sie spokojem podczas latania, wiedzac, ze Twdj dron jest odpowiednio zabezpieczony.

Odkryj nowy poziom kontroli lotu

Teraz mozesz precyzyjnie planowac sciezki lotu dzieki Waypoint Flight. DJI Mini 4 Pro potrafi rowniez automatycznie
wyznaczy¢ bezpieczng trase powrotu do miejsca rozpoczecia lotu, jednoczesnie sprawnie omijajac wszelkie przeszkody.
Funkcja AR RTH sprawia, ze kontrola nad dronem podczas lotéw powrotnych staje sie jeszcze tatwiejsza. Dron DJI oferuje
réwniez tempomat, ktéry nie tylko redukuje zmeczenie podczas dtugich lotéw, ale takze minimalizuje drgania kamery,
zapewniajac ptynne i stabilne nagrania.

Pobudz swoja kreatywnos¢

Twérz profesjonalnie filmy bez wiekszego wysitku. DJI Mini 4 Pro oferuje wiele ciekawych funkcji, ktére pomogga Ci stworzy¢
zachwycajgce materiaty wideo. Tryby QuickShots (Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang i Asteroid) utatwig nagrywanie
ztozonych uje¢, a Hyperlapse da Ci petna kontrole nad tworzeniem nagran. Mozesz tez wykorzystac tryb Panorama (180°,
Wide Angle, Vertical i Sphere), aby uchwyci¢ caty krajobraz w jednym kadrze lub wybra¢ MasterShots, zeby uzyskac
efektowne i dynamiczne ujecia. Dostepne sg rowniez tryby Sledzenia - Spotlight, Point of Interest oraz innowacyjny
ActiveTrack 360° z udoskonalonymi mozliwosciami $ledzenia obiektéw. Ponadto, dzieki QuickTransfer szybko przeniesiesz
swoje zdjecia i filmy na smartfona, bez koniecznosci taczenia sie z aparaturg sterujaca.

Inteligenta edycja materiatéw

Edycja materiatéw jest tatwiejsza, niz Ci sie wydaje! LightCut inteligentnie rozpoznaje kompozycje oraz trase lotu, dzieki
czemu mozesz btyskawicznie tworzy¢ zapierajgce dech w piersiach filmy - wystarczy tylko kilka kliknie¢. Do Twojej dyspozycji
jest réwniez funkcja One-Tap Edit, ktéra automatycznie wybiera najciekawsze ujecia, dopasowuje do nich efekty dzwiekowe
oraz szablony, aby wygenerowac gotowy do opublikowania film. Mozesz tez skorzysta¢ z efektu Tilt-Shift, ktéry nada Twoim
materiatom niepowtarzalny charakter, tworzac wrazenie miniaturowego swiata. Co wiecej, aplikacja taczy sie ze smartfonem
bezprzewodowo, co pozwoli Ci zaoszczedzi¢ miejsce w pamieci.

Aparatura sterujaca w zestawie

Do zestawu dotgczono réwniez aparature sterujgcg DJI RC 2, ktéra wyrédznia sie niezwykle lekkg konstrukcjg. Domysinie
zainstalowana aplikacja DJI Fly sprawia, ze nie musisz korzysta¢ ze swojego smartfona podczas latania dronem. Wyposazono
ja w ekran o wysokiej rozdzielczosci, ktéry gwarantuje jasny i czytelny obraz - nawet przy petnym nastonecznieniu. To
wszystko sprawia, ze kontrolowanie drona staje sie niezwykle proste i komfortowe.

Wiecej mozliwosci z dodatkowymi akcesoriami

Chcesz zyskac jeszcze wiecej mozliwosci? Skorzystaj z dodatkowych akcesoridw, ktére znajdziesz w oddzielnej sprzedazy!
Dwukierunkowy hub, znany z serii DJI Mini 3, pozwala na sekwencyjne fadowanie 3 akumulatoréw - sprawdzi sie réwniez do
odnawiania energii kontrolera czy smartfona. W sprzedazy dostepny jest tez zestaw filtrow ND (ND16/64/256), dzieki ktérym

wygenerowano w programie shopGold



wykonasz zachwycajgce ujecia w trudnych warunkach oswietleniowych, a takze obiektyw szerokokatny, ktéry pomoze Ci
uchwyci¢ malowniczy krajobraz. Warto zaopatrzy¢ sie réwniez w ostone Smigiet 360°, aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo lotu.

W zestawie

Dron

Waga

Dron

Aparatura sterujgca D]l RC 2
Inteligentny akumulator DJI Mini 4 Pro
Smigta (para)

Kabel PD (USB-C-USB-C)

Ostona gimbala

Zapasowe srubki do $migiet x6
Srubokret

Blokada $migiet

Wymiary (dtugos¢ x szerokosé x wysokos¢)

Maks.
Maks.
Maks.

predkos¢ wznoszenia
predkos¢ opadania
predkos¢ (na poziomie morza, w warunkach

bezwietrznych)

Maks.
Maks.

Maks.
Maks.

Maks.
Maks.

putap nad poziomem morza
czas lotu

Czas zawisu
dystans lotu

odpornos¢ na wiatr
kat nachylenia

Temperatura pracy
System nawigacji satelitarnej (GNSS)
Zakres doktadnosci zawisu

Pamie¢ wewnetrzna

Kamera

Matryca
Obiektyw

ISO

Czas otwarcia migawki

<249 g*

*Standardowa waga drona (w tym inteligentny akumulator,
$migta i jedna karta microSD). Rzeczywista waga moze sie
rézni¢ ze wzgledu na niewielkie réznice w materiatach i
czynniki zewnetrzne. Rejestracja drona jest wymagana tylko
w niektérych krajach i regionach. Przed kazdym lotem nalezy
zapoznac sie z obowigzujgcymi przepisami i $cisle ich
przestrzegad.

Ztozony: 148 x 94 x 64 mm

Roztozony (ze $migtami): 298 x 373 x 101 mm

5 m/s

5m/s

16 m/s*

*Maks. predkos¢ lotu podlega ograniczeniom lokalnym, ktére
moga ulega¢ zmianom. Zawsze przestrzegaj lokalnych
przepiséw

4000 m

34 minuty (zmierzono podczas lotu z predkoscia 21,6 km/h w
warunkach bezwietrznych)

30 minut (w warunkach bezwietrznych)

18 km (zmierzono podczas lotu z predkoscia 40,7 km/h w
warunkach bezwietrznych)

10,7 m/s

35°

-10°C-40°C

GPS + Galileo + BeiDou

Pionowo: £0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), £0,5 m (z
pozycjonowaniem GNNS);

Poziomo: 0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), 0,5 m (z
systemem pozycjonowania GNNS);

2 GB

1/1,3-calowa matryca CMOS, efektywne piksele: 48 MP
Pole widzenia: 82,1°;

Ogniskowa réwnowazna: 24 mm;

Przystona: f/1,7;

Focus: od 1 m do

Video:

Normal i Slow Motion:

100-6400 (Normal);

100-1600 (D-Log M);

100-1600 (HLG);

Night:

100-12800 (Normal);

Photo:

12MP: 100-6400;

48MP: 100-3200;

Zdjecia 12MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s dla dtugiej ekspozycji)
Zdjecia 48MP: 1/8000-2 s
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Maks. rozmiar obrazu
Tryby fotografowania

Format zdjec
Rozdzielczo$¢ wideo

Format wideo

Maks. bitrate wideo
Obstugiwany system plikéw
Profil koloréw

Zoom cyfrowy

Gimbal

Mechaniczny zakres kontroli

Zakres kontroli

System wykrywania
Rodzaj czujnikéw

Przedni czujnik

Tylny czujnik

Boczny czujnik

Gérny czujnik

Dolny czujnik

Transmisja wideo

System transmisji wideo
Jako$¢ podgladu na zywo

8064 x 6048

Pojedyncze zdjecie: 12 MP i 48 MP

Zdjecia seryjne:

12 MP, 3/5/7 zdje¢;

48 MP, 3 zdjecia;

AEB:

12 MP, 3/5/7 zdjec przy 0,7 EV;

48 MP, 3 zdjecia przy 0,7 EV,;

Interwat:

12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s;

48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s;

JPEG/DNG (RAW)

H.264 / H.265

4K: 3840 x 2160 @ 24/25/30/48/50/60/100FPS*

FHD: 1920 x 1080 @ 24/25/30/48/50/60/100/200FPS*
*Nagrywanie liczby klatek na sekunde. Odpowiedni film jest
odtwarzany w zwolnionym tempie.

*4K/100FPS i HLG/D-Log M obstuguja tylko kodowanie H.265.
MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

H.264/H.265: 150 MB/s

exFAT

Normal:

8 Bit 4:2:0 (H.264/H.265);

HLG/D-Log M:

10 Bit 4:2:0 (H.265);

Zdjecia 12 MP: 1-2x;

4K: 1-3x;

FHD: 1-4x;

Tilt: od -135° do 80°;
Roll: od -135° do 45°;
Pan: od -30° do 30°;
Tilt: od -90° do 60°;
Roll: od -90° do 0°;

Wielokierunkowe podwéjne czujniki wizyjne uzupetnione o
czujnik podczerwieni 3D na spodzie drona.

Zakres pomiaru: 0,5-18 m;

Zakres wykrywania: 0,5-200 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkosc¢ lotu = 12 m/s;
Pole widzenia: 90° w poziomie, 72° w pionie;

Zakres pomiaru: 0,5-15 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkosc¢ lotu = 12 m/s;
Pole widzenia: 90° w poziomie, 72° w pionie;

Zakres pomiaru: 0,5-12 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkosc¢ lotu = 12 m/s;
Pole widzenia: 90° w poziomie, 72° w pionie;

Zakres pomiaru: 0,5-15 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkosc¢ lotu = 5 m/s;
Pole widzenia: 72° z przodu i z tytu, 90° z lewej i z prawej
strony;

Zakres pomiaru: 0,3-12 m;

Efektywna predkos¢ wykrywania: Predkos¢ lotu = 5 m/s;
Pole widzenia: 106° z przodu i z tytu, 90° z lewej i z prawej
strony;

04

Aparatura sterujaca:

Do 1080p/60FPS (gdy dron leci w trybie Photo lub Video);
Do 1080p/30FPS (gdy dron leci w trybie Video);

Do 1080p/24FPS (gdy dron znajduje sie na ziemi i dziata w
trybie Standby);
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Czestotliwos¢ robocza

Moc transmitera (EIRP)

Maks. zasieg transmisji (bez zaktécen)

Maks. zasieg transmisji (z zaktéceniami)

Maks. predkos¢ pobierania

Najnizsze opdznienie
Anteny

Akumulator

Pojemnos¢

Waga

Napiecie znamionowe
Maks. napiecie tadowania
Typ

Energia

2,4000-2,4835 GHz;

5,170-5,250 GHz;

5,725-5,850 GHz;

*Czestotliwos$¢ 5,170-5,250 GHz moze by¢ uzywana tylko w
tych krajach i regionach, w ktérych jest to dozwolone przez
lokalne przepisy.

2,4 GHz:

< 33 dBm (FCC);

< 20 dBm (CE / SRRC / MIC);

5,1 GHz:
< 23 dBm (CE);

5,8 GHz:

< 33 dBm (FCC);

< 30 dBm (SRRC);

< 14 dBm (CE);

FCC: 20 km;

CE: 10 km;

SRRC: 10 km;

MIC: 10 km;

*Dane uzyskane w $srodowisku zewnetrznym wolnym od
przeszkdd i zaktécen. Dane pokazuja najdalsza odlegtosé
komunikacji dla lotéw w jedna strone bez powrotu zgodnie z
kazdym standardem. Podczas lotu nalezy zawsze zwracac
uwage na powiadomienia RTH w aplikacji DI Fly.

Bez przeszkéd:

Silne zaktécenia: krajobraz miejski, ok. 1,5-4 km;

Sredni zaktécenia: obszar podmiejski, ok. 4-10 km;

Niskie zaktécenia: przedmiescia / tereny nadmorskie, ok.
10-20 km;

*Dane uzyskane zgodnie ze standardem FCC, w otwartej
przestrzeni wolnej od zaktécen. Stuzg wytgcznie do celéw
referencyjnych i nie stanowig gwarancji rzeczywistej
odlegtosci transmis;ji.

Z przeszkodami:

Niski poziom zaktécen i przeszkody w postaci budynkdéw: ok.
0-0,5 km;

Niski poziom zaktécen i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,5-3
km;

*Dane uzyskane zgodnie ze standardem FCC, w Srodowisku o
niskim poziomie zaktécen. Stuza wytacznie do celdw
referencyjnych i nie stanowig gwarancji rzeczywiste;j
odlegtosci transmis;ji.

04:

10 MBY/s (z aparatura sterujgca DJI RC-N2);

10 MB/s (z aparaturg sterujaca DJI RC 2);

Wi-Fi 5: 30 MB/s*

*Dane uzyskane w $rodowisku laboratoryjnym, z niewielkimi
zaktéceniami, w krajach/regionach obstugujgcych zaréwno
2,4 GHz, jak i 5,8 GHz, z nagraniami przechowywanymi w
pamieci wewnetrznej.

*Predkos¢ pobierania moze sie rézni¢ w zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw.

Dron + aparatura sterujgca: ok. 120 ms;

*W zaleznosci od scenariusza i urzgdzenia mobilnego.

4 anteny, 2T2R

2590 mAh
Ok.77,9¢
7,32V
8,6V
Li-lon
18,96 Wh
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Temperatura tadowania 0Od 5°C do 40°C

Czas tadowania Ok. 70 min (z tadowarka D]l 30 W USB-C i akumulatorem
umieszczonym w dronie);
Ok. 58 minut (z tadowarka DJI 30 W USB-C i akumulatorem
umieszczonym w hubie do tadowania DJI);

Aparatura sterujgca DJI RC 2

Maks. czas pracy Bez tadowania urzadzenia mobilnego: ok. 6 h;
Podczas tadowania urzadzenia mobilnego: ok. 3,5 h;

Maks. rozmiar kompatybilnego urzadzenia mobilnego 180 x 86 x 10 mm

Moc transmitera (EIRP) 2,4 GHz:

< 33 dBm (FCC);
< 20 dBm (CE / SRRC / MIC);

5,1 GHz:
< 23 dBm (CE);

5,8 GHz:

<33 dBm (FCC);

< 14 dBm (CE);

< 30 dBm (SRRC);
Temperatura pracy 0Od -10°C do 40°C;
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