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Dron DJI Mini 5 Pro Fly More
Combo RC-N3

Cena 4 599,00 zt

Numer katalogowy 54801-uniw

Kod producenta CP.MA.00000876.01
Fly More Combo Tak

Matryca 1" CMOS

Waga

Czas lotu (min) 31 - 40 min

Opis produktu
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC-N3)

DJI Mini 5 Pro taczy mozliwosci zarezerwowane dotad dla najbardziej zaawansowanych dronéw z wyjatkowg mobilnoscia.
Kamera z 1-calowa matrycg CMOS umozliwia nagrywanie w jakosci 4K/60FPS HDR, a system wykrywania przeszkdd dziata w
kazdym kierunku - réwniez w warunkach nocnych. Gimbal z zakresem obrotu 225° oraz ulepszony tryb sledzenia ActiveTrack
360° zapewniajg petna kontrole nad kadrem. Dron oferuje takze takie funkcje jak MasterShots, Free Panorama, filmowanie w
pionie i czas lotu do 36 minut, dzieki czemu kazdy materiat zyskuje profesjonalny charakter i wyjatkowa szczegdétowosé. W
sktad zestawu Fly More Combo wchodzi réwniez aparatura sterujgca DJI RC-N3 oraz takie akcesoria jak zapasowe
akumulatory, hub do tadowania, filtry ND, $migta i torba na ramie.

Kompaktowy towarzysz kazdej podrézy

Lekka i sktadana konstrukcja sprawia, ze DJI Mini 5 Pro bez trudu zmiesci sie w torbie, plecaku, a nawet kieszeni. Dzieki temu
doskonale sprawdza sie podczas wakacji, spotkan rodzinnych czy spontanicznych wyjazdéw. Urzadzenie spetnia klase CO, wiec
nie musisz obawia¢ sie skomplikowanych formalnosci zwigzanych z uzytkowaniem go. Oferuje tez 42 GB pamieci, pozwalajac
wygodnie przechowywac nagrania. W razie potrzeby mozesz jg tatwo rozbudowac za pomocg karty microSD.

Perfekcja w kazdym ujeciu

1-calowa matryca o rozdzielczosci 50 MP z przystong /1.8 pozwala uzyskac obraz peten detali i naturalnych barw nawet przy
niekorzystnych warunkach oswietleniowych. DJI Mini 5 Pro nagrywa filmy 4K/60FPS HDR z zakresem dynamicznym 14 stopni, a
zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu gwarantujg wysoka jako$¢ materiatéw. Dron umozliwia nagrywanie filméw
10-bit z kodowaniem H.265 i oferuje maksymalng czutos¢ ISO 12800. Obstuguje réwniez tryby koloréw D-Log M i HLG, w
ktérych zakres 1SO siega 3200. W trybie slow-motion 4K/120FPS mozesz dodatkowo podkresli¢ wyjatkowos¢ uchwyconych
chwil i nada¢ nagraniom filmowego charakteru.

Jeszcze lepsze zblizenia i portrety petne naturalnosci

Dron DJI Mini 5 Pro wprowadza tryb 48 mm Med-Tele z 2-krotnym zoomem, ktéry oferuje wyraznie wyzsza jakos¢ zblizeh niz
tradycyjne powiekszenie cyfrowe stosowane w poprzednich modelach. Urzadzenie zostato réwniez wyposazone w system
optymalizacji portretéw, odpowiadajgcy za odpowiednia jasnos¢, kontrast i naturalne odcienie skéry. Dzieki temu zaréwno
zdjecia grupowe, jak i spontaniczne portrety nabierajg wyjatkowej wyrazistosci, a bohaterowie Twoich kadréw zawsze
prezentuja sie atrakcyjnie.

Petna swoboda w nagrywaniu
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Tworzysz tresci w mediach spotecznosciowych albo lubisz eksperymentowac z nietypowymi ujeciami? DJI Mini 5 Pro zostat
stworzony, aby da¢ Ci swobode tworzenia. Funkcja filmowania w pionie sprawdzi sie przy nagrywaniu wysokich budynkdéw i
przygotowywaniu materiatéw na TikToka czy Instagrama - bez koniecznosci dodatkowego kadrowania w edycji. Z kolei gimbal
z zakresem obrotu 225° otwiera przed Tobg mozliwos$¢ uzyskania dynamicznych, filmowych ruchéw kamery. Jesli potrzebujesz
inspiracji, skorzystaj z inteligentnych trybéw QuickShot Rotate, Timelapse, Spotlight czy Waypoint Flight, ktére utatwig
tworzenie profesjonalnych uje¢ w kilka chwil.

Bezpieczny lot takze po zmroku

Dzieki systemowi LiDAR skierowanemu do przodu oraz zestawowi czujnikéw wizyjnych DJI Mini 5 Pro skutecznie wykrywa i
omija przeszkody réwniez w nocy. Obstuguje tez rézne tryby RTH Nighttime RTH pozwala na bezpieczny lot powrotny nad
przeszkodami - nawet w warunkach ograniczonego oswietlenia. Z kolei Non-GNSS RTH sprawia, ze przy odpowiedniej ilosci
Swiatta dron zapamietuje trase i jest w stanie wréci¢ do miejsca startu nawet w obszarach bez sygnatu satelitarnego.
Dodatkowo dzieki obstudze podwdéjnego pasma GNSS L1 + L5 urzadzenie korzysta z wiekszej liczby satelit, zapewniajac
stabilniejsze potaczenie i wyjgtkowo precyzyjne pozycjonowanie.

Inteligentne sledzenie w nowej odstonie

DJI Mini 5 Pro pozwala w petni skupi¢ sie na twdérczej pracy, dbajgc o to, aby obiekt zawsze pozostat w centrum kadru.
Ulepszony tryb ActiveTrack 360° zapewnia wiekszg szybkos¢, zwrotnos¢ i bezpieczenstwo podczas $ledzenia. Na otwartej
przestrzeni dron moze osiggac predkos¢ do 15 m/s, co gwarantuje krétszy czas reakcji i ptynniejsze ujecia. W bardziej
wymagajacym otoczeniu przetacza sie na $ledzenie od tytu, stabilnie utrzymujac wybrany cel w kadrze. System automatycznie
rozpoznaje réwniez scenariusze sportowe, wybierajgc pomiedzy trybem Standard a Cycling. W pierwszym przypadku DJI Mini 5
Pro zachowuje stata wysoko$¢ i odlegtosé, a w trybie Cycling btyskawicznie reaguje na dynamiczne zmiany predkosci i
kierunku.

Funkcje, ktére utatwiaja tworzenie

Tworzenie efektownych materiatéw nie wymaga juz specjalistycznych umiejetnosci. DJI Mini 5 Pro zostat wyposazony w zestaw
funkcji, ktére pozwola osiggnad imponujace rezultaty przy minimalnym wysitku. Tryby MasterShots i QuickShots automatyzuja
nagrywanie ztozonych sekwencji, a Free Panorama tgczy wiele zdje¢ w jedno, prezentujac obiekt czy krajobraz w petnej
okazatosci. Bez trudu uwiecznisz wiec majestatyczne szczyty gérskie albo nadmorskie widoki o zachodzie stoca. Réwniez
materiatéw takze odbywa sie szybko i bezproblemowo - dzieki funkcji Off-State QuickTransfer wystarczy aplikacja DJI Fly, aby
zdalnie wybudzi¢ drona przez Bluetooth i przesta¢ pliki przez Wi-Fi 6 z predkoscia do 100 MB/s - bez potrzeby uruchamiania
kontrolera.

Dtuzsze loty, wiekszy zasieg, nowe mozliwosci

Czas lotu DJI Mini 5 Pro siega 36 minut, co pozwala spokojnie dopracowac¢ ujecia i wykorzysta¢ dostepne tryby bez pospiechu.
Petne natadowanie trzech akumulatoréw zajmuje jedynie okoto 115 minut, wiec szybko wnosisz lot. Transmisja wideo 04+
gwarantuje stabilne potgczenie na dystansie do 10 km, wysoka odpornos$¢ na zaktécenia i niezawodny sygnat. Dron sprawdzi
sie takze w wymagajacym terenie - maksymalna wysokos$¢ operacyjna wynosi 6000 m, a predkos¢ wznoszenia siega 10 m/s.
Dzieki temu mozesz swobodnie eksplorowad gérskie przestrzenie i rejestrowac wyjatkowe ujecia w kazdych warunkach.

Zestaw, ktory daje petna swobode

Chcesz w petni wykorzystac potencjat DJI Mini 5 Pro? Siegnij po akcesoria dotgczone do zestawu. Zapasowe akumulatory
zapewniajg dtuzszy czas lotu, a dwukierunkowy hub umozliwia nie tylko ich wygodne fadowanie, ale tez postuzy jako
praktyczny powerbank. Filtry ND pozwolg uzyskac doskonatg jakos¢ obrazu niezaleznie od warunkéw oswietleniowych.

W zestawie:

DJI Mini 5 Pro

Aparatura sterujgca D]l RC-N3

Kabel do aparatury sterujacej z serii RC-N (ze ztagczem USB-C)
Kabel do aparatury sterujgcej z serii RC-N (ze ztgczem Lightning)
Akumulator x3

Zapasowe $migta (para) x3

Hub do tadowania

Torba na ramie

Kabel USB-C do USB-C
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e Ostona do przechowywania
e Zestaw filtréw ND (ND8/32/128)

Dron

Masa startowa

Wymiary

Maks. predkos¢ wznoszenia

Maks. predkos¢ opadania

Maks. predkos¢ pozioma

Maks. wysokos¢ startu
Maks. czas lotu

Typowy czas lotu

Maks. dystans lotu

Maks. odpornos¢ na wiatr

Maks. kat nachylenia

Zakres temperatur pracy

Globalny system nawigacji satelitarnej
Zakres doktadnosci zawisu

2499 ¢

*Waga produktu moze sie rézni¢ w zaleznosci od partii
materiatéw i innych czynnikéw. Rzeczywista waga wynosi
okoto 249,9 g + 4 g i zalezy od rzeczywistego produktu. Przed
lotem nalezy sprawdzi¢ lokalne przepisy i $cisle ich
przestrzegad, a takze potwierdzi¢, czy wymagane jest
zarejestrowanie urzadzenia lub zdanie egzaminu.

Po ztozeniu (bez $migiet): 157x95%x68 mm (DxSxW)

Po roztozeniu (ze $migtami): 255x181%x91 mm (DxSxW)

10 m/s (tryb S)

5 m/s (tryb N)

5 m/s (tryb C)

6 m/s (tryb S)

5 m/s (tryb N)

5 m/s (tryb C)

18 m/s* (tryb S)

15 m/s** (status Sledzenia)

*Zmierzono w tunelu aerodynamicznym podczas startu z
wysokosci 0 metréw i pionowego wznoszenia sie na wysokosc
1,5 metra nad ziemia w trybie Sport. Wynik ma charakter
wytacznie orientacyjny. Podczas lotu nalezy zawsze zwracac
uwage na wyswietlane komunikaty.

**Zmierzono w otwartym, bezwietrznym $rodowisku
testowym, przy starcie z wysokosci 0 m.

6000 m

36 minut

*Zmierzono podczas lotu do przodu ze statg predkoscia 21,6
km/h, w bezwietrznym Srodowisku, na poziomie morza, z akcja
unikania przeszkéd ustawiong na Brake, w trybie Photo, az do
wymuszonego lagdowania z powodu niskiego napiecia. Dane
maja charakter wytacznie orientacyjny. Podczas lotu nalezy
zawsze zwraca¢ uwage na przypomnienia wyswietlane w
aplikacji.

21 minut

*Zmierzono na poziomie morza, w wietrznym srodowisku,
podczas startu z petnym akumulatorem, z akcjg omijania
przeszkdd ustawiong na Brake i kamerg ustawiong na
nagrywanie w 4K/60FPS. Po starcie dron wznosi sie na
wysokos$¢ 120 m i leci 1 km z predkoscig 15 m/s, po czym
rozpoczyna nagrywanie (okoto 15 minut nagrywania z
inteligentnym akumulatorem). Podczas nagrywania dron
reguluje ruchy gimbala i pozycje lotu z predkos$ciami do 10 m/s
na dystansie ok. 2 km, reszte czasu spedzajgc w zawisie. Dron
pozostaje w zawisie do momentu pojawienia sie komunikatu
RTH, po czym automatycznie wraca i laduje. Dane maja
charakter pogladowy. Zawsze zwracaj uwage na komunikaty w
aplikacji podczas lotu.

21 km

*Zmierzono podczas lotu do przodu ze statg predkoscia 39,6
km/h, w bezwietrznym srodowisku, na poziomie morza, z akcja
omijania przeszkdd ustawiong na Brake, w trybie Photo, az do
wymuszonego lagdowania z powodu niskiego napiecia. Dane
maja charakter poglagdowy. Zawsze zwracaj uwage na
komunikaty w aplikacji podczas lotu.

12 m/s

38°

Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F)

GPS + Galileo + BeiDou

Pionowo:

+0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym)

+0,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym)

Poziomo:
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Pamie¢ wewnetrzna
Klasa

Kamera

Matryca

Obiektyw

Ogniskowa réwnowazna
Przystona

Ostros¢
Zakres ISO

Czas naswietlania

Maks. rozdzielczo$¢ zdjed
Tryby fotografii

Format zdjec
Rozdzielczos$¢ wideo

Format wideo
Maks. bitrate wideo

Obstugiwany system plikéw
Tryb koloréw i metoda prébkowania

Zoom cyfrowy

Gimbal

Stabilizacja

+0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym)

+0,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym)

42 GB

CO0 (UE) z mozliwoscig ubiegania sie o C1 (UE) w aplikacji DI
Fly.

1-calowa matryca CMOS, efektywne piksele: 50 MP

Pole widzenia: 84°

24 mm

/1.8

od 0,5 mdo »

Wideo

Normal:

100-12800 (Normal)

100-3200 (D-Log M)

100-3200 (HLG)

Slow Motion:

100-6400 (Normalny)

100-3200 (D-Log M)

100-3200 (HLG)

Zdjecia

100-6400 (12 MP)

100-3200 (50 MP)

Zdjecia 12 MP: 1/8000-2 s (2,5-8 s dla symulowanej dtugiej
ekspozycji)

Zdjecia 50 MP: 1/8000-2 s

8192x6144

Single Shot: 12 MP i 50 MP

Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 klatek; 50 MP, 3/5 klatek
AEB): 12 MP, 3/5/7 klatek; 50 MP, 3/5 klatek przy 0,7 EV
Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 50 MP,
5/7/10/15/20/30/60 s

JPEG / DNG

H.264/H.265

4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/120*FPS

FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60/120*/240*fps
*Liczba klatek na sekunde podczas nagrywania. Materiat
filmowy odpowiadajacy tym wartosciom odtwarzany jest jako
wideo w zwolnionym tempie. Filmy slow-motion i nagrania 4K
obstuguja wytacznie kodowanie H.265.

MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

H.264/H.265: 130 Mbps

*Podczas nagrywania filméw 4K/120FPS w trybie D-Log M za
pomoca DJI Mini 5 Pro bitrate kodowania moze siega¢ nawet
130 Mb/s, co odpowiada strumieniowi wideo 120FPS. Jednak
poniewaz pliki wideo w zwolnionym tempie sg zapisywane z
predkoscig 30FPS, dtugosc¢ wideo wyswietlana w odtwarzaczu
jest czterokrotnie wieksza od czasu trwania nagrania, a bitrate
pliku wynikowego wynosi okoto 1/4 oryginalnego.

exFAT

Normal (FHD):

8-bit 4:2:0 (H.264)

Normal (FHD/4K):

10-bit 4:2:0 (H.265)

HLG/D-Log M:

10-bit 4:2:0 (H.265)

Zdjecia 12 MP: 1-3x

4K: 1-3%

FHD: 1-4x

3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan)
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Zakres mechaniczny
Zakres sterowania

Maks. predkos¢ kontroli (tilt)
Zakres wibracji katowych

System czujnikow
Rodzaj czujnikéw

Przedni

Tylny
Boczny
Gérny
Dolny

Srodowisko pracy

Czujnik podczerwieni 3D

Transmisja wideo

System transmisji wideo
Jako$¢ podgladu na zywo

Czestotliwos$¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Maks. zasieg transmisji (bez przeszkdd, bez zakiécen)

Tilt: od -135° do 80°
Roll: od -230° do 95°
Pan: od -25° do 25°

Tilt: od -90° do 55°
Roll: od -180° do 45°
100°/s
+0,005°

Dookdlny binokularny system wizyjny wspomagany przez
LiDAR skierowany do przodu oraz czujnik podczerwieni
umieszczony w dolnej czesci drona.

Zakres pomiaru: 0,5-18 m

Zakres wykrywania: 0,5-200 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 15 m/s
Pole widzenia (FOV): poziomo 90°, pionowo 72°

Zakres pomiaru: 0,5-18 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 14 m/s
Pole widzenia (FOV): poziomo 90°, pionowo 72°

Zakres pomiaru: 0,5-12 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 14 m/s
Pole widzenia (FOV): poziomo 90°, pionowo 72°

Zakres pomiaru: 0,5-18 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 6 m/s
Pole widzenia (FOV): przéd i tyt 72°, lewo i prawo 90°
Zakres pomiaru: 0,3-14 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 6 m/s
Pole widzenia (FOV): przéd i tyt 106°, lewo i prawo 90°
Przéd, tyt, lewo, prawo i géra:

Powierzchnie z wyraznym wzorem i odpowiednim
oswietleniem (luks > 1)

Dot:

Powierzchnie z wyraznym wzorem, wspétczynnik odbicia
rozproszonego > 20% (np. $ciany, drzewa, ludzie) i
odpowiednie oswietlenie (luks > 1)

LiDAR skierowany do przodu

Zakres pomiaru (nocg): 0,5-25 m (wspétczynnik odbicia >
10%)

Pole widzenia (FOV): géra i dét 60°, lewo i prawo 60°
Czujnik podczerwieni skierowany w dét

Zakres pomiaru: 0,3-8 m (wspétczynnik odbicia > 10%)
Pole widzenia (FOV): przéd i tyt 60°, lewo i prawo 60°

O4+

Aparatura sterujgca:

1080p/30FPS, 1080p/60FPS

2,400-2,4835 GHz

5,170-5,250 GHz

5,725-5,850 GHz

*Dozwolona czestotliwo$¢ robocza rézni sie w zaleznosci od
kraju i regionu. Szczegétowe informacje znajdziesz w lokalnych
przepisach.

2,4 GHz:

< 33 dBm (FCQC)

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,1 GHz:

< 23 dBm (CE)

5,8 GHz:

< 33 dBm (FCC)

< 30 dBm (SRRC)

< 14 dBm (CE)

FCC: 20 km
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Maks. zasieg transmisji (bez przeszkdd, z zaktéceniami)

Maks. zasieg transmisji (z przeszkodami, z zaktéceniami)

Maks. predkos¢ pobierania

Najnizsze opdZnienie

Antena

Wi-Fi

Protokét
Czestotliwos¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Bluetooth

Protokét
Czestotliwos¢ robocza
Moc nadajnika (EIRP)

Akumulator

Pojemnos¢

Waga

Napiecie nominalne
Maks. napiecie tadowania
Typ akumulatora

Sktad chemiczny

Energia

Temperatura tadowania
Czas tadowania

CE: 10 km

SRRC: 10 km

MIC: 10 km

*Zmierzono w otwartym srodowisku bez przeszkéd i zaktdcen.
Dane przedstawiajg maksymalny zasieg komunikacji podczas
lotu w jedna strone, bez powrotu, dla kazdego standardu.
Zawsze zwracaj uwage na komunikaty RTH w aplikacji podczas
lotu.

Silne zaktécenia: teren miejski, ok. 1,5-4 km

Srednie zaktécenia: teren podmiejski, ok. 4-10 km

Niskie zaktécenia: przedmiescia/wybrzeze, ok. 10-20 km
*Zmierzono zgodnie ze standardem FCC, w Srodowisku bez
przeszkdd, przy typowych zaktéceniach. Dane majg charakter
pogladowy, bez gwarancji rzeczywistego zasiegu transmis;ji.
Niskie zaktécenia i przeszkody w postaci budynkéw: ok. 0-0,7
km

Niskie zaktécenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,7-4,5
km

*Zmierzono zgodnie ze standardem FCC, w $rodowisku z
przeszkodami, przy typowo niskim poziomie zaktécen. Dane
maja charakter pogladowy, bez gwarancji rzeczywistego
zasiegu transmisji.

04+:

10 MB/s

Wi-Fi 6: do 100 MB/s*

*Zmierzono w warunkach laboratoryjnych, przy minimalnych
zaktdéceniach, w regionach obstugujgcych zaréwno 2,4 GHz, jak
i 5,8 GHz. Rzeczywiste predkosci pobierania moga sie rézni¢ w
zaleznosci od faktycznych warunkéw.

Dron + aparatura sterujgca: ok. 120 ms

*W zaleznosci od Srodowiska i urzgdzenia mobilnego.

4 anteny, 2T4R (2 Transmit, 4 Receive (2 nadajniki, 4
odbiorniki)

802.11 a/b/g/n/ac/ax

2,400-2,4835 GHz

5,725-5,850 GHz

2,4 GHz:

< 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz:
< 26 dBm (FCC/SRRC)

< 14 dBm (CE)

Bluetooth 5.4
2,400-2,4835 GHz
<10 dBm

Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro: 2788 mAh
Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro: ok. 71,9 g
Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro: 7,16 V
Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro: 8,6 V

Li-lon

LiNiMnCo02

Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro: 19,52 Wh

Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)

Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro:

1 akumulator: petne natadowanie w ok. 69 min (fadowanie
przez drona za pomocg tadowarki DJI 65W Portable Charger).
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Hub do tadowania
Wejscie

Wyjscie

Sposéb tadowania

Kompatybilnos¢

Pamied

Zalecane karty

Aparatura sterujaca DJI RC-N3

Maks. czas pracy

Maks. obstugiwany rozmiar urzadzenia mobilnego
Zakres temperatur pracy

Temperatura tadowania

Czas tadowania

Sposoéb tadowania

Pojemnos¢ akumulatora

Waga

Wymiary

Obstugiwane rodzaje portéw urzadzehn mobilnych

Czestotliwos¢ robocza transmisji wideo

Moc nadawcza transmisji wideo (EIRP)

1 akumulator: petne natadowanie w ok. 46 min (tadowanie
przez hub dwukierunkowy i tadowarke DJI 65W Portable
Charger).

3 akumulatory: petne natadowanie w ok. 115 min (tadowanie
przez hub dwukierunkowy i tadowarke DJI 65W Portable
Charger).

*Zmierzono w temperaturze 25°C. Rzeczywisty czas
tadowania moze by¢ dtuzszy przy wyzszej temperaturze
otoczenia lub réznicach napiecia sieciowego w poszczegélnych
regionach.

USB-C: 5-15 'V, maks. 4,3 A

Port akumulatora: 5-15 V, maks. 2 A

Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro: dwa akumulatory
tadowane réwnolegle.

Inteligentny akumulator do DJI Mini 5 Pro

microSD Lexar Silver Plus 64GB A2 (Application Performance
Class 2, klasa wydajnosci aplikacji drugiego poziomu) V30
(Video Speed Class 30, klasa predkosci zapisu wideo, minimum
30 MB/s) microSDXC (micro Secure Digital eXtended Capacity,
karta pamieci o rozszerzonej pojemnosci)

Lexar Silver Plus 128GB A2 V30 microSDXC

Lexar Silver Plus 256GB A2 V30 microSDXC

Lexar Silver Plus 512GB A2 V30 microSDXC

Lexar Silver Plus 1TB A2 V30 microSDXC

Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC

Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC

Bez tadowania urzadzenia mobilnego: ok. 3,5 h

Podczas tadowania urzadzenia mobilnego: ok. 1,5 h
180%x86x10 mm (DxSxW)

Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F)

Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)

Ok.2h

Zaleca sie korzystanie z fadowarki 5 V/2 A.

9,36 Wh (3,6 V, 2600 mAh)

Ok.320¢g

104,2%x150%45,2 mm (DxSxW)

Lightning, USB-C, Micro USB

*Korzystanie z urzadzenia mobilnego z portem Micro USB
wymaga kabla do aparatury sterujacej z serii DJI RC-N (ze
standardowym ztgczem Micro USB), ktéry jest dostepny w
oddzielnej sprzedazy.

2,400-2,4835 GHz

5,170-5,250 GHz

5,725-5,850 GHz

*Dozwolona czestotliwo$¢ robocza rézni sie w zaleznosci od
kraju i regionu. Szczegétowe informacje znajdziesz w lokalnych
przepisach.

2,4 GHz:

< 33 dBm (FCQC)

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,1 GHz:

< 23 dBm (CE)
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5,8 GHz:

< 33 dBm (FCC)
< 14 dBm (CE)

< 30 dBm (SRRC)
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