Dane aktualne na dzien: 26-10-2026 21:32

Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/dron-dji-neo-2-fly-more-combo-rc-n3-p-76428.html

Dron DJI Neo 2 Fly More Combo
RC-N3

Cena 1 849,00 zt

Numer katalogowy 56036-uniw

Kod producenta CP.FP.00000272.01
Informacje o gromadzeniu https://dataact.innpro.pl/D}l/
danych 6937224131774

Fly More Combo Tak

Matryca 1/2-calowa matryca CMOS

Opis produktu
DJI Neo 2 Fly More Combo

Szukasz lekkiego i tatwego w obstudze drona, ktéry sprawdzi sie zaréwno podczas rodzinnych wyjazddw, jak i na poczatku
przygody z filmowaniem z powietrza? D]l Neo 2 to doskonaty wybdr! Ten najnowszy, wyjatkowo kompaktowy model od DJI
zostat wyposazony w zaawansowany system wykrywania przeszkéd w wielu kierunkach oraz szereg innowacyjnych funkgcji,
takich jak sterowanie gestami, tryb SelfieShot czy technologia ActiveTrack. To wszystko sprawia, ze nawet osoby bez
doswiadczenia mogg szybko zacza¢ tworzy¢ efektowne ujecia z lotu ptaka. Neo 2 startuje i laduje prosto z dtoni, a jego
niewielka waga i wszechstronnos$¢ pozwalajg wykorzystywaé go w réznych sytuacjach. Dodatkowo nagrywa w jakosci 4K i
posiada 2-osiowy gimbal, ktéry zapewnia ptynnos¢ obrazu. Dzieki temu mozesz z fatwoscig uchwyci¢ codzienne chwile w
zupetnie nowej perspektywie!

Wieksza swoboda, wiecej frajdy

Zapomnij o ograniczeniach tradycyjnego sterowania. D]l Neo 2 oferuje kilka wygodnych metod kontroli lotu - wcale nie musisz
miec przy sobie aparatury, aby wzbi¢ sie w powietrze! Wystarczy, ze wykonasz odpowiedni gest reka, a dron zareaguje na
Twoje polecenie, lecgc w gére, w dét lub w bok. Jesli chcesz zmieni¢ dystans miedzy soba a urzadzeniem, mozesz uzy¢ obu
dtoni. Neo 2 obstuguje takze sterowanie gtosowe - mozesz skorzystac¢ ze smartfona lub sparowanych stuchawek Bluetooth.
Takie rozwigzanie doskonale sprawdzi sie np. podczas biegu czy jazdy na rowerze. Po podtgczeniu do telefonu urzadzenie
nagrywa takze dZzwiek, a wbudowany system automatycznie redukuje szum generowany przez smigta, co zwieksza jakos¢
tworzonych materiatéw. Warto réwniez korzysta¢ z wirtualnych joystickéw dostepnych w aplikacji DJI Fly lub siegna¢ po
klasyczny kontroler DJI RC-N3, ktéry zapewnia zasieg transmisji nawet do 6 km. Marzysz o lataniu w trybie FPV? Z DJI Neo 2 to
jak najbardziej mozliwe - wystarczy potaczy¢ drona z kontrolerem ruchu i goglami, by zanurzy¢ sie w emocjonujgcy $wiat
lotéw pierwszoosobowych.

ActiveTrack - jeszcze doktadniejsze sledzenie ruchu

Niezaleznie od tego, czy spacerujesz po gorskim szlaku, biegasz wzdtuz plazy czy przemierzasz lesne trasy na rowerze, DJI
Neo 2 bez problemu uchwyci kazdy Twéj ruch. Udoskonalony tryb ActiveTrack oferuje jeszcze szybsza reakcje i wieksza
stabilnos$¢ podczas $ledzenia, co pozwala mu nadazy¢ nawet za dynamiczng aktywnoscia - z predkoscig do 12 m/s. Dzieki
temu mozesz mie¢ pewnos¢, ze zawsze pozostaniesz w kadrze. Zintegrowany system wielokierunkowego omijania przeszkéd
zapewnia bezpieczne i ptynne $ledzenie takze w bardziej wymagajacym otoczeniu. Co wiecej, Neo 2 potrafi $ledzi¢ obiekt z az
o$miu réznych kierunkéw - z przodu, z tytu, z bokéw oraz po przekatnych - co daje petng swobode w tworzeniu kreatywnych i
naturalnych ujeé. Gdy sytuacja wymaga precyzyjnego manewrowania, dron automatycznie przetacza sie na Sledzenie od tytu,
dzieki czemu utrzymuje ptynny obraz i umozliwia elastyczne prowadzenie kadru.

SelfieShot - profesjonalne ujecia bez operatora
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Chcesz tworzy¢ efektowne nagrania solo lub uchwyci¢ wspélne chwile z bliskimi bez pomocy z zewnatrz? Funkcja SelfieShot
pozwala w prosty sposéb ustawi¢ ujecie - zaréwno z petna sylwetka, jak i od pasa w gére - a takze pokazad szerszy kontekst
miejsca, w ktérym nagrywasz. Przetgczanie sie miedzy réznymi planami i perspektywami odbywa sie btyskawicznie - bez
koniecznosci przerywania pracy. Niezaleznie od tego, czy dokumentujesz rodzinny piknik, impreze ze znajomymi, czy spokojny
spacer w plenerze, DJI Neo 2 dba o odpowiednig kompozycje sceny, pozwalajac Ci uchwyci¢ kazda chwile.

Kazdy detal w zasiegu obiektywu

D]l Neo 2 oferuje jakos$¢ obrazu, ktéra zadowoli nawet wymagajacych uzytkownikéw. Dzieki 12-megapikselowej matrycy CMOS
o przekatnej 1/2 cala, przystonie f/2.2 oraz zaawansowanemu systemowi przetwarzania obrazu dron rejestruje wyrazne,
nasycone szczegdtami nagrania pozbawione zaktécen. Mozesz filmowac w rozdzielczosci 4K przy 60 klatkach na sekunde,
tworzy¢ imponujace ujecia slow-motion w 4K/100FPS lub nagrywac w pionie w jakosci 2.7K - takie rozwigzanie doskonale
sprawdzi sie, jesli publikujesz na takich aplikacjach jak Instagram czy TikTok. Co wiecej, zastosowana technologia
optymalizacji portretéw automatycznie poprawia ekspozycje, kontrast i tonacje skéry, sprawiajac, ze kazdy kadr wyglada
profesjonalnie. Stabilno$¢ uje¢ zapewnia 2-osiowy gimbal w potgczeniu z elektroniczng stabilizacjg obrazu (EIS), dzieki czemu
nie musisz obawia¢ sie o niepozadane drgania czy rozmycie obrazu.

Tryby, ktére robia réznice

Nie masz duzego doswiadczenia w obstudze dronéw? Nie szkodzi - DJI Neo 2 zostat zaprojektowany z mysla o uzytkownikach
na kazdym poziomie zaawansowania. Dzieki inteligentnym trybom, takim jak QuickShots, MasterShots czy efektowny Dolly
Zoom, tworzenie efektownych, kinowych ujec staje sie intuicyjne i dostepne dostownie dla kazdego. Wystarczy wybrad
odpowiednig funkcje, a dron sam zadba o ruch, kadrowanie i ptynnos¢ nagrania - Ty mozesz skupi¢ sie wytgcznie na
kreatywnej stronie projektu.

Petna kontrola i bezpieczenstwo - latanie bez stresu

Skoncentruj sie na filmowaniu i pracy twérczej, nie martwiac sie o bezpieczenstwo w powietrzu. DJI Neo 2 wykorzystuje
zaawansowany system wizyjny, LiDAR z przodu oraz sensory podczerwieni umieszczone pod spodem. Dzieki temu skutecznie
identyfikuje przeszkody z wielu kierunkéw i potrafi je omija¢ w czasie rzeczywistym - zaréwno podczas lotu w przdd, jak i przy
manewrach bocznych. Dodatkowa warstwe ochrony zapewniaja zintegrowane ostony $migiet, ktére zwiekszajg
bezpieczenstwo przy bliskim kontakcie z otoczeniem. Ulepszony system zawisu i precyzyjnego pozycjonowania sprawia, ze
dron poradzi sobie nie tylko na otwartej przestrzeni, ale takze w pomieszczeniach czy w trudniejszych warunkach, np. nad
wodg lub $niegiem.

Wiecej pamieci, dtuzsze loty i przydatne funkcje

Dron DJI Neo 2 oferuje az 49 GB wbudowanej pamieci, co pozwala bez problemu rejestrowad dtuzsze materiaty w jakosci 4K
bez koniecznosci ciggtego przenoszenia plikéw. Gdy jednak chcesz szybko przestaé nagrania, funkcja QuickTransfer umozliwia
transfer z predkoscia do 80 MB/s. Urzadzenie oferuje réwniez czas lotu do 19 minut, co przektfada sie na okoto 20 startéw i
lgdowan z Twojej ditoni. tadowanie jest réwnie wygodne - wystarczy podtaczy¢ urzadzenie bezposrednio do Zrddta zasilania
przez USB-C lub skorzysta¢ z dwukierunkowego hubu, ktéry moze tadowaé nawet trzy akumulatory jednoczesnie. DJI Neo 2
cechuje sie réwniez odpornoscia na wiatr do 10,7 m/s, dzieki czemu sprawdzi sie podczas lotéw w gérskich terenach lub
nadmorskich przestrzeniach. Co wiecej, wspiera funkcje automatycznego powrotu do miejsca startu (RTH), zapewniajgc
dodatkowy spokdj w czasie kazdej sesji zdjeciowej.

DJI Neo 2 Fly More Combo - petna kontrola i profesjonalna jakos¢ nagran

Zestaw D]l Neo 2 Fly More Combo to kompleksowe rozwigzanie dla bardziej wymagajacych uzytkownikéw. W jego sktad
wchodza: dron, ostony $migiet, trzy akumulatory, hub fadujgcy, aparatura sterujgca DJI RC-N3 oraz cyfrowy nadajnik-odbiornik.
Taka konfiguracja zapewnia wyjatkowa precyzje sterowania oraz stabilng i niezawodng transmisje sygnatu - nawet podczas
lotéw w bardziej wymagajacych warunkach. To doskonata propozycja dla twércéw, ktérzy chcg w petni wykorzysta¢ potencjat
Neo 2 i mie¢ wszystko, co potrzebne do realizacji profesjonalnych ujec.

Wybierz zestaw dopasowany do swoich potrzeb

DJI oferuje kilka wersji zestawdéw z Neo 2, dzieki czemu tatwo znajdziesz konfiguracje najlepiej odpowiadajgca Twoim
oczekiwaniom. Wersja DJI Neo 2 (Drone Only) zawiera drona, inteligentny akumulator i ostony $migiet. To kompaktowe
rozwigzanie dla tych, ktérzy dopiero zaczynajg i szukaja sprzetu gotowego do lotu zaraz po rozpakowaniu. Jesli zalezy Ci na
dtuzszej pracy bez przerw, DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone Only) bedzie Swietnym wyborem - zawiera drona, az trzy
akumulatory, hub do fadowania oraz ostony $migiet. Dla tych, ktérzy chca doswiadczy¢ petni wrazen z lotéw w trybie FPV,
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idealnym rozwigzaniem bedzie zestaw DJI Neo 2 Motion Fly More Combo. W jego sktad wchodza m.in. dron, kontroler DJI RC
Motion 3 oraz gogle DJI Goggles N3 - to komplet, ktéry umozliwia immersyjne doswiadczenie lotu i oferuje zupetnie nowy

sposéb patrzenia na znane otoczenie.

W zestawie:

Dron DJI Neo 2
Aparatura sterujgca D]l RC-N3

Inteligentny akumulator do D]l Neo 2 x3
Zapasowe $migta do DJI Neo 2 (para)

Srubokret

Ostona $migiet do DJI Neo 2 (para)

Cyfrowy nadajnik-odbiornik do DJI Neo 2
Ostona gimbala do DJI Neo 2

Kabel USB-C do USB-C do transmisji danych

Dron

Masa startowa

Wymiary

Maks. predkos¢ wznoszenia

Maks. predkos$¢ opadania

Maks. predkos¢ pozioma

Maks. wysokos¢ startu

Maks. czas lotu

Kabel do aparatury sterujacej z serii DJI RC-N (USB-C)
Kabel do aparatury sterujgcej z serii DJI RC-N (Lightning)

Dwukierunkowy hub do tadowania do DJI Neo 2

Sruby do zapasowych $migiet do DJI Neo 2 x4

Instrukcja obstugi, wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i naklejki z logo DJI

151 g (bez cyfrowego nadajnika-odbiornika)
160 g (z cyfrowym nadajnikiem-odbiornikiem)

*Rzeczywista masa produktu moze sie rézni¢ w zaleznosci od
partii materiatéw i czynnikéw zewnetrznych.

147x171x41 mm (dt.xszer.xwys., z ostonami $migiet, bez
cyfrowego nadajnika-odbiornika)

167%171x54 mm (dt.xszer.xwys., z ostonami $migiet i
cyfrowym nadajnikiem-odbiornikiem)

0,5 m/s (tryb Cine)

3 m/s (tryb Normal)

5 m/s (tryb Sport)

*Maksymalna predkos$¢ zmierzona w otwartym, bezwietrznym
srodowisku, przy starcie z wysokosci 0 m i sterowaniu za
pomoca kontrolera. Dane majg charakter pogladowy.

0,5 m/s (tryb Cine)

3 m/s (tryb Normal)

3 m/s (tryb Sport)

*Maksymalna predkos¢ zmierzona w otwartym, bezwietrznym
srodowisku, przy starcie z wysokosci 0 m i sterowaniu za
pomoca kontrolera. Dane majg charakter pogladowy.

8 m/s (tryb Normal)

12 m/s (tryb Sport)

12 m/s (status sledzenia)

*Maksymalna predkos$¢ zmierzona w otwartym, bezwietrznym
srodowisku, przy starcie z wysokosci 0 m i sterowaniu za
pomoca kontrolera. Dane majg charakter pogladowy.

2000 m

*Pomiar wykonano w bezwietrznym srodowisku przy starcie z
wysokosci 2000 m i wznoszeniu pionowym o 120 m w trybie
Sport, od 100% do 20% poziomu akumulatora. Dane maja
charakter pogladowy. Podczas lotu zawsze zwracaj uwage na
komunikaty w podgladzie kamery.

Ok. 19 minut (ok. 17 minut z ostonami Smigiet)*

Kazdy akumulator pozwala na wykonanie co najmniej 20
startéw i lgdowan na dtoni podczas kolejnych ujec**
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Maks. czas zawisu

Maks. dystans lotu

Maks. odpornos¢ na wiatr
Zakres temperatur pracy

System nawigacji satelitarnej (GNSS)

Doktadnos¢ zawisu

Pamie¢ wewnetrzna
Klasa

Kamera

Matryca
Obiektyw

Zakres ISO

Czas otwarcia migawki

Maks. rozdzielczo$¢ zdjed

Tryby fotografii

Format zdjec
Rozdzielczos$¢ wideo

*Pomiar wykonano podczas lotu do przodu z predkoscig 4 m/s,
w bezwietrznym srodowisku, 20 m n.p.m., bez cyfrowego
nadajnika-odbiornika, przy ustawieniach kamery 1080p/30FPS,
wytaczonym trybie wideo, od 100% do 0% akumulatora.
Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od Srodowiska, sposobu
uzytkowania i wersji oprogramowania sprzetowego.

**Pomiar wykonano po aktywacji DJI Neo 2, z catkowicie
natadowanym akumulatorem, z ustawieniami domysinymi, w
trybach Circle, Rocket i Dronie. Dane maja charakter
pogladowy.

0Ok.18 minut (16,5 minuty z ostonami Smigiet)

*Pomiar wykonano podczas zawisu w bezwietrznym
srodowisku, 20 m n.p.m., bez cyfrowego nadajnika-odbiornika,
przy ustawieniach kamery 1080p/30FPS, wytaczonym trybie
wideo, od 100% do 0% akumulatora. Wyniki moga sie rézni¢ w
zaleznosci od srodowiska, sposobu uzytkowania i wersji
oprogramowania sprzetowego.

7 km

*Pomiar wykonano podczas lotu do przodu z predkoscig 9 m/s,
w bezwietrznym $rodowisku, 20 m n.p.m., bez cyfrowego
nadajnika-odbiornika, przy ustawieniach kamery 1080p/30FPS,
wytaczonym trybie wideo, od 100% do 0% akumulatora.
Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od $rodowiska, sposobu
uzytkowania i wersji oprogramowania sprzetowego.

10,7 m/s (poziom 5)

Od -10°C do 40°C

GPS + Galileo + BeiDou

W pionie:

+0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym)

+0,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym)

W poziomie:

+0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym)
+1,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym)
49 GB

CO0 (UE)

1/2-calowa matryca CMOS

Kat widzenia: 119,8°

Ogniskowa réwnowazna: 16,5 mm
Przystona: f/2.2

Ostros¢: od 0,7 m do «

Zdjecia:

100-3200 (Single Auto)

100-12800 (Burst Auto/Timed Auto)
100-12800 (Manual)

Wideo:

100-12800 (Auto)

100-12800 (Manual)

Wideo: 1/8000-1/30 s

Zdjecia: 1/8000-1/10 s

12 MP

4000%3000 (4:3)

4000%2250 (16:9)

Single/Timed Shot:

Single Shot: 12 MP

Timed Shot: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
JPEG

Nagrywanie w poziomie:

4K (4:3): 3840x2880@60/50/30FPS
1080p (4:3): 1440x1080@60/50/30FPS
4K (16:9): 3840x2160@100%*/60/50/30FPS
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Format wideo

Maks. bitrate wideo

Obstugiwany system plikéw

Tryb koloréw

Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)

Gimbal

Stabilizacja
Zakres mechaniczny

Zakres sterowania
Maks. predkos¢ kontroli (tilt)

Zakres wibracji katowych
Korekcja obrazu (roll)

System czujnikéw

Rodzaj czujnikéw
Przedni

Tylny
Boczny
Gérny
Dolny

Czujnik podczerwieni

Srodowisko pracy

Transmisja wideo

1080p (16:9): 1920x1080@100%*/60/50/30FPS

Nagrywanie w pionie:
2.7K (9:16): 1512x2688@60/50/30FPS

*Nagrywanie 4K/100FPS i 1080p/100FPS jest obstugiwane
wytacznie podczas korzystania z kontrolera ruchu lub
aparatury sterujace;.

MP4

80 Mbps

exFAT

Normal

Obstuga technologii RockSteady oraz mozliwos¢ wytgczenia
stabilizacji.*

*Przetacznik stabilizacji (On/Off) dostepny jest tylko przy
potaczeniu z goglami. Po jej wytgczeniu nagrania mozna
stabilizowa¢ offline za pomoca Gyroflow.

2-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll)

Tilt: od -125° do 105°

Roll: od -43° do 43°

Tilt: od -90° do 70°

100°/s

+0,01°

Obstuga korekcji materiatu nagranego dronem
Korekcja podgladu na zywo jest niedostepna wytacznie
podczas korzystania z gogli

Wielokierunkowy system wizyjny monokularny, potaczony z
dolnym czujnikiem podczerwieni i skierowanym do przodu
czujnikiem LiDAR

Zakres pomiaru: 0,5-10 m

Zakres wykrywania: 0,5-15 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 8 m/s
Zakres wykrywania: 0,5-15 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 8 m/s
Zakres wykrywania: 0,5-15 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkosé lotu = 8 m/s
Zakres wykrywania: 0,5-15 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkosé lotu = 3 m/s
Zakres wykrywania: 0,5-15 m

Efektywna predkos¢ wykrywania: predkos¢ lotu = 3 m/s
LiDAR skierowany do przodu:

Zakres pomiaru: 0,3-8 m (refleksyjnos¢ > 10%)

Pole widzenia (FOV): 60° w poziomie, 60° w pionie

Czujnik podczerwieni skierowany w dét:

Zakres pomiaru: 0,3-8 m (refleksyjnos$¢ > 10%)

Przéd, tyt, lewo, prawo, géra:

Powierzchnie o wyraznych wzorach i odpowiednie oSwietlenie
(luksy > 5)

Do6t:

Powierzchnie o wyraznych wzorach, odpowiednie o$wietlenie
(luksy > 5) oraz rozpraszajace $wiatto z refleksyjnoscia
powyzej 20% (np. Sciany, drzewa, ludzie).
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System transmisji wideo

Jakos$¢ podgladu na zywo

Czestotliwos$¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Pasmo komunikacji
Maks. zasieg transmisji (bez przeszkdd, bez zakiécen)

Maks. zasieg transmisji (bez przeszkdd, z zaktéceniami)

Maks. zasieg transmisji (z przeszkodami, z zaktéceniami)

Maks. predkos¢ pobierania

Najnizsze opdznienie

Standard: transmisja wideo Wi-Fi

Opcjonalnie: cyfrowy nadajnik-odbiornik do D]l Neo 2 (04)

Z aparatura DJI RC-N3: do 1080p/60FPS

Z goglami DJI Goggles N3 i kontrolerem DJI RC Motion 3/DJI FPV
Remote Controller 3: do 1080p/60FPS

Z goglami DJI Goggles 3 i kontrolerem DJI RC Motion 3/DJI FPV
Remote Controller 3: do 1080p/100FPS

2,400 GHz - 2,4835 GHz

5,170 GHz - 5,250 GHz

5,725 GHz - 5,850 GHz

*Dozwolone pasmo czestotliwosci rézni sie w zaleznosci od
kraju i regionu. Wiecej informacji znajdziesz w lokalnych
przepisach i regulacjach.

2,4 GHz:

< 26 dBm (FCC)

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.1 GHz:
< 23 dBm (CE)

5.8 GHz:

< 26 dBm (FCC)
< 14 dBm (CE)

< 26 dBm (SRRC)
Maks. 60 MHz
FCC: 10 km

CE: 6 km

SRRC: 6 km

MIC: 6 km

*Pomiar wykonano w otwartym Srodowisku bez przeszkéd i
zaktdcen, przy uzyciu kontrolera lub gogli. Warto$¢ odnosi sie
do maksymalnego zasiegu transmisji w danym standardzie
podczas lotu w jedng strone bez powrotu. Rzeczywisty zasieg
transmisji wideo jest ograniczony maksymalnym dystansem
lotu drona. Podczas lotu zawsze zwracaj uwage na komunikaty
RTH w podgladzie na zywo.

Silne zaktécenia: teren miejski, ok. 1,5-3 km

Srednie zaktécenia: tereny podmiejskie, ok. 3-6 km

Niskie zaktécenia: przedmiescia/wybrzeze, ok. 6-10 km

*Pomiar wykonano zgodnie ze standardem FCC w $rodowisku
bez przeszkdd, z typowymi zaktdéceniami, przy uzyciu
aparatury sterujacej lub gogli. Dane majg charakter pogladowy
i nie stanowig gwarancji rzeczywistego zasiegu transmisji.
Niskie zaktécenia i przeszkody w postaci budynkéw: ok. 0-0,5
km

Niskie zaktdécenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,5-3 km

*Pomiar wykonano zgodnie ze standardem FCC w $Srodowisku z
przeszkodami i typowym niskim poziomem zaktécen, przy
uzyciu aparatury sterujacej lub gogli. Dane majg charakter
pogladowy i nie stanowig gwarancji rzeczywistego zasiegu
transmisji.

Wi-Fi: 80 MB/s

*Pomiar wykonano w $rodowisku laboratoryjnym, przy niskim
poziomie zaktécen, w krajach/regionach obstugujacych pasma
2,4 GHz i 5,8 GHz. Rzeczywiste predkosci mogg sie rézni¢ w
zaleznosci od warunkéw.

Z aparaturg DJI RC-N3 lub DJI RC 2: ok. 120 ms

Z goglami DJI Goggles N3 (transmisja wideo 1080p/60FPS):
minimalne opdznienie 54 ms

Z goglami DJI Goggles 3 (transmisja wideo 1080p/100FPS):
minimalne opdZnienie 50 ms

*Podane wartosci dotycza minimalnego opdznienia
odswiezania ekranu gogli, zmierzonego w otwartym
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Maks. bitrate wideo
Antena

Wi-Fi

Protokét
Czestotliwos$¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Efektywny zasieg dziatania

Bluetooth

Protokét
Czestotliwos$¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

Akumulator

Pojemnos¢

Waga

Napiecie znamionowe
Maks. napiecie tadowania
Typ akumulatora

Sktad chemiczny

Energia

Temperatura tadowania
Czas tadowania

tadowarka

srodowisku bez zaktécen. Rzeczywiste wyniki moga sie réznic
w zaleznosci od warunkoéw lotu i urzgdzenia mobilnego.

60 Mbps

2 anteny, 1T2R

802.11a/b/g/n/ac/ax
2,400 GHz - 2,4835 GHz
5,725 GHz - 5,850 GHz

*Dozwolone pasmo czestotliwosci rézni sie w zaleznosci od
kraju i regionu. Wiecej informacji znajdziesz w lokalnych
przepisach i regulacjach.

2,4 GHz:

< 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz:

< 26 dBm (FCC/SRRC)
< 14 dBm (CE)

500 m

*Pomiar wykonano w otwartym srodowisku zewnetrznym bez
zaktécen. Rzeczywisty zasieg transmisji wideo moze sie réznic
w zaleznosci od warunkéw pracy i wydajnosci urzadzenia
mobilnego. Nalezy odnies¢ sie do rzeczywistego
doswiadczenia.

Bluetooth 5.2
2,400 GHz - 2,4835 GHz

*Dozwolone pasmo czestotliwosci rézni sie w zaleznosci od
kraju i regionu. Wiecej informacji znajdziesz w lokalnych
przepisach i regulacjach.

< 10 dBm

1606 mAh

46 g

7,16 V

8,6 V

Li-ion

LiNiMnCo02

11,5 Wh

0Od 5°C do 40°C

Przy uzyciu dwukierunkowego hubu do tadowania (maks. 65
W): ok. 68 min, aby natadowa¢ 3 akumulatory jednoczesnie od
0% do 100%

Podczas tadowania bezposrednio w dronie (maks. 15 W): ok.
70 min od 0% do 100%

*Czas tadowania zmierzono w srodowisku testowym w
temperaturze 25°C. Rzeczywisty czas moze sie wydtuzyé w
wyzszej temperaturze lub przy réznicach napiecia sieciowego
miedzy regionami.
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Zalecana tadowarka

Hub do tadowania

Wejscie

Wyjscie (fadowanie)
Metoda tadowania

Kompatybilnos¢

Pamied

Zalecane karty microSD

Aparatura sterujaca DJI RC-N3

Maks. czas pracy

Zakres temperatur pracy
Temperatura tadowania
Czas tadowania

Metoda tadowania
Pojemnos¢ akumulatora
Waga

Wymiary

Czestotliwos$¢ robocza

Moc nadajnika (EIRP)

DJI 65W Portable Charger
tadowarki USB Power Delivery

5V, maks.5 A
9V, maks. 5 A

12 V, maks. 5 A
15V, maks. 4,33 A
20V, maks. 3,25 A

*Maksymalne natezenie zalezy od wydajnosci zasilacza.
5V,2A
3 akumulatory tadowane jednoczesdnie

*Liczba akumulatoréw tadowanych jednoczesnie zalezy od
mocy uzytej tadowarki. tadowarka o mocy powyzej 45 W
umozliwia fadowanie 3 akumulatoréw jednoczesnie, tadowarka
30-45 W pozwala tadowa¢ 2 akumulatory, a tadowarka ponizej
30 W obstuguje tadowanie sekwencyjne, w kolejnosci od
najbardziej do najmniej natadowanego akumulatora. Sprawdz
protokoty tadowania obstugiwane przez tadowarke.
Inteligentny akumulator do DJI Neo 2

Rozszerzenie pojemnosci za pomocag zewnetrznej karty SD nie
jest obstugiwane

Bez tadowania urzadzenia mobilnego: 3,5 h
Podczas tadowania urzadzenia mobilnego: 1,5 h
Od -10°C do 40°C

Od 5°C do 40°C

Ok.2h

5V,2A

2600 mAh

Ok.320g¢g

104,2 x 150 x 45,2 mm (dt.xszer.xwys.)
2,400 GHz - 2,4835 GHz

5,170 GHz - 5,250 GHz

5,725 GHz - 5,850 GHz

*Dozwolone pasmo czestotliwosci rézni sie w zaleznosci od
kraju i regionu. Wiecej informacji znajdziesz w lokalnych
przepisach i regulacjach.

2.4 GHz:

< 33 dBm (FCC)

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.1 GHz:
< 23 dBm (CE)

5.8 GHz:

< 33 dBm (FCC)
< 14 dBm (CE)

< 30 dBm (SRRC)
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