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Filtr VND PGYTECH do DJI Mavic
3/Mavic 3 Cine 6-9 stopni

Cena 50,33 zt

Numer katalogowy 22775-uniw

Kod producenta P-26A-017

Rodzaj produktu Filtry

Seria Mavic DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Cine
Model DJI Mini 2 SE

Opis produktu
Filtr PGYTECH VND 6-9 stopni do DJI Mavic 3 / Mavic 3 CINE (P-26A-017)

Filtry te sg niezbedna rzecza, ktéra usprawni korzystanie z Twojego drona i nada obrazom niebanalny wyglad. Jesli nie jestes
jeszcze przekonany, powiniene$ wiedzied, ze filtr zwieksza nasycenie koloréw i przejrzystos¢ obrazu, zapobiega
przedostawaniu sie Swiatta UV, jest dostepny w wersjach 2-5 lub 6-9 stopni. Dodatkowo filtr jest wytrzymaty, ale tez lekki
jednoczesnie jako materiat bazowy filtr wykorzystuje profesjonalne szkto, a swojg odpornos$¢ zawdziecza wielowarstwowej
powtoce, ktéra redukuje odbicia.

Filtry dostepne w dwéch wersjach

Dostepnos¢ w wersjach 2-5 lub 6-9 stopni, umozliwia doktadniejsze kontrolowanie Swiatfa. Jest tak wydajny jak cztery filtry ND
w jednym. VND 2-5 stopni to wybér sposréd odpowiednikéw ND4, ND8, ND16 i ND32. Natomiast VND 6-9 stopni to wybér
sposrdd odpowiednikéw ND64, ND128, ND256 i ND512. Mozesz zaoszczedzi¢ czas, ktéry poswiecitbys na wymiane filtrow
kiedy zmienia sie Swiatto i zostawi¢ jeden, dostosowujac go, przekrecajac.

2 - 5 stopni (video)
Jest to opcja dla profesjonalnych uzytkownikéw dronéw. Uzywana jest, aby precyzyjnie kontrolowa¢ czas otwarcia migawki.
Pomaga to w tworzeniu ptynnych filméw. Ogranicza ona tez swiatto dostajace sie do obiektywu w celu uzyskania wtasciwej
ekspozycji.

6-9 stopni (dtuga ekspozycja)

Jesli wybierzesz ten sposéb, ktéry rekomendowany jest do diugich ekspozycji i zwiekszonego rozmycia ruchu, réwniez
ograniczysz $wiatto dostajace sie do obiektywu. Uzyskasz dzieki temu wtasciwg ekspozycje. Opcja ta sprawdza sie w
wyjatkowo jasnych warunkach. Radzi sobie z redukowaniem reflekséw i rGwnowazeniem oswietlenia.

Lekki i wytrzymaty
Filtr jest wytrzymaty, ale tez lekki jednoczesnie. Swojg lekkos$¢ zawdziecza ramie wykonanej z aluminium CNC. Co istotne, jest

odporny na korozje i starannie zaprojektowany. To przektada sie na to, ze nie wptywa na réwnowage Twojego drona.

Szkto optyczne zadba o wysoka rozdzielczos¢ obrazéw
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Jako materiat bazowy filtr wykorzystuje profesjonalne szkto. Zostato ono wielokrotnie szlifowane i polerowane, aby uzyskac
niski wspétczynnik zatamania a Swiatta. Efektem tego jest wierne odwzorowanie koloréw.

Odpornos¢é

Filtr swojg odpornos¢ zawdziecza wielowarstwowej powtoce, ktéra odpycha wode i olej. To sprawia, ze zachowanie go w
czystosci jest niezwykle tatwe. Powtoka filtra jest réwniez twarda, a to gwarantuje odpornos$¢ na zarysowania.

Redukcja odbié

Powtoka redukujgca odbicia, ktérg zawiera filtr, nie wptywa na zmiane doktadnosci i réwnowagi koloréw. Dzieki temu mozesz
by¢ pewien, ze to, co widzisz, bedzie precyzyjnie oddane w obrazie.

Marka

Model

Materiat

Waga

Rozmiar
Kompatybilnos¢

PGYTECH

P-26A-017

aluminim, szkto optyczne
5.79

37.24mm*4.9mm

DJI Mavic 3

DJI Mavic 3 CINE
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