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Gimbal DJI RS 4 Mini Combo
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Opis produktu
DJI RS 4 Mini Combo

Kiedy tworzysz, chcesz miec sprzet, ktéry dziata szybko, ptynnie i bez zbednych komplikacji. DJI RS 4 Mini to kompaktowy,
lekki gimbal, ktéry w kilka sekund pozwala Ci przej$¢ od pomystu do realizacji. Automatyczne blokady osi sprawiajg, ze sprzet
jest gotowy do pracy od razu po uruchomieniu, a po wytgczeniu samoczynnie sie zabezpiecza. Ulepszona konstrukcja z
warstwami z Teflonu™ utatwia wywazanie, a natywne filmowanie w pionie trzeciej generacji pozwala btyskawicznie przetgczac
sie miedzy ujeciami poziomymi i pionowymi. Mozesz swobodnie korzystac z profesjonalnych kamer i smartfonéw, a nowy tryb
Responsive Follow btyskawicznie reaguje na Twoje ruchy, by kazde ujecie wygladato dokfadnie tak, jak sobie wymarzysz. Jesli
chcesz jeszcze wiekszej kontroli, wyprébuj DJI RS (w zestawie) — inteligentny modut Sledzenia, ktéry utrzyma obiekt w kadrze
i utatwi prowadzenie kamery. To wszystko, czego potrzebujesz, by nagrywac bez frustracji i zbednych ustawien.

Zawsze w centrum kadru — modut DJI RS w zestawie

Nagrywasz dynamiczne ujecia, ale chcesz mie¢ pewnos¢, ze obiekt zawsze bedzie w centrum kadru? Dotgczony do zestawu
modut inteligentnego $ledzenia DJI RS automatycznie podaza za wybranym celem, utrzymujac idealng kompozycje. Dziata w
odlegtosci do 10 m, sprawdzajgc sie nawet w ttumie. Nawet jesli obiekt na chwile opusci kadr, gimbal go odnajdzie i wznowi
Sledzenie! Montaz modutu jest btyskawiczny - wystarczy magnetyczne mocowanie i jedno klikniecie, by rozpoczaé
nagrywanie.

Od pomystu do nagrania w kilka sekund

Czas to luksus, ktérego nie chcesz marnowac. DJI RS 4 Mini pozwala Ci przej$¢ do dziatania niemal natychmiast -
automatyczne blokady osi same sie odblokujg po uruchomieniu gimbala, a po wytaczeniu wszystko wrdci na swoje miejsce.
Dzieki sktadanej konstrukcji wrzucisz go do torby w kilka sekund. Potrzebujesz nagrac co$ do social mediéw? To najszybszy
gimbal do przetaczania sie na pionowe filmowanie - 10 sekund i gotowe! Juz nie musisz zonglowa¢ ustawieniami, wystarczy
jedno klikniecie, by tworzy¢ tresci dostosowane do TikToka czy Instagrama.

Koniec z walka ze sprzetem

Nie tra¢ czasu na walke z wywazeniem kamery. Nowe warstwy z Teflonu™ eliminuja tarcie, dzieki czemu regulacja przebiega
ptynnie i bez wysitku. Dodatkowe pokretto regulacji na osi tilt pozwala Ci przesung¢ kamere z precyzja do milimetra, co
oznacza, ze dostosowanie ustawien do Twojego sprzetu staje sie dziecinnie proste. Gérna ptytka montazowa oferuje trzy
gniazda pozycjonujgce, ktére pozwalajg idealnie dopasowac kamere w zaleznosci od jej modelu. W efekcie montaz jest szybki i
wygodny, a kazde kolejne nagranie zaczynasz bez stresu.
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Petna swoboda w tworzeniu

Cho¢ wazy zaledwie 890 g, DJI RS 4 Mini bez problemu radzi sobie z kamerami o wadze do 2 kg. Bez wzgledu na to, czy
filmujesz Sony A7 z obiektywem 24-70 mm, czy korzystasz z profesjonalnych aparatéw Canon, Nikon czy Panasonic, ten
gimbal zapewni ptynnos¢ i stabilnos¢ kazdego ruchu. Nawet po podtgczeniu mikrofonu czy oswietlenia, wcigz masz petna
kontrole nad ujeciem. Chcesz nagrywac smartfonem? W kilka chwil mozesz przetaczy¢ sie na nagrywanie telefonem,
wystarczy dokupi¢ uchwyt (sprzedawany osobno) i cieszy¢ sie petng elastycznoscia. Dzieki silnikom o wysokim momencie
obrotowym gimbal utrzymuje stabilno$¢ nawet przy maksymalnym zoomie, bez koniecznosci ponownego wywazania -
wystarczy zamontowac sprzet i dziata¢ (w przypadku zalecanych konfiguracji sprzetu, takich jak Canon R5 + RF 24-70 mm
F2.8, Sony A7S3 + FE 24-70 mm F2.8 GM2, Nikon Z7 2 + Z 24-70 mm F2.8, Panasonic S5 + L 20-60 mm F3.5-5.6).

Nagrywaj bez kabli - po prostu kliknij i dziataj

Kazda sekunda sie liczy, dlatego DJI RS 4 Mini obstuguje bezprzewodowe sterowanie nagrywaniem. Po sparowaniu z kamerg
przez Bluetooth mozesz jednym przyciskiem rozpocza¢ nagranie - bez kabli, bez bataganu, bez zbednych krokéw. Nowa
funkcja sterowania zoomem pozwala kontrolowa¢ Power Zoom i Clear Image Zoom, co oznacza, ze mozesz ptynnie
dostosowac ogniskowa bez potrzeby dotykania kamery. Raz sparowane urzadzenie automatycznie potaczy sie przy kazdym
kolejnym uzyciu, wiec nie tracisz czasu na konfiguracje.

Intuicyjny interfejs

Udoskonalony dotykowy ekran wyswietla czytelne ikony i wygodne sterowanie, a przednie pokretto umozliwia btyskawicznag
regulacje parametréw. Mozesz takze zablokowa¢ ekran, aby zapobiec przypadkowym dotknieciom i wydtuzy¢ czas pracy
akumulatora. Wszystko zaprojektowane tak, by obstuga byta tak prosta, jak to tylko mozliwe - bo Twoje miejsce jest za
kamera, a nie w menu ustawien.

Tryb Responsive Follow - dla tych, ktérzy kochaja dynamike

Chcesz nagrac cos$ naprawde spektakularnego? Tryb Responsive Follow sprawia, ze gimbal btyskawicznie reaguje na Twoje
ruchy, co pozwala uchwyci¢ kazda dynamiczng akcje. To idealne rozwigzanie do nagrywania sportu, ruchu ulicznego czy
eksplorowania nowych miejsc. Mozesz tez przetaczy( sie na klasyczny tryb Smooth Follow, ktéry zapewnia bardziej ptynne i
stabilne ruchy - $wietne do nagrywania wywiadéw, vlogéw i spokojniejszych uje¢. Wybér nalezy do Ciebie!

Stabilizacja nowej generacji

DJI RS 4 Mini wykorzystuje czwartg generacje algorytmu stabilizacji, ktéry zapewnia doskonata réwnowage miedzy stabilnoscia
a naturalnym ruchem kamery. Nawet podczas biegu, dynamicznych ruchéw czy nagrywania pod nietypowym katem, ujecie
pozostaje perfekcyjnie ptynne. To gimbal, ktéry nadgza za Twoimi pomystami - nie musisz sie martwi¢ o drgania czy rozmycie
obrazu.

Wiecej czasu na nagrywanie

Gimbal gotowy do dziatania caty dzien, bez przerw na szukanie gniazdka? Brzmi Swietnie! DJI RS 4 Mini oferuje az 13 godzin

pracy na jednym tadowaniu - to o 30% wiecej niz poprzednia generacja. Potrzebujesz wiecej czasu? RS 4 Mini obstuguje
szybkie tadowanie a to oznacza, ze juz 30 minut wystarczy na kolejne 5 godzin pracy.

W zestawie

e Gimbal x 1

e Ptytka szybkiego montazu x 1

e Statyw RS 4 Mini x 1

e Kabel MCC w ksztatcie litery L (USB-C, 30 cm) x 1
e Kabel do tadowania USB-C (40 cm) x 1

e Zestaw Srub x 1

¢ Modut inteligentnego $ledzenia RS x 1

¢ Uchwyt RS 4 Mini Briefcase Handle x 1

Peryferia
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Port akcesoriow

Akumulator

Potaczenia

Port tadowania

Wymagania aplikacji Ronin

Jezyki obstugiwane przez ekran dotykowy

Wydajnos¢ pracy
Testowany udzwig

Maksymalna kontrolowana predkos¢ obrotu
Zakres mechaniczny

Blokady osi
Filmowanie w pionie

Witasciwosci mechaniczne i elektryczne
Czestotliwos¢ robocza

Moc nadajnika Bluetooth

Temperatura pracy

Waga

Wymiary

Akcesoria

Modut inteligentnego $ledzenia DJI RS

Uchwyt na telefon

Port NATO, Otwér montazowy 1/4"-20, Port sterowania kamera
RSS (USB-C), Pogo Pin (kompatybilny z modutem
inteligentnego sledzenia DJI RS)

Model: BHX724-3100-7.2; Typ: LiPo 2S; Pojemnos¢: 3100 mAh;
Energia: 22,32 Wh; Maks. czas pracy: 13 h (przy braku ruchu)*;
Specyfikacja tadowania: 9 V/2,5 A; Czas tadowania: ok. 1 h'i 50
min**; Zalecana temperatura tadowania: od 5°C do 40°C
*Zmierzono, gdy urzadzenie byto wypoziomowane i
nieruchome, a gimbal wywazony. Gdy gimbal jest w ruchu,
czas pracy zostaje skrécony. **Przetestowano w temperaturze
25°C podczas tadowania za pomoca tadowarki 30 W.

Bluetooth 5.1

USB-C

iOS 14.0 i nowsze, Android 9.0 i nowsze

Angielski, chifski uproszczony, chinski tradycyjny, niemiecki,
francuski, koreanski, japonski, hiszpanski, portugalski
(Brazylia), rosyjski, tajski

0,4-2 kg
Pan: 360°/s; Tilt: 360°/s; Roll: 360°/s

0Os$ pan: ciggty obrét o 360°; O$ roll: od -95° do +235°; OS tilt:
od -110° do +210°

Automatyczne

Obstugiwane

2,4000-2,4835 GHz

< 4 dBm

Od -10°C do 45°C

Gimbal: ok. 890 g (z ptytkg szybkiego montazu, bez statywu);
Uchwyt przedtuzajacy/statyw: ok. 140 g

Ztozony: 236x64x316 mm (DxSxW, bez statywu i ptytki
szybkiego montazu); Roztozony: 175x182x338 mm (DxXSxW,
bez kamery, statywu i ptytki szybkiego montazu)

Waga: 19 g; Wymiary: 33,5%x17,5%38,5 mm (DxSxW); Zasieg
$ledzenia: 0,5-10 m; Srodowisko pracy: natezenie $wiatta > 20
lux; Tryby wyzwalania: spust gimbala, gest; Funkcje gestéw:
rozpoczecie/zatrzymanie $ledzenia, rozpoczecie/zatrzymanie
nagrywania, regulacja kadrowania; Pobér mocy: < 1 W;
Temperatura pracy: od -10°C do 45°C; Sposéb montazu:
mocowanie magnetyczne

DJI RS 4 Mini Waga: 92,5 g; Wymiary: 50x48x95,15 mm
(DXSxW)
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