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Gimbal DJI RS 5

Cena 2 649,00 zt

Numer katalogowy 56204-uniw

Kod producenta CP.RN.00000496.01
Maksymalne obcigzenie (kg) 3

Przeznaczenie Do kamer i aparatéow
Kategoria RS 5

Opis produktu
Gimbal DJI RS 5

Z DJI RS 5 Twoje ujecia nabiorg zupetnie nowej jakosci! Dzieki algorytmowi stabilizacji pigtej generacji gimbal skutecznie
niweluje drgania nawet w dynamicznych sytuacjach - podczas chodzenia, a nawet biegania. Nowy modut $ledzenia (dostepny
w oddzielnej sprzedazy) z fatwoscig utrzymuje wybrany obiekt w centrum kadru, a jego wybdr mozliwy jest bezposrednio z
poziomu dotykowego ekranu urzadzenia. Precyzyjne pokretta do regulacji utatwiajg idealne wywazenie sprzetu, co przektada
sie na jeszcze lepsze efekty. Udoskonalony uchwyt Briefcase Handle (do zakupu oddzielnie) pozwala na bezposrednig kontrole
nad stabilizatorem i kamera, oferujgc petna swobode twércza. Szybkie tadowanie i az 14 godzin pracy w trybie czuwania
eliminuja niepotrzebne przerwy w nagrywaniu. Do tego dochodza automatyczne blokady osi drugiej generacji oraz nowy
wskaznik osi Z, ktére razem sprawiajg, ze realizacja profesjonalnych ujec staje sie wyjatkowo prosta.

Obiekt zawsze w centrum uwagi

Nie musisz juz martwi¢ sie o utrzymanie obiektu w centrum ujecia - DJI RS 5 wspétpracuje z inteligentnym modutem $ledzenia
(sprzedawanym osobno), dbajac o to za Ciebie. Wystarczy wskaza¢ cel na ekranie dotykowym gimbala, a system
automatycznie skoncentruje sie na jego ptynnym s$ledzeniu przez caty czas nagrania. Niezaleznie od tego, czy filmujesz ludzi,
zwierzeta, czy pojazdy - rozwigzanie to sprawdzi sie w wielu réznych scenariuszach. Co wiecej, w przypadku oséb modut
oferuje zasieg az do 10 metréw, a jesli obiekt na chwile zniknie z kadru, funkcja automatycznego wznawiania $ledzenia
pozwala btyskawicznie wréci¢ do pracy bez zaktécen.

Nowy poziom stabilizacji obrazu

DJI RS 5 to potezny krok naprzéd w dziedzinie stabilizacji - maksymalny moment obrotowy silnika wzrést az o 50% w
poréwnaniu z poprzednig generacja, co przektada sie na jeszcze lepsze efekty w dynamicznych ujeciach. Gimbal Swietnie radzi
sobie w ruchu, a wszystko to dzieki udoskonalonemu algorytmowi stabilizacji RS pigtej generacji. Zapewnia on imponujaca
ptynnos¢ obrazu nawet podczas chodzenia, biegania czy nagrywania w pionie. Niepozadane drgania przestaja by¢ problemem,
a Ty mozesz w petni skupi¢ sie na uchwyceniu emocji i ruchu w idealnie stabilnych kadrach.

Lekkos¢, ktéra daje swobode - bez kompromiséow w udzwigu

Gimbal DJI RS 5 zaskakuje swojg waga - catos¢, wraz z ptytkami szybkiego montazu i uchwytem z akumulatorem, wazy
jedynie okoto 1,46 kg. Dzieki temu nawet dtugie sesje nagraniowe nie obcigzaja rak. Mimo tak lekkiej konstrukcji urzgdzenie
wyrdznia sie imponujgcym udzwigiem - az do 3 kg. To wystarczajgco duzo, aby bez problemu obstuzy¢ bezlusterkowce
znanych marek w potgczeniu z obiektywami.
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Filmuj dtuzej, taduj krécej

Planujesz dtuzszg sesje zdjeciowa? DJI RS 5 jest na to gotowy. Standardowy akumulator oferuje nawet do 14 godzin pracy w
trybie czuwania, co pozwala skupi¢ sie na nagrywaniu. Dodatkowg zaletg jest funkcja szybkiego tadowania - catkowite
odnowienie energii zajmuje okoto godziny, co znacznie redukuje przestoje na planie. Dla tych, ktérzy potrzebuja jeszcze
wiekszej wydajnosci, dostepny jest uchwyt z akumulatorem BG70 (sprzedawany osobno), ktéry zwieksza czas pracy w trybie
czuwania az do okoto 30 godzin.

Sterowanie na Twoich zasadach

W DJI RS 5 komfort obstugi wchodzi na wyzszy poziom. Rozszerzone mozliwosci bezprzewodowego sterowania przez Bluetooth
obejmuja teraz nie tylko aparaty marek Sony, Canon i Nikon, ale réwniez urzgdzenia Fujifilm i Panasonic. Dzieki temu mozesz
kontrolowa¢ migawke, zoom oraz funkcje Clear Image Zoom bez potrzeby podtgczania dodatkowych kabli - wszystko odbywa
sie bezprzewodowo, szybko i wygodnie. Gimbal wyposazono réwniez we wskaznik osi Z, ktéry zapewnia biezacg informacje
zwrotng i pozwala precyzyjnie dopracowac ruchy, aby osiggna¢ maksymalng stabilnos¢ ujec. Z kolei uchwyt Electronic
Briefcase Handle (brak w zestawie) daje mozliwos¢ wygodnego sterowania kamera i stabilizatorem jedna reka - wystarczy
joystick i kilka przyciskéw, aby bez wysitku rejestrowac ujecia z bardziej kreatywnych perspektyw.

Precyzja ustawien i btyskawiczna gotowos¢ do dziatania

DJI RS 5 zostat zaprojektowany z myslag o maksymalnym utatwieniu procesu wywazania. Pokretta regulacyjne umieszczone na
kazdym ramieniu osi, w potgczeniu z warstwami Teflonu™, umozliwiajg szybkie i doktadne ustawienie sprzetu przy uzyciu
mechanizmu sruby pociggowej - takze w przypadku ciezszych zestawdw. Przygotowanie gimbala do pracy lub transportu
zajmuje dostownie chwile. Automatyczne blokady osi drugiej generacji blokujg urzadzenie po jego wytaczeniu lub przejsciu w
tryb uspienia, a po ponownym uruchomieniu natychmiast je odblokowujg. Dzieki temu DJI RS 5 jest zawsze gotowy do
rejestrowania uje¢ wtedy, gdy liczy sie kazda sekunda.

Pionowe ujecia w kilka sekund

Przetgczanie sie na tryb nagrywania w pionie nigdy nie byto tak szybkie i intuicyjne. Wystarczy poluzowac i wcisng¢ pokretto z
jednej strony gimbala, zdja¢ pozioma ptytke, obrdécic ja o 90 stopni i ponownie zamocowac - caty proces trwa zaledwie
moment. To rozwigzanie idealnie odpowiada potrzebom twércéw tworzacych tresci z myslag o mediach spotecznosciowych,
gdzie pionowy format stat sie standardem.

Petna swoboda konfiguracji i sterowania

Gérna ptytka Arca-Swiss i dolna ptytka Manfrotto umozliwiajg szybkie przetaczanie sie miedzy gimbalem a statywem - bez
koniecznosci ponownego wywazania. Mozesz wiec sprawnie dostosowac sprzet do biezacego scenariusza nagrywania. Gérna
ptytka ma réwniez regulowang prowadnice, ktéra utatwia bezpieczny montaz kamery. DJI RS 5 jest tez kompatybilny z
systemem DJI SDR Transmission, ktéry zapewnia transmisje na zywo w wysokiej rozdzielczosci, zdalne sterowanie i wiele
wiecej. Po podtgczeniu dwdch silnikéw DJI Focus Pro Motor zyskujesz petng kontrole nad zoomem (za pomoca joysticka) oraz
ostroscia (przy uzyciu pokretta). Gimbal oferuje takze port RSA, ktéry pozwala na integracje z akcesoriami takimi jak Electronic
Briefcase Handle czy RS Tethered Control Handle. Co wiecej, deweloperzy docenig wsparcie dla protokotu RS SDK,
umozliwiajgcego rozbudowe funkcji zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

W zestawie:

Gimbal

Statyw z systemem szybkiego rozktadania
Naklejka z logo DJI

Wspornik mocowania obiektywu

Sruby

Gérna ptytka szybkiego montazu RS 5
Dolna ptytka szybkiego montazu RS 5
Uchwyt z akumulatorem BG33

Kabel MCC (USB-C, 30 cm)

Peryferia

Port akcesoriéw Akcesoria serii Ronin (RSA) / porty NATO
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Otwér montazowy 1/4"-20
Zimna stopka
Port sterowania kamerg (USB-C)
Port wielofunkcyjny (USB-C)
Akumulator Model: BHX715-2150-15.48
Typ: LiPo 4S
Pojemnos¢: 2150 mAh
Energia: 33,29 Wh
Napiecie: 11,2V do 17,8V
Wejscie USB: 5 V/3 A, 9V/3 A 12V/3A,15V/3 A, 20V/3A
Maks. czas czuwania: ok. 14 h*
Czas tadowania: ok. 1 h**
Zalecana temperatura tadowania: od 5°C do 40°C

Opcje potaczenia Bluetooth 5.0
Port tadowania USB-C
Wymagania aplikacji Ronin iOS 14.0 lub nowszy
Android 9.0 lub nowszy
Jezyki obstugiwane przez ekran dotykowy Angielski, chifski uproszczony, chinski tradycyjny, niemiecki,

francuski, koreanski, japonski, hiszpanski, portugalski
(Brazylia), rosyjski, tajski

Wydajnos¢ pracy

Testowany udzwig 3,0 kg
Maks. kontrolowana predkos$¢ obrotu Pan: 360°/s
Tilt: 360°/s
Roll: 360°/s
Zakres mechaniczny Os$ Pan: ciggty obrét o 360°

Os$ Roll: od -95° do +240°

O$ tilt: od -112° do +214°
Blokada osi Automatyczna
Filmowanie w pionie Obstugiwane

Witasciwosci mechaniczne i elektryczne

Czestotliwo$¢ robocza 2,4000-2,4835 GHz

Moc nadajnika Bluetooth < 8 dBm

Temperatura pracy 0Od -20°C do 45°C

Waga Gimbal: ok. 1193 g (w tym gdérna i dolna ptytka szybkiego

montazu oraz Sruby)
Uchwyt: ok. 274 g
Statyw z systemem szybkiego rozktadania: ok. 149 g
Gérna i dolna ptytka szybkiego montazu: ok. 93 g (w tym
sruby)

Wymiary Po ztozeniu: 247,4x115,7%x258,7 mm (dt.xszer.xwys., bez
kamery, uchwytu i statywu z systemem szybkiego rozktadania)
Po roztozeniu: 223,2x192,2x418,8 mm (df.xszer.xwys., z
uchwytem, bez kamery i statywu z systemem szybkiego
rozktadania)

Akcesoria

Ulepszony inteligentny modut $ledzenia RS Waga: ok. 19 g
Wymiary: 35,9x17,5x38,5 mm (dt.xszer.xwys.)
Zasieg $ledzenia: 0,5-10 m
Srodowisko pracy: natezenie odwietlenia > 20 Ix
Tryby uruchamiania: spust gimbala, gest, ekran dotykowy
gimbala
Funkcje gestéw: rozpoczecie/zatrzymanie Sledzenia,
rozpoczecie/zatrzymanie nagrywania, dostosowanie kadru
Pobér mocy: ok. 1 W
Temperatura pracy: od -10°C do 45°C
Spos6éb montazu: mocowanie magnetyczne
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Uchwyt Electronic Briefcase Handle Waga: ok. 230 g
Wymiary: 60x197,5x79,5 mm (dt.xszer.xwys.)

Pobér mocy w trybie czuwania: ok. 0,2 W
Temperatura pracy: od -20°C do 45°C
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