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Głośnik 10" DBS-PS1005-8

Cena 190,00 zł

Numer katalogowy PS1005-8

Kod EAN 5901436750901

Opis produktu
  
  

Głośnik 10" DBS-PS1005-8
Głośnik 10" DBS-PS1005-8 to solidne rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje wysokiej jakości dźwięku w szerokim paśmie
częstotliwości. Jego precyzyjna konstrukcja oraz optymalne parametry techniczne sprawiają, że świetnie sprawdzi się zarówno
w systemach audiofilskich, jak i profesjonalnych zestawach nagłośnieniowych.

   

  

Funkcjonalny i efektywny
Głośnik ten oferuje średnicę 10 cali oraz impedancję 8 ohm, co gwarantuje stabilną pracę w różnych warunkach. Pasmo
przenoszenia od 40 Hz do 4 kHz przy czułości 93 dB zapewnia bogaty dźwięk z mocnym basem oraz klarownymi tonami
średnimi. Maksymalna moc 300 W oraz moc RMS 150 W sprawiają, że głośnik jest doskonałym wyborem zarówno do
intensywnych odsłuchów, jak i spokojniejszych aplikacji.

  

Trwała i solidna konstrukcja
Aluminiowy kosz oraz duży magnes o wadze 40 oz gwarantują trwałość i wytrzymałość nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
Papierowa membrana w połączeniu z materiałowym zawieszeniem oraz nakładką przeciwpyłową pozwala na uzyskanie
naturalnego brzmienia. Dodatkowo, 2-calowa cewka zapewnia odpowiednią kontrolę nad głośnikiem, co przekłada się na
precyzyjne odwzorowanie dźwięku.
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Parametry T-S dla wymagających
Głośnik 10" DBS-PS1005-8 posiada starannie dobrane parametry T-S, takie jak częstotliwość rezonansowa (Fs) wynosząca
41.8 Hz, Qts na poziomie 0.54 oraz Vas równy 58.079 L. Te wartości świadczą o zdolności głośnika do pracy w różnych
obudowach, zarówno w układach zamkniętych, jak i bass-reflex. X-max 6.5 mm pozwala na uzyskanie dynamicznego basu bez
zniekształceń.

Opis techniczny

Parametry ogólne
Średnica: 10 cali
Impedancja: 8 ohm
Pasmo: 40-4kHz (-3dB)
Moc max: 300 W
Moc RMS: 150W
Czułość (1W/M): 93 dB (+- 3dB)
Średnica cewki: 2 cale

Budowa głośnika
Kosz: aluminium
Magnes: 40 oz
Materiał membrany: papier
Zawieszenie: materiał
Nakładka przeciwpyłowa: papier
Resor głośnika: materiał

Parametry T-S
Fs: 41.8 Hz
Re: 6.3 ohm
Qms: 3.08
Qes: 0.655
Qts: 0.54
Vas: 58.079 L
Sd: 0.0363 m2
EBP: 76
X-max: 6.5 mm
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