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Gtosnik konferencyjny EMEET
OfficeCore Luna Plus

Cena 299,90 zt
Numer katalogowy 58387-uniw
Kod producenta E1109

Opis produktu
Gtlosnik konferencyjny EMEET OfficeCore Luna Plus

EMEET OfficeCore Luna Plus to gtosnik konferencyjny, ktéry posiada az 8 wbudowanych mikrofonéw, zapewniajacych zbieranie
dzwieku w zakresie 360° i zasieg do ok. 5 m. System obstuguje do 10 uczestnikéw w standardowej konfiguracji, a dzieki
mozliwosci tgczenia urzadzen (Daisy Chain) nawet do 18 os6b. Moc 5 W, akumulator o pojemnosci 2600 mAh oferujgcy do 10
godzin pracy oraz tacznos¢ przez USB, Bluetooth i adapter USB sprawiaja, ze to wszechstronne narzedzie do kazdej sali
konferencyjnej.

Krystalicznie czysta komunikacja z VoicelA

Za jakos$¢ rozméw odpowiada zaawansowany algorytm VoicelA, ktéry optymalizuje dzwiek w czasie rzeczywistym. Technologia
ta skutecznie redukuje szumy i echo, jednoczesnie umozliwiajac petny dupleks, co oznacza swobodng rozmowe bez
przerywania i naktadania sie gtoséw. Dzieki funkcjom Voice Enhancement i Noise Cancellation kazda wypowiedzZ jest wyrazZna i
naturalna, niezaleznie od warunkéw akustycznych w pomieszczeniu.

Elastyczne rozszerzanie zasiegu - Daisy Chain

System mozna tatwo rozbudowa¢ dzieki funkcji tagczenia kaskadowego (Daisy Chain). Po podtgczeniu dodatkowego urzadzenia
EMEET mozliwe jest pokrycie wiekszych przestrzeni konferencyjnych. Konfiguracja z dwiema jednostkami Luna Plus pozwala
obstuzy¢ spotkania nawet do 18 uczestnikéw, co czyni urzadzenie idealnym wyborem do $rednich i wiekszych sal.

Stabilne potaczenie i szybka konfiguracja

Urzadzenie oferuje rézne metody potgczenia - przewodowe USB-C, Bluetooth 5.3 oraz ztacze jack 3,5 mm. Dotaczony adapter
Bluetooth USB A350 zapewnia szybkie parowanie, niskie opdznienia oraz stabilng transmisje dZzwieku w czasie rzeczywistym.
Zasieg Bluetooth do 20 m pozwala na swobodne korzystanie z urzadzenia bez koniecznosci siedzenia tuz przy komputerze.
Dtugi czas pracy

Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemnosci 2600 mAh umozliwia do 10 godzin ciggtych rozmdéw, dzieki czemu

urzadzenie bez problemu radzi sobie nawet podczas catodniowych spotkan. Niskie zuzycie energii na poziomie 1,25 W oraz
zasilanie 5V / 1 A przektadajg sie na efektywne i stabilne dziatanie bez czestego tadowania.

Szeroka kompatybilnos¢ i wygodne zarzadzanie
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Gtosnik wspoétpracuje z najpopularniejszymi platformami, takimi jak Zoom, Microsoft Teams, Skype, Webex, Facetime czy
Google Hangouts. Jest kompatybilny z systemami Windows, macQOS, Linux, Android oraz iOS. Dodatkowo wsparcie dla

oprogramowania EMEETLINK umozliwia aktualizacje firmware’u oraz dostosowanie ustawien, takich jak poziom mikrofonu czy

parametry Bluetooth, co daje petng kontrole nad dziataniem urzadzenia.

W zestawie:

Gtosnik konferencyjny

Adapter Bluetooth USB (Dongle A350)
Kabel USB-C (1 m)

Adapter USB C-A

Instrukcja obstugi

Producent

Model

Matryca mikrofonowa

Typ mikrofonéw

Czestotliwos¢ prébkowania
Pasmo przenoszenia mikrofonu
Zasieg zbierania gtosu
Technologie mikrofonowe

Szczytowa moc wyjsciowa audio
Maksymalna moc wejsciowa
Pasmo przenoszenia

Stosunek sygnatu do szumu (SNR)
Metoda potaczenia

Typ kabla

Wersja Bluetooth

Zasieg Bluetooth

Obstugiwane profile Bluetooth
Pojemnos$¢ akumulatora

Typ akumulatora

Obstugiwana liczba oséb
Potaczenie kaskadowe (Daisy Chain)
Rekomendowane zastosowanie
Obstugiwane oprogramowanie
Kompatybilnos¢

Wejscie

Sredni pobér mocy

System operacyjny

Wymiary

Waga

EMEET

E1109

Uktad 8 mikrofonéw kierunkowych

MEMS

16kHz

100 Hz - 10 kHz

Do ok. 5 m

Zbieranie gtosu 360°, Full Duplex, Redukcja szuméw (Noise
Cancellation), Wzmocnienie gtosu (Voice Enhancement)
89dB@0,5m

5w

20 Hz - 20 kHz (=3 dB)

> 75 dB

Kabel USB-C, Bluetooth 5.3, Jack 3,5 mm

USB-C do USB-C (1 m), adapter USB-A/USB-C

Bluetooth 5.3

Do 20 m

A2DP, AVRCP, profile HFR, kodek SBC

2600 mAh

Litowo-jonowy

Do 10 os6b

Do 18 0s6b

Sredniej wielkoéci sale konferencyjne, sale zarzadu
EMEETLINK

Zoom, Microsoft Teams, Webex, Skype itp.

5V,1A

1,25wW

Windows 7, 8, 8.1, 10, 11; Mac OS 10.10 lub nowszy; Android
V5.0+; Linux
130 x 130 x 36 mm
297 g
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