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Gniazdko inteligentne
ECOFLOW Smart Plug

Cena 159,00 zł

Numer katalogowy 32200-uniw

Kod producenta 5011401002

Waga poniżej 10kg Tak

Dedykowane do Stream AC Pro , Stream
Ultra, Stream Pro,
PowerStream

Opis produktu

Inteligentne gniazdko Smart Plug do EcoFlow PowerStream

Inteligentne gniazdko Smart Plug to część fotowoltaicznego systemu balkonowego EcoFlow PowerStream. Umożliwia
monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii, a w połączeniu z dedykowaną aplikacją pozwala zdalnie sterować
podłączonymi urządzeniami i tworzyć dla nich harmonogramy pracy. Teraz możesz jeszcze wygodniej kontrolować swoje
sprzęty, a jednocześnie oszczędzać prąd i płacić mniejsze rachunki!

Inteligentne zarządzanie energią

Zyskaj pełny obraz zużycia energii w swoim domu. Inteligentne gniazdka EcoFlow monitorują pobór prądu w czasie
rzeczywistym, dzięki czemu mikroinwerter (w sprzedaży oddzielnie) będzie mógł przydzielić odpowiednią moc do każdego
urządzenia, a produkcja nie przekroczy zużycia. Jeśli dodatkowo podłączysz do swojego systemu przenośną stację zasilania,
wszelkie nadwyżki będą przekazywane do niej. W godzinach szczytu priorytet ma domowe zużycie, a poza tymi godzinami
większość energii jest magazynowana. Co więcej, jeśli Smart Plug wykryje, że ilość prądu generowanego przez panele nie jest
wystarczająca, automatycznie dobierze go ze stacji albo z sieci.

Kontrola w zasięgu ręki

Teraz wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, aby włączyć lub wyłączyć wybrane urządzenie. Po prostu podłącz do gniazdka jakiś
sprzęt, na przykład pralkę, lodówkę lub lampę, i zyskaj możliwość sterowania nim na odległość! Możesz też tworzyć
harmonogramy pracy. Spraw, że Twoje urządzenia będą automatycznie uruchamiać się o określonych porach – na przykład
gdy budzisz się rano lub wracasz do domu z pracy.

Producent EcoFlow
Wymiary 53 x 53 x 79 mm
Waga 113 g
Materiał PC
Kategoria przepięciowa II
Poziom zanieczyszczeń 2
Temperatura pracy Od -10°C do 40°C
Wilgotność 10-90% RH (bez skraplania)
Wejście AC 110-250 V 50 Hz, 2500W max
Wysokość instalacji ≤ 2000 m
Zakres częstotliwości Wi-Fi 20 m: 2412-2472 MHz;

40 m: 2422-2462 MHz;
Maks. moc wyjściowa Wi-Fi ≤ 20 dBm
Zakres częstotliwości Bluetooth 2402-2480 MHz
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Maks. moc wyjściowa Bluetooth ≤ 20 dBm
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