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Inteligentna lutownica o mocy
100 W FNIRSI HS-02A

Cena 249,00 zt
Numer katalogowy 57386-uniw
Kod producenta HS-02A
Power (W) 100

Opis produktu
Inteligentna lutownica o mocy 100 W FNIRSI HS-02A

FNIRSI HS-02 to inteligentna lutownica nowej generacji, ktéra taczy moc 100 W, btyskawiczne nagrzewanie, precyzyjna
kontrole temperatury oraz wyjgtkowa mobilno$¢. Obstuga zasilania PD, QC i DC (9-20 V), adaptacyjna regulacja mocy,
kolorowy ekran IPS 0,96", ochrona ESD oraz funkcje automatyczne sprawiajg, ze jest to narzedzie gotowe do pracy zaréwno w
serwisie elektroniki, jak i w terenie. To sprzet stworzony dla oséb, ktére oczekuja maksymalnej wydajnosci bez kompromiséw.

Wyrazna przewaga nad standardowa lutownica

W poréwnaniu do standardowych lutownic o mocy 60-65 W, FNIRSI HS-02 oferuje ponad 50% wiecej mocy, nawet
czterokrotnie szybsze cynowanie (2 s) oraz solidng obudowe z aluminium CNC i silikonu, zamiast plastiku ABS. Do tego
dochodza funkcje niedostepne w tanszych modelach: adaptacyjna moc, presetowane temperatury, tryb uspienia, ochrona
antystatyczna oraz dotgczona torba i podstawka. To narzedzie klasy premium, ktére realnie robi réznice w codziennej pracy.

Btyskawiczne nagrzewanie i stabilna praca pod obciazeniem

Maksymalna moc 100 W gwarantuje ekspresowe nagrzewanie grotu oraz doskonate utrzymanie temperatury nawet podczas
lutowania masywnych przewodéw, ekrandw, ztgczy i duzych pél lutowniczych. Lutownica reaguje natychmiast na kontakt z
elementem, co eliminuje spadki temperatury i pozwala pracowac szybciej, czysciej i z wiekszg precyzja.

Uniwersalne zasilanie - petna swoboda pracy

Dzieki obstudze USB-C Power Delivery, Quick Charge oraz klasycznego DC 9-20 V, FNIRSI HS-02 mozna zasila¢ z tadowarki
sieciowej, powerbanka, laptopa czy zasilacza warsztatowego. To idealne rozwigzanie dla serwisantéw mobilnych, elektronikéw
pracujgcych w terenie oraz uzytkownikéw, ktérzy chcg miec jedno narzedzie do wszystkich zastosowan - bez ograniczen
miejsca.

Adaptacyjna regulacja mocy - inteligencja, ktéra chroni

Zaawansowany system automatycznego dopasowania mocy analizuje warunki pracy i dynamicznie reguluje pobér energii.

Dzieki temu lutownica dziata wydajnie i stabilnie, a jednoczesnie chroni grot, zasilanie oraz lutowane komponenty. To realne
bezpieczenstwo i diuzsza zywotnos¢ sprzetu, szczegdlnie przy intensywnym uzytkowaniu.

Precyzyjna kontrola temperatury PID
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Zakres regulacji 100-450°C oraz segmentowana kontrola PID zapewniajg szybkie nagrzewanie, stabilne utrzymanie
temperatury i btyskawiczne odzyskiwanie ciepta. Doktadnos$¢ kontroli ponizej 2% pozwala na bezpieczng prace z wrazliwymi
uktadami SMD, BGA i precyzyjna elektronika, minimalizujac ryzyko przegrzania i uszkodzen.

Presetowane temperatury i wygodna obstuga

Mozliwos¢ zapisania kilku profili temperatury (CH1, CH2, CH3) pozwala natychmiast dostosowa¢ lutownice do konkretnego
zadania. Czytelny interfejs, logiczne menu oraz fizyczne przyciski sprawiaja, ze zmiana ustawien jest szybka i intuicyjna, bez
przerywania pracy i bez zbednych komplikacji.

Automatyczny tryb uspienia - oszczednos¢ i bezpieczenstwo

Funkcja indukcyjnego uspienia automatycznie obniza temperature, gdy lutownica spoczywa na podstawce, i natychmiast jg
przywraca po podniesieniu urzadzenia. To nie tylko wygoda, ale takze mniejsze zuzycie energii, dtuzsza zywotnos$¢ grotu i
wyzszy poziom bezpieczenstwa podczas pracy.

Ochrona ESD i solidna konstrukcja

Whbudowana ochrona elektrostatyczna (ESD) z mozliwoscig uziemienia chroni wrazliwe komponenty elektroniczne przed

wytadowaniami. Obudowa wykonana z aluminium obrabianego CNC, silikonowy, antyposlizgowy uchwyt oraz ostona grotu
chronigca przed poparzeniem gwarantuja trwatos¢, komfort i pewny chwyt nawet podczas wielogodzinnej pracy.

W zestawie:

e Lutownica FNIRSI HS-02A
¢ 6 grotéw lutowniczych

e Kabel zasilajacy USB-C

¢ Mini podstawka lutownicza
e Torba transportowa

Producent

Model

Typ urzadzenia

Maksymalna moc

Zakres temperatury pracy
Doktadnos¢ kontroli temperatury
Rodzaj regulacji temperatury
Czas nagrzewania (cynowania)
Zasilanie

Zakres napiecia wejsciowego
Maksymalna obstugiwana moc zasilania
Adaptacyjna regulacja mocy
Tryb uspienia

Ochrona elektrostatyczna
Wyswietlacz

Interfejs uzytkownika

Profile temperatur

Materiat obudowy

Uchwyt

Dtugos¢ lutownicy

Waga

Typ grotéw

Dtugos¢ grotéw

Rezystancja rdzenia grzewczego

FNIRSI

HS-02A

Inteligentna lutownica cyfrowa

100 W

100-450°C (180-842°F)

< 2%

Segmentowana regulacja PID

ok.5s

USB-C Power Delivery / Quick Charge / DC
9-20V

100 W

Tak (automatyczne dopasowanie do Zrédta zasilania)
Automatyczny (indukcyjny) + reczny (one-click standby)
Tak (ESD, mozliwos$¢ uziemienia)

0,96" kolorowy IPS HD

Ekran + fizyczne przyciski sterujgce
Zapisywane presety (CH1 / CH2 / CH3)
Aluminium obrabiane CNC + silikon
Antyposlizgowy, silikonowy

180 mm

ok.61g

Wymienne, dedykowane do wersji

9cm

2,5Q
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