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Inwerter ECOFLOW DELTA Pro
Ultra

Cena 11 175,00 zt

Numer katalogowy 54420-uniw

Kod producenta EFDeltaProUltra-EU
Mqiliwos'ff 'rozbudowy Tak

pojemnosci

Liczba gniazd AC 5

Moc wyjsciowa (W) 6900

Waga (kg) 85

Rodzaj ogniw LFP

Opis produktu
Przenosny inwerter EcoFlow DELTA Pro Ultra

Przygotuj sie na niespodziewane awarie, oszczedzaj na rachunkach i miej pewnos¢, ze urzadzenia w Twoim domu beda dziatac
niezaleznie od sytuacji. EcoFlow DELTA Pro Ultra to inwerter, ktéry w potaczeniu z jednym lub kilkoma akumulatorami (w
oddzielnej sprzedazy) tworzy potezng przenosna stacje zasilania - elastyczne i skalowalne Zrédto energii o imponujacej
wydajnosci, ktére pozwala dostarczac prad wybranym sprzetom przez dtugi czas. Dzieki ogromnej mocy wyjsciowej (do 6900
W), kompatybilnosci z fotowoltaikg (do 5600 W) i funkcji online UPS (Uninterruptible Power Supply, zasilacz awaryjny)
doskonale sprawdzi sie nawet w najbardziej wymagajacych zastosowaniach. To idealne rozwigzanie dla osdb, ktére chca
uniezalezni¢ sie od sieci lub zabezpieczy¢ swéj dom na wypadek awarii! Uwaga: inwerter dziata tylko w potaczeniu z
akumulatorem.

Moc do 6900 W - zasili niemal wszystko

Dzieki technologii X-Fusion DELTA Pro Ultra oferuje ciggta moc wyjSciowa siegajaca 6900 W oraz moc szczytowga az do 10300
W (na maksymalnie 10 sekund) - réwniez podczas tadowania. To oznacza, ze moze bez problemu zasila¢ nawet kilka urzgdzen
o duzym zapotrzebowaniu na energie - w tym pralki, suszarki, pompy ciepta czy klimatyzatory.

Skalowalnos¢ do 30 kWh - dopasuj system do swoich potrzeb

Inwerter dziata w potgczeniu z akumulatorami DELTA Pro Ultra EB (w oddzielnej sprzedazy) - kazdy z nich ma pojemnos¢ 6
kWh, co przektada sie na wiele godzin zasilania potrzebnych urzadzen. Potrzebujesz jeszcze wiecej energii? Mozesz potaczyd
ze sobg nawet piec jednostek, osiggajac maksymalnie 30 kWh. Dzieki modutowe]j konstrukcji rozbudowa jest szybka i nie
wymaga specjalistycznych narzedzi.

Stworz wydajny system fotowoltaiczny - do 5,6 kW z paneli

Inwerter DELTA Pro Ultra zostat wyposazony w dwa wejscia PV - jedno o niskim napieciu do 150 V, a drugie o wysokim
napieciu do 450 V, ktére pozwala poditgczy¢ nawet dziesie¢ paneli fotowoltaicznych po 400 W. Dzieki temu mozesz uzyskac
imponujgca moc z fotowoltaiki - az do 5600 W (4000 W + 1600 W). Zasilaj swoje urzagdzenia darmowg energig ze stonca i
oszczedzaj na rachunkach! DELTA Pro Ultra to pierwsza stacja zasilania na Swiecie, ktéra wspiera wejscie PV o wysokim
napieciu 450 V.

Kilka sposobéw tadowania - bezproblemowy dostep do energii
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System DELTA Pro Ultra oferuje wyjatkowo elastyczne opcje tadowania akumulatoréw - do wyboru masz kilka réznych metod,
ktére pozwalajg dopasowad sposéb uzupetniania energii do aktualnych warunkéw. Mozesz korzysta¢ z paneli fotowoltaicznych
w (do 4000 W lub do 1600 W), stacji tadowania pojazdéw elektrycznych (do 6900 W), generatora pradu (do 2800 W) lub
standardowego gniazdka $ciennego (do 2800 W). Dodatkowo mozliwe jest jednoczesne tadowanie z dwéch zrédet (PV + sied),
co daje imponujacg maksymalng moc wejSciowa na poziomie az 8800 W. Nie musisz tez zbyt diugo czekad, az system bedzie
gotowy do pracy. Aby natadowac jeden akumulator do 80%, wystarczy okoto 1 godziny i 13 minut, a dwa akumulatory moga
odzyskac 100% energii juz w 2 godziny.

Proste potaczenie z domowa instalacja

W potaczeniu z dostepnym w oddzielnej sprzedazy przetgcznikiem (MTS - Manual Transfer Switch, reczny przetacznik
zasilania) DELTA Pro Ultra moze zasila¢ catg instalacje domowg. Akcesorium umozliwia fatwe przetgczanie sie miedzy siecia
energetyczng a systemem EcoFlow, co pozwala na przykfad wykorzystywacé energie stoneczng zgromadzong w ciggu dnia, aby
wieczorem i w nocy zasila¢ caty dom i oszczedza¢ na rachunkach. Takie rozwigzanie sprawdzi sie takze w sytuacjach
awaryjnych.

Awaryjne zasilanie UPS

Niespodziewana awaria? Juz nie musisz sie tego obawiac¢ - stacja DELTA Pro Ultra (akumulator z inwerterem) obstuguje funkcje
online UPS, ktéra umozliwia przetaczanie sie na zasilanie awaryjne w ciaggu 20 ms. Dzieki temu mozesz miec¢ pewnos¢, ze
nawet w przypadku nagtej przerwy w dostawie pradu Twoje urzadzenia, takie jak lodéwka czy komputer, bedga dziataé
nieprzerwanie!

Petna kontrola z aplikacja EcoFlow

Wygodng obstuge stacji umozliwia aplikacja EcoFlow. Dzieki niej zyskujesz petna kontrole nad przeptywem energii - w czasie
rzeczywistym monitorujesz zuzycie, poziom natadowania i wiele wiecej. Intuicyjny interfejs pozwala na automatyzacje
harmonograméw tadowania i roztadowywania, dostosowywanie trybéw pracy oraz optymalizacje dziatania catego systemu.
Aplikacja jest tez kompatybilna z innymi markami, takimi jak Google, Shelly, Tapo czy Kasa Smart.

Gotowos¢ na kazda pogode

Stacja EcoFlow DELTA Pro Ultra sprawdzi sie nawet w wyjatkowo wymagajgcych warunkach. Oferuje funkcje autoogrzewania,
dzieki czemu niestraszne jej mrozy - moze bez problemu dziata¢ w temperaturach od -20°C do 45°C. Ma réwniez system
chtodzenia X-Cooling i wyrdznia sie klasg szczelnosci IP54. Pyt czy zachlapania nie stanowig dla niej zagrozenia! Ponadto
wysokiej klasy akumulator LFP (Lithium Iron Phosphate, litowo-zelazowo-fosforanowy) charakteryzuje sie dtuga zywotnosciag, a
0 jego doskonata kondycje dbaja system BMS (Battery Management System, system zarzadzania baterig) i technologia
balansowania ogniw SOC (State of Charge, stan natadowania).

Przemyslana konstrukcja i zaskakujaco cicha praca

EcoFlow DELTA Pro Ultra sprawdzi sie w niemal kazdej przestrzeni - od domu jednorodzinnego, przez domek letniskowy, az po
zastosowania podczas podrézy. Dzieki modutowej budowie i dostepnemu w oddzielnej sprzedazy wézkowi transportowemu
mozesz bez problemu przemieszczad stacje i zabiera¢ ja na wakacje, do garazu czy ogrodu. Swietnie nada sie réwniez do
uzytku profesjonalnego - na przyktad w biurach, na planach filmowych czy przy organizacji wydarzen. Co wiecej, system
EcoFlow DELTA Pro Ultra pracuje wyjatkowo cicho - przy obcigzeniu ponizej 2000 W poziom hatasu wynosi 0 db! Natomiast
podczas bardziej intensywnej pracy gtosnos¢ nie przekracza 30 dB, czyli mniej wiecej tyle, ile w przypadku szeptu. Mozesz
wiec bez problemu korzystac ze stacji w nocy - nie bedzie Ci przeszkadzad.

Oszczedzaj na rachunkach

System DELTA Pro Ultra pomaga realnie obnizy¢ rachunki za prad. Tryb self-powered pozwala w pierwszej kolejnosci
wykorzystywac energie z paneli stonecznych, a dopiero pézniej siega¢ po zasilanie z sieci. Warto tez skorzystac z
harmonograméw tadowania i roztadowania. Wszystko to utatwia zmniejszanie poboru pradu z sieci i oszczedzanie na
rachunkach!

W zestawie

e Inwerter
¢ Przeno$na podstawa
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e N6zki wspierajace x4
e Sruby M6*20 x4
¢ Kétka boczne x4
¢ Narzedzie do montazu i demontazu
e Kabel EcoFlow Solar do portu Low-PV
e Kabel do tadowania AC
¢ Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna
Ogdlne
Wymiary
Waga brutto
Waga netto

Pojemnos¢ jednego akumulatora
Maksymalna pojemnos¢ po rozbudowie

Wejscia

Wejscie PV (High-PV)
Wejscie PV (Low-PV)
Wejscie AC

Prad wejsciowy/wyjsciowy

Wyjscia
Wyjscie AC EU
Tryb Bypass

Wyjscie DC
Porty USB-C

Porty USB-A

Warunki srodowiskowe

Temperatura tadowania
Temperatura roztadowania
Temperatura przechowywania
Wilgotnos¢ srodowiska pracy
Maksymalna wysoko$¢ pracy
Poziom hatasu

Inne

Funkcja UPS
tgcznosé

Klasa szczelnosci
Wyswietlacz
EMC

Okres gwarancji

690 x 481 x 214 mm
41,7 kg

32,1 kg

6 kWh (6 144 Wh)

30 kWh (6 144 Wh x5)

80-450V, 15 A, 4 000 W maks.

30-150V, 15 A, 1 600 W maks.
tadowanie/Bypass: 200-240 V, 12,5 A, 50/60 Hz
200-240V, 30 A, 50/60 Hz, 6 900 W maks.

230V, 50 Hz, 6 900 W tacznie, maks. 13 A na port x4, maks.
30 A na port x1

220-240V, 50/60 Hz, 2 900 W tacznie, maks. 12,5 A na port
X5

12,6 V, 30 A, 378 W maks.

5/9/12/15V -3 A, 20V -5 A, maks. 100 W na port x2, tacznie
200 W

5V -2,4 A maks. 12 W na port x2, tacznie 24 W

Od -20°C do 45°C
0Od -20°C do 45°C
0Od -20°C do 45°C
=<90%

<3000 m
=30dB

<20 ms

Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0
IP54

LCD

Klasa A

5 lat
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