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Kamera internetowa OBSBOT
Tiny 3 Lite

Cena 1 009,00 zt
Numer katalogowy 57797-uniw
Kod producenta OWB-2410-CE

Opis produktu
Kamera internetowa OBSBOT Tiny 3 Lite

OBSBOT Tiny 3 Lite to nowoczesna kamera internetowa, ktéra taczy obraz 4K, zaawansowane funkcje Al oraz przestrzenny
dzwiek klasy studyjnej w kompaktowej formie. Zostata zaprojektowana z mysla o twércach, streamerach, nauczycielach online
i profesjonalistach pracujacych zdalnie. Inteligentne $ledzenie ruchu, sterowanie gtosem i gestami, ptynne wideo do 120 kl./s
oraz rozbudowane oprogramowanie kreatywne sprawiajg, ze Tiny 3 Lite automatycznie dopasowuje kadr i dZwiek do sytuacji -
pozwalajgc skupi¢ sie na pracy, nauce lub tworzeniu tresci bez ciggtego poprawiania ustawien.

Zaawansowany obraz 4K w kazdych warunkach

Za wysoka jakos¢ obrazu w OBSBOT Tiny 3 Lite odpowiada matryca 1/2" CMOS oparta na architekturze Exmor RS z
technologig Quad Bayer, ktéra zapewnia wyrazny, szczegétowy obraz oraz bardzo dobrg prace w stabszym oswietleniu.
Zastosowana architektura Exmor RS typu stacked CMOS oddziela warstwe rejestrujaca Swiatto od warstwy przetwarzania
sygnatu, co przektada sie na szybszy odczyt danych, lepsza szczegétowosc i skuteczniejsze dziatanie HDR w scenach o
wysokim kontrascie. Technologia Quad Bayer faczy cztery sasiednie piksele w jeden wiekszy, zwiekszajac czutos¢ matrycy i
poprawiajgc jako$¢ obrazu przy ograniczonym $wietle. Kamera rejestruje wideo w jakosci 4K przy 30 klatkach na sekunde i
oferuje 1080p do 120 kl./s, co przektada sie na wyjatkowo ptynny ruch oraz mozliwos¢ tworzenia efektownych ujec slow
motion. Szeroki zakres czutosci ISO 100-6400 pozwala zachowa¢ naturalne kolory i detale zaréwno w jasnym biurze, jak i
podczas nagran przy ograniczonym swietle. Obstuga HDR dodatkowo poprawia balans miedzy jasnymi i ciemnymi partiami
obrazu, dzieki czemu twarz pozostaje dobrze widoczna nawet w scenach o wysokim kontrascie.

Inteligentne sledzenie i dynamiczne kadrowanie

Kamera OBSBOT Tiny 3 Lite wykorzystuje Al Tracking 2.0, ktére automatycznie rozpoznaje uzytkownika i utrzymuje go w
centrum kadru bez wzgledu na ruch, zmiane pozycji czy tempo pracy. System oferuje tryb Only Me, ktéry precyzyjnie blokuje
sie na jednym uzytkowniku, ignorujac osoby postronne i przypadkowe ruchy w tle, co znaczaco ogranicza ryzyko utraty celu
lub btednego przetaczenia sledzenia. Funkcja Auto Zoom dynamicznie dopasowuje kadr do sceny, oferujgc rézne style ujec -
od zblizenia po catg sylwetke - a Zone Tracking pozwala definiowa¢ obszary aktywnego i nieaktywnego $ledzenia. Dodatkowo
funkcja Face Framing automatycznie dostosowuje kompozycje kadru do kierunku, w ktérym zwrécona jest twarz, zapewniajac
bardziej naturalne i wywazone ujecia podczas rozméw, wywiadow i podcastéw. Kamera obstuguje réwniez Hand Tracking jako
dedykowany tryb Al, idealny do gotowania, majsterkowania czy prezentacji manualnych, gdzie kluczowe znaczenie ma
Sledzenie dtoni, a nie catej sylwetki.

Przestrzenne audio o jakosci studyjnej

System nagrywania dZzwieku zostat zaprojektowany z mysla o maksymalnej wyrazistosci w realnych warunkach pracy. Kamera
wykorzystuje uktad trzech mikrofonéw Silicon MEMS - jednego dookélnego i dwéch kierunkowych - produkowanych w
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technologii pétprzewodnikowej, co gwarantuje powtarzalng jako$¢, wysoka precyzje oraz znacznie nizsze znieksztatcenia niz w
przypadku standardowych mikrofonéw elektretowych. Mikrofony MEMS zachowujg czystos¢ dzwieku nawet przy bardzo
wysokim poziomie gtosnosci (do 130 dB SPL), oferujg ptaska charakterystyke 50 Hz-20 kHz oraz 69 dB stosunku sygnatu do
szumu, co przektada sie na naturalne, petne brzmienie mowy. Do dyspozycji uzytkownika jest piec¢ trybéw audio - Pure Audio
Mode do nagrah wymagajacych petnej kontroli w postprodukcji, Spatial Audio Mode do budowania wrazen przestrzennych,
Smart Omni Mode do spotkan grupowych, Directional Mode do pracy w hatasliwym otoczeniu oraz Dual-Directional Mode do
rozméw twarzg w twarz, gdzie liczy sie separacja gtoséw.

Voice Locator - dzwiek, ktéry prowadzi kadr

OBSBOT Tiny 3 Lite nie tylko rejestruje dzwiek, ale takze rozpoznaje jego kierunek, wykorzystujgc funkcje Voice Locator.
Dzieki analizie przestrzennej audio kamera automatycznie obraca obiektyw w strone osoby méwigcej i rozpoczyna aktywne
sledzenie bez potrzeby recznej ingerencji. W potaczeniu ze sterowaniem gtosowym rozwigzanie to umozliwia rozpoczecie
spotkania, prezentacji lub nagrania z dowolnego miejsca w pomieszczeniu - bez podchodzenia do urzadzenia i bez
przerywania pracy. Funkcja ta szczegdlnie sprawdza sie podczas wywiadéw, spotkanh zespotowych oraz dynamicznych nagran,
gdzie naturalna interakcja i ptynnos¢ ujecia maja kluczowe znaczenie.

Sterowanie gtosem

Sterowanie gtosem pozwala zarzadza¢ kamerg w spos6b naturalny i catkowicie bezdotykowy, co znaczaco podnosi komfort
pracy podczas spotkan, prezentacji i nagran. Za pomocg prostych komend gtosowych mozesz aktywowac lub uspic
urzadzenie, wigczyd i wylgczyd sledzenie, regulowad przyblizenie obrazu oraz przetgczac zapisane pozycje kadru - bez
siegania po mysz, klawiature czy pilot. Rozwigzanie to szczegdlnie docenig osoby prowadzgce szkolenia online, streamy lub
prezentacje na stojaco, gdzie liczy sie ptynnos¢ przekazu i ciggtos¢ nagrania. Dzieki integracji sterowania gtosem z systemami
Al model OBSBOT Tiny 3 Lite reaguje natychmiast i precyzyjnie, dopasowujac sie do tempa pracy uzytkownika i eliminujac
potrzebe recznej kontroli ustawien w trakcie dziatania.

Zdalna kontrola kamery w czasie rzeczywistym

Funkcja RTC Remote Interaction rozszerza mozliwosci OBSBOT Tiny 3 Lite poza standardowe zastosowania kamery
internetowej, umozliwiajac zdalne sterowanie urzadzeniem przez przegladarke internetowa - bez koniecznosci instalowania
dodatkowego oprogramowania. W czasie rzeczywistym mozna regulowac ruch kamery (pan, tilt, zoom), wybiera¢ cel Sledzenia
Al oraz dostosowywac ustawienia kadru, otrzymujac jednoczesnie podglad obrazu w jakosci HD z bardzo niskim opdéZnieniem.
Transmisja dziata w 720p, z opdZnieniem ponizej 200 ms, co pozwala realnie ,rezyserowac” ujecie zdalnie - nawet gdy
kamera i operator sg w innych lokalizacjach. Takie rozwigzanie sprawdza sie w zdalnej rezyserii nagran, prowadzeniu szkolen
online, monitoringu czy wspdtpracy zespotowej, gdzie operator i kamera znajdujg sie w réznych lokalizacjach. Tiny 3 Lite
pozwala w ten sposéb zachowad petng kontrole nad ujeciem - niezaleznie od miejsca, z ktérego pracujesz. Uwaga: RTC
Remote Interaction jest funkcjg chmurowa OBSBOT i po komercyjnym uruchomieniu bedzie wymagata aktywnej subskrypcji.

Kompaktowa konstrukcja i wszechstronny montaz

Kompaktowa obudowa o wadze wynoszacej zaledwie 73 g sprawia, ze kamera bez problemu miesci sie na biurku, monitorze
czy w torbie roboczej, nie dominujgc przestrzeni roboczej. Zintegrowany, 2-osiowy gimbal zapewnia stabilng i ptynna prace
mechanizmu $ledzenia, a jednoczesnie umozliwia precyzyjne ustawienie kata widzenia w zaleznosci od scenariusza.
Whbudowana podstawka pozwala na szybkie ustawienie urzadzenie bez dodatkowych akcesoriéw, a standardowy gwint 1/4”
otwiera droge do montazu na statywie. Konstrukcja obstuguje rézne tryby instalacji - klasyczny, pionowy, skierowany w dét
oraz odwrdécony - dzieki czemu Tiny 3 Lite sprawdza sie zaréwno w pracy biurowej, jak i podczas nagran demonstracyjnych,
edukacyjnych czy kreatywnych, gdzie elastycznos¢ ustawienia ma kluczowe znaczenie.

Dedykowane oprogramowanie

OBSBOT Tiny 3 Lite wspétpracuje z rozbudowanym oprogramowaniem OBSBOT Center, ktére pozwala w petni wykorzystac jej
potencjat i precyzyjnie dostosowac dziatanie do wtasnego stylu pracy. Z poziomu aplikacji mozesz zarzadzac kadrowaniem,
aktywowac funkcje Al, zapisywad presetowe pozycje gimbala oraz recznie regulowad parametry obrazu, takie jak ekspozycja,
krzywa gamma czy balans koloréw (Red/Blue Gain). Dla bardziej zaawansowanych zastosowan dostepne sg takze
profesjonalne narzedzia regulacji obrazu, takie jak Exposure Curve (precyzyjna kontrola cieni, pétcieni i $wiatet bez zmiany
ogdlnej ekspozycji) oraz AWB Shift (doktadna korekta automatycznego balansu bieli w kierunku cieplejszym lub
chtodniejszym). Kamera oferuje réwniez Beauty Mode, a takze NVIDIA Maxine Eye Contact, ktére koryguje linie wzroku w
czasie rzeczywistym, aby rozméwca odbierat kontakt wzrokowy nawet wtedy, gdy patrzysz na ekran. Dodatkowo Green
Screen Enhancement poprawia kluczowanie tta, zapewniajgc czystsze krawedzie i bardziej naturalny efekt przy pracy z green
screenem.
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Narzedzia produkcyjne do nagran i transmisji

Whbudowane narzedzia kreatywne znaczaco rozszerzajg mozliwosci kamery w pracy online i podczas tworzenia tresci. Tryb
obrazu w obrazie (PiP) pozwala jednoczesnie prezentowa¢ materiat z kamery i zawarto$¢ ekranu, co idealnie sprawdza sie w
szkoleniach, prezentacjach i tutorialach. Zintegrowany teleprompter utatwia ptynne prowadzenie nagrah bez odrywania
wzroku od obiektywu, a funkcja naktadek umozliwia dodawanie grafik, tekstéw, zegaréw czy elementéw informacyjnych
bezposrednio do strumienia wideo. W OBSBOT Center mozesz tez wgrac witasny klip wideo lub obraz do wyswietlania podczas
przerw w transmisji na zywo, co pozwala zachowa¢ profesjonalny wyglad streamu bez ,martwego” kadru. Takie rozwigzania
sprawiaja, ze Tiny 3 Lite staje sie kompletnym narzedziem do transmisji, edukacji i tworzenia profesjonalnych materiatéow
wideo - bez koniecznosci korzystania z dodatkowego oprogramowania.

Wirtualna obecnos¢ i VTubing bez dodatkowego sprzetu

Model Tiny 3 Lite oferuje réwniez zaawansowane funkcje wirtualne w ramach OBSBOT Avatar & Virtual Voice, umozliwiajac
tworzenie kompletnego systemu VTubing bez potrzeby korzystania z dodatkowych kamer, czujnikéw ruchu czy
skomplikowanego oprogramowania. Dzieki przechwytywaniu ruchu oraz inteligentnej pracy kamery uzytkownik moze
sterowac gotowymi awatarami, korzystac z predefiniowanych scen oraz zmienia¢ gtos w czasie rzeczywistym. Rozwigzanie to
pozwala rozpoczaé transmisje wirtualng niemal natychmiast - wystarczy wybraé postac i Srodowisko, aby prowadzi¢ streamy,
prezentacje lub spotkania online w formie wirtualnej, zachowujac naturalng ekspresje ruchu i profesjonalng dynamike ujecia.

Ekosystem OBSBOT i mozliwos¢ rozbudowy

Kamera OBSBOT Tiny 3 Lite zostata zaprojektowana jako element szerszego ekosystemu, ktéry pozwala tatwo rozbudowad
stanowisko nagraniowe wraz ze wzrostem potrzeb uzytkownika. Urzgdzenie wspétpracuje z bezprzewodowym mikrofonem
OBSBOT Vox SE, zapewniajac petng swobode ruchu i czysty dzwiek bez kabli, a takze z pilotem OBSBOT Tiny Smart Remote 2,
umozliwiajac fizyczna kontrole kadru i funkcji Al. Obstuga kontroleréw Elgato Stream Deck, wsparcie dla protokotéw SDK i OSC
oraz mozliwos$¢ rozszerzenia sygnatu wideo za pomocg adapteréw UVC do HDMI lub NDI sprawiaja, ze Tiny 3 Lite bez
problemu odnajduje sie zaréwno w prostych konfiguracjach biurkowych, jak i w bardziej zaawansowanych setupach

streamingowych czy edukacyjnych.

W zestawie:

e Kamera internetowa OBSBOT Tiny 3 Lite

¢ Kabel USB-C do USB-C
e Adapter USB-C do USB-A

Ogdlne

Producent
Model
Wymiary
Waga

Kamera

Matryca

Efektywna liczba pikseli

Przystona

Maksymalna rozdzielczo$¢ wideo
Rozdzielczos$¢ i liczba klatek na sekunde

Zakres zoomu
Pole widzenia (FOV - przekatna)

Pole widzenia (FOV - poziome)
Ekwiwalent ogniskowej

Typ ostrosci

Zakres ostrosci

OBSBOT

Tiny 3 Lite

41 x 41 x 58 mm
73 ¢

1/2" CMOS

48 MP

/1.8

4K @ 30 fps / 1080p @ 120 fps

MJPEG: 3840 x 2160 @ [30, 29.97, 25, 24, 20, 15] / 1920 x
1080 @ [120, 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 20, 15]/ 1280
x 720 @ [120, 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 20, 15]

YUV: 640 x 480 @ [30, 25, 24, 20, 15]/ 640 x 360 @ [30, 25,
24, 20, 15]

4x zoom cyfrowy

79,1° (4:3)

72° (16:9)

AF (PDAF) / MF
10cm - »
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HDR

Korekcja ekspozycji
ISO

Elektroniczna migawka

Balans bieli i kolor

Balans bieli
Korekta automatycznego balansu bieli

Temperatura barwowa
Wzmocnienie koloréw

tacznos¢
Interfejs

Standard USB
Standard wideo

Gimbal

Konstrukcja

Montaz gimbala
Zakres sterowania
Zakres mechaniczny

Maksymalna predkos¢ sterowania

Audio

Wbudowany mikrofon
System audio

Tryby audio

Zewnetrzne urzadzenia audio

Sterowanie

Sterowanie gtosowe

Sterowanie gestami

Tak, do 30 fps
+3 EV

100-6400
1/12800-1/30s

Automatyczny

0Os$ pozioma (lewo-prawo): B-A, krok 0,25, zakres 0-7
Os$ pionowa (géra-dét): G-M, krok 0,25, zakres 0-7
2000-10 000 K

Red Gain: 0-255

Blue Gain: 0-255

USsB
USB 2.0
uvC

2-osiowy gimbal
Niewymienny

Pan: £130°

Tilt: +32° do —60°
Pan: +£150°

Tilt: £90°

120°/s

Tak

Inteligentny system mikrofonéw kierunkowych (1 x dookélny
+ 2 x kierunkowe)

(przy 1080p @ 120 fps dostepny tylko Smart Omni Mode)
Pure Audio Mode - niezalezne kanaty lewy/prawy, brak
przetwarzania sygnatu, czysty dzwiek oryginalny

Spatial Audio Mode - niezalezne kanaty lewy/prawy,
wzmochniona przestrzennos¢ dzieki Al i dynamicznemu
wzmochnieniu

Smart Omni Mode - réwnomierne nagrywanie dZzwieku ze
wszystkich kierunkéw, inteligentna réwnowaga gtosu i
otoczenia

Directional Mode - precyzyjne nagrywanie dZzwieku z przodu,
ttumienie dzwiekéw otoczenia

Dual-Directional Mode - nagrywanie dZwieku z przodu i tytu,
filtrowanie dZzwiekéw bocznych (wszystkie tryby poza Pure
Audio Mode wykorzystujg automatyczne wzmocnienie i
redukcje szumoéw Al)

Obstuga potaczenia z Vox SE

Hi Tiny / Sleep Tiny
Track me / Unlock me
Zoom in / Zoom out
Pozycjal/2/3
Wybér celu
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Zasilanie

Zasilanie

Wymagania systemowe

Windows
macOS
Zalecane do 1080p 120 fps lub 4K

Warunki pracy

Temperatura pracy kamery

Zoom (niestandardowy mnoznik + dynamiczne
przyblizanie/oddalanie)

5V/05A

Windows 10 (64-bit) lub nowszy

macOS 11.0 lub nowszy

Apple: MacBook Pro (2020, M1 lub nowszy), MacBook Air
(2020, M1 lub nowszy), Mac mini (2020, M1 lub nowszy), iMac
(2021, M1 lub nowszy)

PC: CPU: Intel® Core™ i5 10. generacji lub nowszy, RAM: 8 GB

od 0°C do 40°C
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