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Kamera internetowa OBSBOT
Tiny 3 z pilotem

Cena 1 819,00 zt
Numer katalogowy 57795-uniw
Kod producenta OWB-2409-CE (R)

Opis produktu

Kamera internetowa OBSBOT Tiny 3 z pilotem zdalnego sterowania (OBSBOT Tiny 3
Remote Combo)

OBSBOT Tiny 3 to zaawansowana i wyjagtkowo kompaktowa kamera internetowa stworzona z myslg o twércach, streamerach,
prowadzgcych szkolenia online oraz profesjonalistach pracujgcych zdalnie, ktérzy oczekujg czego$ wiecej niz statycznego
obrazu z klasycznej kamerki. tgczy wysoka jako$¢ obrazu w 4K, ptynne wideo, inteligentne Sledzenie ruchu oraz
zaawansowany system audio, automatycznie dostosowujac kadr i dzwiek do tego, co dzieje sie przed obiektywem.
Zastosowanie technologii Al Tracking 2.0 pozwala kamerze reagowac nie tylko na ruch, ale takze na sposéb kadrowania i
pozycje uzytkownika w przestrzeni. Dzieki wbudowanemu gimbalowi, obstudze sterowania gtosem i gestami oraz elastycznym
trybom nagrywania Tiny 3 pozwala skupic sie na prezentacji, rozmowie lub tworzeniu tresci - bez ciggtego poprawiania
ustawien i bez przerywania pracy. W skfad zestawu wchodzi pilot OBSBOT Tiny Smart Remote 2.

Obraz, ktéry wyglada profesjonalnie w kazdych warunkach

Kamera internetowa OBSBOT Tiny 3 zostata zaprojektowana tak, aby zapewnia¢ wyrazny, naturalny obraz niezaleznie od
warunkéw oswietleniowych i scenariusza uzycia. Za wysoka jako$¢ odpowiada duza matryca 1/1.28" CMOS, ktéra skutecznie
ogranicza szumy i poprawia szczegétowos¢ obrazu, zwtaszcza przy stabszym oswietleniu. Urzgdzenie sSwietnie radzi sobie
zaréwno w jasnym biurze, jak i w stabiej oswietlonym pomieszczeniu, zachowujac detale, realistyczne kolory i odpowiedni
kontrast. Zastosowanie technologii DCG HDR (Dual Conversion Gain HDR) pozwala zachowac szczegéty w jasnych i ciemnych
partiach obrazu bez efektu rozmycia ruchu, typowego dla klasycznego HDR. Automatyczny balans bieli z mozliwoscia korekty
dba o spéjnosc¢ koloréw, a zaawansowany autofokus Dual All-Pixel PDAF zapewnia szybkie i precyzyjne ustawianie ostrosci
nawet podczas dynamicznych ruchéw lub prezentowania obiektéw z bliska. Szeroki zakres 1ISO od 100 do 12 800 dodatkowo
zwieksza elastycznos$¢ pracy w réznych warunkach oswietleniowych.

Wbudowany gimbal - aktywne sledzenie ruchu

Dzieki zastosowaniu wbudowanego, 2-osiowego gimbala OBSBOT Tiny 3 nie jest statyczng kamerka, lecz aktywnie podaza za
uzytkownikiem w trakcie nagran i spotkan online. Zakres obrotu w poziomie do +130° oraz mozliwos¢ pochylania obiektywu
od +32° do —60° pozwalajg urzadzeniu ptynnie dopasowywac kadr zaréwno podczas pracy siedzacej, jak i w trakcie
prezentacji na stojgco. Wysoka predkos$¢ reakcji gimbala sprawia, ze ruchy sg naturalne i pozbawione szarpnie¢, co przektada
sie na profesjonalny odbiér obrazu. System $ledzenia wykorzystuje Al Tracking 2.0 z trybem Only Me, ktéry precyzyjnie
identyfikuje uzytkownika i ogranicza przypadkowe przetgczanie sie kamery na inne osoby lub obiekty w kadrze. Funkcja ta
szczegllnie docenig trenerzy, nauczyciele, streamerzy oraz osoby prowadzace prezentacje, ktére chcg pozostaé w centrum
kadru bez recznego przestawiania kamery.

System nagrywania dzwieku
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System audio, zastosowany w OBSBOT Tiny 3, wykorzystuje inteligentny ukfad trzech mikrofonéw - jednego dookdlnego i
dwdch kierunkowych - aby precyzyjnie rejestrowac gtos i ogranicza¢ dzwieki otoczenia. Mikrofony wykonano w technologii
Silicon MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), stosowanej w profesjonalnym sprzecie audio, co zapewnia powtarzalng
jakos¢ i wysoka precyzje nagran. Kamera oferuje kilka wyspecjalizowanych trybéw nagrywania, dzieki czemu tatwo dopasowad
charakter dzwieku do konkretnego zastosowania - od czystego, nieprzetworzonego nagrania stereo w trybie Pure Audio, przez
przestrzenny dZzwiek wspierany algorytmami Al, az po tryby kierunkowe skupione na rozméwcy. Dostepne sg réwniez tryby
Smart Omni Mode, przeznaczony do spotkan grupowych z nagrywaniem 360°, oraz Dual-Directional Mode, ktéry rejestruje
dzwiek z przodu i tytu, jednoczesnie eliminujac hatas boczny.

Audio, ktore nie zawodzi

Wysoka precyzja prébkowania 24-bit, stosunek sygnatu do szumu 69 dB oraz zakres czestotliwosci 50 Hz-20 kHz przektadajg
sie na czysty, naturalny dZzwiek mowy. Dodatkowo kamera umozliwia wspétprace z zewnetrznymi urzadzeniami audio, w tym z
bezprzewodowym mikrofonem krawatowym OBSBOT Vox SE, co pozwala tatwo rozbudowac zestaw o bardziej zaawansowane
rozwigzania mikrofonowe.

Sterowanie bez uzycia rak

Obstuga komend gtosowych pozwala uruchamiac i usypia¢ kamere, wigczad lub wytaczac sledzenie, regulowaé zoom oraz
przetagczad zapisane pozycje kadru bez siegania po mysz czy klawiature. Rozwigzanie to sprawdza sie szczegdlnie podczas
prezentacji, nagrah edukacyjnych i streaméw, gdy liczy sie ptynnos¢ pracy i ciggtos¢ nagrania. Uzupetnieniem sterowania
gtosowego jest obstuga gestéw, ktéra pozwala wskazac obiekt do Sledzenia oraz kontrolowa¢ przyblizenie obrazu w sposéb
intuicyjny i naturalny. System Al wspiera takze automatyczne kadrowanie z wykorzystaniem Composition Lines oraz funkcji
Face Framing, ktéra dostosowuje kadr do kierunku, w ktérym zwrdcona jest twarz uzytkownika. Potgczenie obu metod
sterowania sprawia, ze kamera reaguje na uzytkownika w czasie rzeczywistym i dopasowuje sie do jego sposobu pracy - nie
ma koniecznosci recznego korygowania ustawien.

Precyzyjne kadrowanie i zapis pozycji

Kazdy kadr w OBSBOT Tiny 3 mozna doktadnie dopasowac¢ do aktualnego scenariusza pracy, a nastepnie zapisa¢ go do
szybkiego przywotania. Kamera umozliwia definiowanie wtasnych pozycji, ktére obejmujg zaréwno ustawienie gimbala, jak i
wybrany kadr, co pozwala btyskawicznie przetgczad sie miedzy réznymi ujeciami - na przyktad widokiem na twarz, ujeciem
szerszym lub kadrem skierowanym na biurko czy tablice. Funkcja Zone Tracking pozwala dodatkowo okresli¢ strefy, w ktérych
kamera ma aktywnie $ledzi¢ uzytkownika, oraz obszary wytgczone ze $ledzenia (Non-Tracking Areas). Zapisane pozycje
mozna aktywowac komendami gtosowymi bez przerywania nagrania lub spotkania. Takie rozwigzanie znaczgco usprawnia
prowadzenie prezentacji, szkolen online i transmisji na zywo, dajac petng kontrole nad obrazem bez potrzeby recznego
przestawiania kamery.

Plynnosc¢ obrazu i elastyczne tryby nagrywania

Ptynnos$¢ nagran w OBSBOT Tiny 3 wyraznie wyrdznia jg na tle klasycznych kamer internetowych i sprawia, ze obraz wyglada
naturalnie nawet przy dynamicznych ruchach. Kamera umozliwia rejestrowanie bardzo ptynnego wideo w wysokim klatkazu,
co przekfada sie na czytelniejszy obraz podczas gestykulacji, prezentacji czy streaméw na zywo. Podczas aktywnego $ledzenia
dostepna jest funkcja Auto Zoom, ktéra dynamicznie dopasowuje poziom przyblizenia, oferujac rézne style kadrowania, takie
jak zblizenie, ujecie gérnej czesci sylwetki czy petna postac. W potaczeniu z precyzyjna praca gimbala oraz stabilnym
kadrowaniem pozwala to uzyska¢ profesjonalny efekt bez drgan i szarpniec.

Kompaktowa konstrukcja i ergonomia

Model Tiny 3 idealnie wpisuje sie w nowoczesne stanowisko pracy, nie zajmujgc cennego miejsca na biurku. Jego waga wynosi
zaledwie 63 g, a obudowa zostata zmniejszona wzgledem wczesniejszych generacji, co czyni kamere nawet o kilkadziesigt
procent bardziej kompaktowsa i Izejszg. Zintegrowany gimbal zamknieto w zwartej, solidnej bryle, ktéra zachowuje petna
stabilnos¢ pracy przy jednoczesnym, eleganckim wygladzie urzadzenia. Taka konstrukcja utatwia ustawienie kamery w
optymalnej pozycji wzgledem uzytkownika, a takze szybkie przenoszenie jej miedzy stanowiskami - od statego biura, przez
mobilne setupy do pracy zdalnej, az po konfiguracje wykorzystywane podczas streamingu czy nagran edukacyjnych.

Szeroka kompatybilnos¢ i szybkie uruchomienie
Bezproblemowa integracja sprawia, ze OBSBOT Tiny 3 jest gotowa do pracy praktycznie od razu po podtgczeniu. Kamera

dziata w trybie plug & play i nie wymaga instalowania dodatkowych sterownikéw, dzieki czemu mozna jg szybko uruchomi¢ na
komputerach z systemem Windows oraz macOS. Stabilna wspétpraca z popularnymi aplikacjami do wideokonferencji,
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streamingu i nagrywania wideo pozwala bez przeszkdd korzystac z petni jej mozliwosci w codziennej pracy. Przy bardziej
wymagajacych ustawieniach, takich jak bardzo ptynne wideo lub nagrywanie w wysokiej jakosci, urzadzenie najlepiej
wspotpracuje z nowoczesnymi komputerami wyposazonymi w wydajne procesory, zapewniajgc stabilne dziatanie i petng
responsywnos¢ funkcji inteligentnych.

Dedykowane oprogramowanie i personalizacja

Dedykowane oprogramowanie OBSBOT pozwala w petni wykorzysta¢ mozliwosci kamery Tiny 3 i precyzyjnie dopasowac jej
dziatanie do wtasnego stylu pracy. Z poziomu aplikacji mozesz zarzadza¢ kadrowaniem, zapisywac pozycje kamery, regulowacd
parametry obrazu oraz aktywowac inteligentne funkcje $ledzenia i sterowania. Oprogramowanie umozliwia reczng regulacje
krzywej gamma oraz precyzyjng kontrole balansu koloréw (Red/Blue Gain). Wsparcie dla technologii NVIDIA Maxine
wprowadza funkcje takie jak Eye Contact, utrzymujgca kontakt wzrokowy z widzem, oraz Green Screen Enhancement,
poprawiajaca jakos$¢ kluczowania tta. Dodatkowe narzedzia, takie jak tryb obrazu w obrazie (PiP), wbudowany teleprompter
czy tryb RTC, rozszerzajg mozliwosci produkcyjne kamery. Zaawansowani uzytkownicy docenig réwniez kompatybilnos¢ z
kontrolerami Elgato Stream Deck oraz wsparcie dla protokotéw SDK i OSC.

Pilot zdalnego sterowania i prezenter w jednym

Do zestawu dotaczony jest inteligentny pilot OBSBOT Tiny Smart Remote 2, ktéry taczy funkcje zdalnego sterowania kamera z
rolg prezentera. Za pomoca jednego urzadzenia mozesz recznie kontrolowa¢ ruch gimbala, przyblizenie obrazu oraz
zaprogramowane pozycje kadru, a takze btyskawicznie aktywowac kluczowe funkcje Al, takie jak Sledzenie osoby, tryb
zblizenia, Desk Mode czy Hand Tracking. Pilot umozliwia réwniez wygodne sterowanie prezentacjami - oferuje przyciski do
zmiany slajdéw, tryb petnoekranowy oraz wskaznik laserowy, co czyni go praktycznym narzedziem podczas szkolen, wyktadéw
i prezentacji na zywo. Fizyczne przyciski i ergonomiczny uktad sprawiajg, ze obstuga kamery i prezentacji pozostaje intuicyjna
nawet w trakcie dynamicznych wystgpien, bez koniecznosci siegania po mysz, klawiature czy aplikacje.

W zestawie:

Kamera internetowa OBSBOT Tiny 3

Pilot zdalnego sterowania OBSBOT Tiny Smart Remote 2
Regulowany uchwyt OBSBOT Tiny 3

Kabel USB-C do USB-C

Adapter USB-C do USB-A

Etui do przechowywania

Ogdlne

Producent OBSBOT

Model Tiny 3

Wymiary 37 x 37 x 49 mm

Waga 6349

Kamera

Matryca 1/1.28" CMOS

Efektywna liczba pikseli 50 MP

Przystona /1.8

Maksymalna rozdzielczo$¢ wideo 4K @ 30 fps / 1080p @ 120 fps

Rozdzielczos¢ i liczba klatek na sekunde MJPEG: 3840 x 2160 @ [30, 29.97, 25, 24, 20, 15] / 1920 x
1080 @ [120, 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 20, 15]/ 1280
x 720 @ [120, 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 20, 15] 1920 x
1440 @ [30, 29.97, 25, 24, 20, 15] /1280 x 960 @ [30, 29.97,
25, 24, 20, 15]
YUV: 640 x 480 @ [30, 25, 24, 20, 15] / 640 x 360 @ [30, 25,
24, 20, 15]

Zakres zoomu 4x zoom cyfrowy

Pole widzenia (FOV - przekatna) 82,4° (4:3)
74° (16:9)

Pole widzenia (FOV - poziome) 70°

Ekwiwalent ogniskowej 24 mm

Typ ostrosci AF (PDAF) / MF
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Zakres ostrosci

HDR

Korekcja ekspozyciji
ISO

Elektroniczna migawka

Balans bieli i kolor

Balans bieli
Korekta automatycznego balansu bieli

Temperatura barwowa
Wzmocnienie koloréw

tacznosdé
Interfejs

Standard USB
Standard wideo

Gimbal

Konstrukcja

Montaz gimbala
Zakres sterowania
Zakres mechaniczny

Maksymalna predkos¢ sterowania

Audio

Wbudowany mikrofon
System audio

Tryby audio

Zewnetrzne urzadzenia audio

Sterowanie

Sterowanie gtosowe

14 cm -
Tak, do 60 fps
+3 EV

100-12 800 (przy wtaczonym HDR maks. ISO 6400)
1/12800-1/30s

Automatyczny

0Os$ pozioma (lewo-prawo): B-A, krok 0,25, zakres 0-7
0$ pionowa (géra-dét): G-M, krok 0,25, zakres 0-7
2000-10 000 K

Red Gain: 0-255

Blue Gain: 0-255

uUsB
USB 2.0
uvC

2-osiowy gimbal
Niewymienny

Pan: £130°

Tilt: +32° do —60°
Pan: £150°

Tilt: £90°

120°/s

Tak

Inteligentny system mikrofonéw kierunkowych (1 x dookélny
+ 2 x kierunkowe)

(przy 1080p @ 120 fps dostepny tylko Smart Omni Mode)
Pure Audio Mode - niezalezne kanaty lewy/prawy, brak
przetwarzania sygnatu, czysty dZzwiek oryginalny

Spatial Audio Mode - niezalezne kanaty lewy/prawy,
wzmocniona przestrzennos¢ dzieki Al i dynamicznemu
wzmocnieniu

Smart Omni Mode - réwnomierne nagrywanie dZzwieku ze
wszystkich kierunkéw, inteligentna réwnowaga gtosu i
otoczenia

Directional Mode - precyzyjne nagrywanie dZwieku z przodu,
ttumienie dZzwiekdéw otoczenia

Dual-Directional Mode - nagrywanie dzwieku z przodu i tytu,
filtrowanie dZwiekéw bocznych (wszystkie tryby poza Pure
Audio Mode wykorzystujg automatyczne wzmocnienie i
redukcje szumoéw Al)

Obstuga potgczenia z Vox SE

Hi Tiny / Sleep Tiny
Track me / Unlock me
Zoom in / Zoom out
Pozycjal/2/3
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Sterowanie gestami

Zasilanie

Zasilanie

Wymagania systemowe

Windows
macOS
Zalecane do 1080p 120 fps lub 4K

Warunki pracy

Temperatura pracy kamery

Wybér celu
Zoom (niestandardowy mnoznik + dynamiczne
przyblizanie/oddalanie)

5V/0,6A

Windows 10 (64-bit) lub nowszy

macOS 11.0 lub nowszy

Apple: MacBook Pro (2020, M1 lub nowszy), MacBook Air
(2020, M1 lub nowszy), Mac mini (2020, M1 lub nowszy), iMac
(2021, M1 lub nowszy)

PC: CPU: Intel® Core™ i5 10. generacji lub nowszy, RAM: 8 GB

od 0°C do 40°C
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