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Kamera IP IMOU Cell 3C AIO

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
tacznosé

Aplikacja

Rodzaj

Model

Moc zasilacza
Zapisywanie materiatu
Obrotowa

Jakos¢ zapisu
Marka

Kod producenta
Stan opakowania
Stan

Funkcje dodatkowe

224,90 zt

45011-uniw
IPC-K9DCP-3TOWE-V2
Wi-Fi

Inna

Zewnetrzna
IPC-K9DCP-3TOWE-V2-imou
Akumulatorowe, Sieciowe
Karta pamieci + chmura
Nie

Inna

Imou
IPC-K9DCP-3TOWE-V2-imou
oryginalne

Nowy

Dwustronne audio,
Podczerwien, Wykrywanie
cztowieka

Kamera zewnetrzna z wbudowanym panelem stonecznym IMOU Cell 3C AIO

Kamera IMOU Cell 3C AIO taczy w sobie zaawansowang technologie obrazowania 2K QHD z niezaleznoscig energetyczna.
Wbudowany panel stoneczny o mocy 2 W pozwala na autonomiczna prace do 120 dni. Akumulator o pojemnosci 5000 mAh,
certyfikat IP66 gwarantujacy odpornos¢ na trudne warunki atmosferyczne, a takze tatwos¢ instalacji bez koniecznosci
prowadzenia kabli czynia jg idealnym wyborem dla zastosowanh zewnetrznych. Urzadzenie gwarantuje wyrazny obraz takze
nocy, dzieki czemu zapewni Ci poczucie bezpieczenstwa przez catg dobe.

Funkcje dla bezpieczenstwa

IMOU Cell 3C AIO oferuje dwukierunkowe audio z redukcjg echa oraz mozliwos$¢ nagrywania niestandardowych dzwonkéw
alarmowych. Dostepne sa zaawansowane opcje detekcji ruchu z wykorzystaniem PIR, ktére minimalizujg fatszywe alarmy.
Istnieje mozliwo$¢ dostosowania stref detekcji, ustawienia harmonograméw ochrony i spersonalizowania dzwiekéw

alarmowych - wszystko to z poziomu dedykowanej aplikacji.

Wyrazny obraz noca

Dostepne sg réznorodne tryby nocne, zapewniajgce wyrazny wglad do obrazu z kamery takze po zmroku. Tryb Infrared oferuje
czarno-biaty obraz, a Full-color prezentuje widok w kolorowej wersji. Natomiast Smart automatycznie przetacza tryby po

wyKkryciu ruchu.
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Wygodne przechowywanie materiatéw

Nagrania przechowywa¢ mozna zaréwno na lokalnej karcie microSD o pojemnosci do 256GB, jak i w chmurze z ustugg IMOU
Protect, ktéra oferuje do 30 dni przechowywania bez ograniczen.

Nowoczesne funkcje monitoringu

Funkcja time-lapse pozwala na obserwacje dtugotrwatych zdarzen w skondensowanej formie, co jest idealne do obserwacji
zmian $rodowiskowych lub budowlanych. Dodatkowo w przypadku wykrycia podejrzanej aktywnosci otrzymasz powiadomienie
w ciggu 0.3 sekundy, co umozliwia natychmiastowg reakcje. Uruchomiony zostanie takze alarm o gto$nosci 110 dB, ktéry
skutecznie odstraszy nieproszonych gosci.

W zestawie:

Kamera zewnetrzna z wbudowanym panelem stonecznym IMOU Cell 3C AIO

Kabel zasilajgcy
Przedtuzacz
Sruby i kotki

Instrukcja obstugi

Producent

Model

Kod producenta
Rozdzielczos¢

Matryca

Zasieg widocznosci nocg
Obiektyw

Pole widzenia

Kompresja wideo

Liczba klatek na sekunde
Zoom cyfrowy
Dwukierunkowe audio
Akumulator

Wi-Fi

Aplikacja

Whbudowany mikrofon i gtosnik
Przycisk wigczania/wytgczania zasilania

Przycisk resetowania
Slot na karte SD

Port

Wykrywanie ruchu
Wykrywanie ludzi
Konfigurowalne obszary
Kompatybilnos¢ z Alexa
Zasilanie

Zuzycie energii
Temperatura robocza
Temperatura tadowania:
Wymiary

Waga

Certyfikaty

Naklejki do pozycjonowania Srub

IMOU

Cell 3C AIO

IPC-K9DCP-3TOWE-V2

3MP (2304x1296)

1/2.8" Progressive CMOS

15m

2.8mm, staty, maksymalne otwarcie F2.0
98° (poziomo), 54° (pionowo), 121° (przekatna)
H.264 i H.265

15 fps

8x

tak

5000 mAh, tadowany przy uzyciu panelu stonecznego Imou
IEEE802.11b/g/n, zasieg do 50 m na otwartej przestrzeni
Imou App (OS, Android)

tak

tak

tak

tak, do 256 GB

USB-C

tak

tak

tak

tak

DC 5V 2A / Panel stoneczny Imou

< 3.5W

od -20°C do 50°C

od 0°C do 45°C

168.1 x 96.8 x 69.5 mm

3609

MSDS, CE
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