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Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/kamera-termowizyjna-util20mobile-p-63259.html

Kamera termowizyjna
UTi120Mobile

Cena 879,00 zt
Numer katalogowy MIEO473
Kod EAN 5901890078443

Opis produktu

Kamera termowizyjna UTil20Mobile

Kamera termowizyjna UTil20Mobile to kompaktowe i lekkie urzadzenie, idealne do przenosnego monitorowania temperatury
w szerokim zakresie zastosowan. Dzieki zaawansowanym funkcjom i precyzyjnym pomiarom, jest doskonatym narzedziem dla
inzynieréw, technikéw serwisowych oraz uzytkownikéw indywidualnych.

Precyzyjne monitorowanie temperatury

UTi120Mobile umozliwia pomiar temperatury w zakresie od -20°C do 400°C z doktadnoscig +2°C lub +£2%, co zapewnia
wiarygodne wyniki w réznych warunkach. Rozdzielczo$¢ IR wynoszaca 120 x 90 pikseli pozwala na wyrazne odwzorowanie
obrazu termicznego, co utatwia identyfikacje problematycznych miejsc na monitorowanych obiektach.

Ergonomiczna konstrukcja i tatwos¢ obstugi

Kompaktowe wymiary 53 x 18,2 x 18,5 mm oraz niewielka waga 25 g sprawiaja, ze kamera jest wyjgtkowo przenosna i
wygodna w uzyciu. Z polem widzenia 50° x 38° oraz rozdzielczoscia przestrzenna 7,3 mrad, UTil20Mobile umozliwia szerokie
pokrycie obszaru pomiaru, co jest kluczowe przy szybkiej analizie duzych powierzchni.
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Wszechstronne funkcje obrazowania

Kamera oferuje 7 réznych palet koloréw, ktére mozna dostosowac do specyficznych potrzeb uzytkownika i warunkéw pracy, a
ptynnos¢ obrazu na poziomie 25 FPS zapewnia wyrazny i dynamiczny podglad na zywo. Certyfikaty CE, UKCA, FCC, RoHS
potwierdzajg wysoka jakos¢ i zgodnos$¢ urzadzenia z miedzynarodowymi standardami.

Opis techniczny

Zakres temperatury: -20°C - 400°C
Dokfadnos¢: £2°C lub +2%
Rozdzielczos¢ IR: 120 x 90 px
Palety koloréw: 7

Rozdzielczo$¢ przestrzenna: 7,3 mrad
Ptynnosc¢ obrazu: 25 FPS

Palety koloréw: 7

Pole widzenia: 50° x 38°

Wymiary: 53 x 18,2 x 18,5 mm
Waga: 25 g

Certyfikacja: CE, UKCA, FCC, RoHS
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