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Kamera Wi-Fi zewnetrzna
Kruger&Matz Connect C90 Solar

Cena 349,00 zt
Numer katalogowy KM2213
Kod EAN 5901890078887

®

Opis produktu

Kamera zewnetrzna Kruger&Matz Connect C90

Zadbaj o bezpieczehstwo nie tylko w Twoim mieszkaniu, ale takze na podwdérku. Kamera zewnetrzna Kruger&Matz Connect
C90 pozwala monitorowac co dzieje sie przed Twoim domem przez 24 godziny na dobe. Tym nowoczesnym urzadzeniem
mozesz sterowacd z poziomu smartfona, dlatego niezaleznie gdzie sie znajdujesz zawsze panujesz nad sytuacjg. Sam sprawdz
jak praktyczne i wygodne jest takie rozwigzanie!

Dwa rodzaje zasilania

W przypadku kamery Connect C90 nie musisz martwi¢ sie o baterie ani podtgczanie do Zrédta zasilania. Dzieki zastosowaniu
paneli stonecznych, urzgdzenie moze by¢ zasilane energig stonecznga. Z kolei w pochmurny lub stabszym swietle dzien,
wbudowana bateria zagwarantuje Ci ciggta prace kamery, wiec nie musisz obawiac¢ sie o utrate waznych nagran.

Na kazda pogode

Na uwage zastuguje wytrzymata obudowa, zgodna z klasg odpornosci IP65. Kamera monitorujgca Connect C90 jest
wodoodporna i pytoodporna. Co wiecej, nie straszne jej s upaty, jak tez przymrozki. Miej kontrole nad tym, co dzieje sie na
Twoim podwérku o kazdej porze roku!
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Kamera WiFi
Bezprzewodowa kamera Kruger&Matz Connect C90 to doskonate doposazenie Twojego sprzetu smart home. Urzgdzenie

podtgczysz do Internetu poprzez wbudowany modem WiFi, dzieki czemu mozesz zarzgdza¢ jego funkcjami w aplikacji
TuyaSmart. Niezaleznie gdzie jestes, mozesz w kazdym momencie sprawdzi¢ co dzieje sie na Twoim podwérku.

Dbatos¢ o detale

Kamera Connect C90 to urzadzenie idealne dla osdb, ktére chca dostrzec kazdy detal. Model ten umozliwia nagrywanie z
predkoscia 15 klatek na sekunde w rozdzielczosci 2 Mpx (1920 x 1080 px), gwarantujgcej szczegétowy obraz.

Bezpieczenstwo po zmroku

Kamera do monitoringu Kruger&Matz Connect C90 to gwarancja wysokiej jakosci nagran takze nocg. Wszystko dzieki
wykorzystaniu diod IR, o0 maksymalnym zasiegu 30 metréw, ktére zapewniajg wyrazny obraz nawet po zmroku.

Dwustronna komunikacja

Duzym atutem kamery monitoringu jest mozliwos¢ dwukierunkowej komunikacji audio. Dzieki wbudowanym mikrofonowi i
gtos$nikowi urzadzenie nie tylko umozliwi Ci bierne obserwowanie obrazu, ale moze postuzy¢ tez jako videodomofon.

Automatyczna ochrona

Szeroka funkcjonalnos$¢ kamery IP Kruger&Matz sprawia, ze nic, co dzieje sie na Twoim podwdrku, nie umknie Twojej uwadze.
Urzadzenie wykrywa ruch i wysyta powiadomienie na Twéj smartfon. Pozwoli to na szybkie reagowanie na zagrozenie.

Pod statg obserwacjag

Kamera zewnetrzna Connect C90 zostata wyposazona w czytnik kart SD o maksymalnej pojemnosci 128 GB, co w potgczeniu z
zastosowang kompresja H.265, znacznie zmniejsza objetos¢ zajmowanego miejsca na dysku. Co wiecej, urzgdzenie umozliwia
takze zapisywanie nagrywanego materiatu w chmurze.
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By zobaczy¢ wiecej

Obrotowa kamera Kruger&Matz zostata skonstruowana tak, aby$ mégt dostosowac jg do swoich potrzeb. Urzgdzenie posiada
mozliwos¢ regulacji kata widzenia - 355° w poziomie i 120° w pionie - co ograniczy do minimum ilo$¢ martwych punktéw.

Opis techniczny

Bezprzewodowe zarzadzanie kamerg
Wspétpraca z aplikacja Tuya

Wspbtpraca z Google Home i Amazon Alexa
Detekcja ruchu

Funkcja alarmu

Wbudowany mikrofon i gto$nik

Widocznos¢ po zmroku dzieki diodom IR
Diody doswietlajgce LED

Zasilanie z panelu solarnego

Sensor: T31ZL+2063

Rozdzielczos¢: 3 Mpx (1920 x 1080 px)

Ptynnos¢ obrazu: 15 FPS

Kompresja: H.265

Komunikacja WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Kat regulacji w poziomie: 355°

Kat regulacji w pionie: 120°

Zasieg diod IR: 30 m

Maksymalna pojemnos¢ karty microSD: 128 GB
Klasa odpornosci: IP65

Zasilanie: 5V, 2 A

Pobér mocy: 7 W

Akumulator panelu solarnego: 12000 mAh

Dtugos¢ kabla panelu solarnego: 135 cm
Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C

Wilgotnos¢ pracy: 10% ~ 80%

Wymiary kamery (z antenami): 310 x 170 x 110 mm
Wymiary panelu solarnego: 265 x 175 x 31 mm
Waga: 480 g

W zestawie: kamera, panel solarny, uchwyt panelu solarnego, srubokret, sruby, kotki
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