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Karta pamieci microSD 64GB
UHS-I Goodram z adapterem

Cena 55,00 zt
Numer katalogowy TGD-M1AA0640R12
Kod EAN 5908267930151

Opis produktu
Szybki interfejs UHS-I

W karcie zastosowano szybki interfejs UHS-I, ktéry znaczgco wptywa na zwiekszenie parametréw pracy do 100 MB/s (odczyt) i
od 10 MB/s (zapis). Ma to bezposredni wptyw na jakos¢ i niezawodnos¢ wykonywanych operacji.

Szerokie zastosowanie

Dzieki klasie szybkos$ci UHS-I karta GOODRAM pozwala na uchwycenie idealnego ujecia na kazdym urzadzeniu - nie wazne czy
w kamerze sportowej, smartfonie, czy innym urzgdzeniu wyposazonym w slot microSD.

Uchwy¢ najlepszy moment

Dzieki wykorzystaniu adaptera (w zestawie M1AA) mozna zwiekszy¢ funkcjonalnos¢ karty microCARD. Dzieki adapterowi karta
microCARD moze by¢ uzywana w aparatach, PC i laptopach z gniazdem kart SD.

Wieczysta gwarancja i wytrzymatos¢

Cechy karty pamieci M1AO/M1AA to: odpornos¢ na wstrzasy, promienie RTG, promieniowanie magnetyczne, czy
wodoodpornos¢. Dzieki najwyzszej jakosci, staranie wyselekcjonowanym komponentom sprawdza sie idealnie w
ekstremalnych warunkach.Wszystkie karty pamieci serii GOODRAM zostaty objete dozywotnig gwarancjg na dowéd
starannosci jakie polski producent wktada w ich produkcje.

Opis techniczny

Pojemnos¢: 64 GB

Standard: SDHC/SDXC
Predkos¢ pracy

odczyt: do 100 MB/s

zapis: od 10 MB/s

System plikéw: FAT32, exFAT

wygenerowano w programie shopGold


https://www.sigma.shop.pl/karta-pamieci-microsd-64gb-uhs-i-goodram-z-adapterem-p-63302.html

Temperatura pracy: 0 - 70°C (zalecana)

Temperatura przechowywania: -25 - 85°C (zalecana)
Wilgotnos$¢ pracy i przechowywania: 30 ~ 85% (zalecana)
Zrédto zasilania: Zasilanie z urzadzenia

Wymiary karty: 15 x 11 x 1 mm

Wymiary blistra: 103 mm (szeroko$¢) x 123 mm (wysokos¢)
Waga: 0,4 g

Waga w opakowaniu: 9,5 g
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