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Kolumna estradowa Q1240

Cena 599,00 zł

Numer katalogowy Q1240

Kod EAN 5901436754251

Opis produktu
  
  

Kolumna estradowa Q1240
Kolumna estradowa Q1240 to potężne rozwiązanie dla profesjonalnych systemów nagłośnieniowych, oferujące wysoką moc,
szerokie pasmo przenoszenia oraz solidną konstrukcję. Została zaprojektowana z myślą o koncertach, eventach i innych
wydarzeniach, gdzie wymagana jest wysoka jakość dźwięku i niezawodność.

   

  

Moc i efektywność
Kolumna Q1240 dysponuje mocą maksymalną 800 W oraz mocą RMS 300 W, co zapewnia potężne i dynamiczne brzmienie,
idealne dla dużych przestrzeni. Efektywność na poziomie 92 dB/W/m gwarantuje, że dźwięk będzie dobrze słyszalny nawet
przy dużych odległościach od źródła dźwięku, co czyni ją idealnym wyborem na estrady i duże eventy.

  

Rozbudowany system głośników
Kolumna wyposażona jest w dwa głośniki niskotonowe o średnicy 12", co zapewnia mocny i głęboki bas. Za precyzyjne
odtwarzanie wysokich tonów odpowiadają głośniki wysokotonowe: jeden 5”x12” oraz cztery 3,4". Taka konfiguracja pozwala
na szerokie pokrycie pasma przenoszenia od 45 Hz do 20 000 Hz, co zapewnia pełnię brzmienia od najniższych do
najwyższych częstotliwości.

  

Solidna konstrukcja i wszechstronność
Kolumna Q1240 posiada solidny magnes 40 oz w wooferach oraz papierową membranę, co gwarantuje długotrwałe i

wygenerowano w programie shopGold

https://www.sigma.shop.pl/kolumna-estradowa-q1240-p-63455.html


 

niezawodne działanie nawet przy dużych obciążeniach. Wyposażona w różnorodne złącza – 2x speakon, 2x Jack 6,3 mm, 2x
banan – umożliwia łatwe i wszechstronne podłączenie do różnych systemów audio. Warto jednak zauważyć, że kolumna nie
posiada otworu na statyw, co należy uwzględnić przy planowaniu jej ustawienia.

Opis techniczny

Głośnik niskotonowy: 2x 12"
Głośnik wysokotonowy: 1x 5”x12”
Głośnik wysokotonowy: 4x 3,4"
Moc maksymalna: 800 W
Moc RMS: 300 W
Efektywność: 92 dB/W/m
Impedancja: 8 Ohm
Pasmo przenoszenia: 45 - 20 000 Hz
Magnes (woofer): 40 oz
Membrana: papierowa
Złącza: 2x speakon, 2x Jack 6,3 mm, 2x banan
Wymiary: 100 x 40 x 38 cm

Uwaga: Nie ma otworu na statyw
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