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Opis produktu

tadowarka GENS ACE IMARS
D300 AC/DC 2-kanatowa (biata)

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Prad tadowania (A)

Moc roztadowania (W)
Typ akumulatora

Napiecie wejsciowe AC (V)

Moc tadowania (W)

479,00 zt
42830-uniw
GEA300WD300-EW
0,1-16

15

LiPo, LiFe, NiMH
240

300

tadowarka Gens Ace IMARS D300 G-Tech Channel AC/DC 300W/700W RC Biata

IMARS D300 to wszechstronna i inteligentna fadowarka, zaprojektowana dla inteligentnych baterii G-Tech Eco. Jest takze
kompatybilna z innymi bateriami. Automatycznie identyfikuje typ baterii G-Tech, napiecie i pragd fadowania, utatwiajac proces.
Posiada siedem trybéw pracy, w tym tadowanie, roztadowanie, balansowanie i inne. Dzieki dwukanatowemu tadowaniu AC/DC
przenosnej konstrukcji i duzemu wyswietlaczowi IPS jest tatwa w uzyciu i obstudze. Oferuje wysoka moc tadowania,
zaawansowane funkcje bezpieczenstwa i obstuge inteligentnego tadowania G-Tech.

W zestawie

¢ tadowarka

kabel AC
e adapter XT60-T
e adapter XT60-EC5

e adapter XT60-EC3

Producent

Model

Kolor

Napiecie wejsciowe
Napiecie wyjsciowe
Maks. prad wejsciowy
Maks. moc roztadowania
Maksymalna moc tadowania
Prad tadowania

Prad roztadowania
Réwnowazenie ogniw
Wyjscie USB

Typ wyswietlacza

Gens Ace
GEA300WD300-EW
biaty

AC 100-240V; DC 7-30V

DC 1~30V
DC 34A
15W x2

AC 300W; DC 350W x2

0,1-16A x2
0,1~3A x2
1~6s

5V /2.4A

2,4-calowy wyswietlacz IPS LCD
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Obstugiwane baterie LiPo / LiHV / LiFe 1~6S; NiMH 1~16S
Wymiary 145 x 76 X 62 mm
Waga 530 g
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