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tadowarka samochodowa
2xUSB 3100 mA + gniazdo
zapalniczki do montazu

Cena 39,00 zt
Numer katalogowy PY-CHR0002
Kod EAN 5901890053075

Opis produktu

tadowarka samochodowa 2xUSB 3100 mA + gniazdo zapalniczki do montazu

Wprowadzenie: Wygodne tadowanie urzadzeh mobilnych w samochodzie jest kluczowe dla zapewnienia ciggtego dostepu do
energii podczas podrézy. tadowarka samochodowa z dwoma portami USB oraz gniazdem zapalniczki to funkcjonalne
rozwigzanie, ktére zapewnia wszechstronne mozliwosci tadowania i dodatkowg funkcjonalnos¢.

Wszechstronnos$¢ tadowania

tadowarka samochodowa oferuje dwa porty USB oraz dodatkowe gniazdo zapalniczki, co pozwala na tadowanie kilku urzgdzen
jednoczesnie. Porty USB majg rézne natezenia pradu wyjSciowego USB 1: 1000 mA, idealny do fadowania mniejszych
urzadzen. USB 2: 2100 mA, przeznaczony do szybkiego tadowania smartfondéw i innych urzadzeh wymagajacych wiekszej
mocy.

Bezpieczenhstwo i certyfikaty

Produkt jest wyposazony w zabezpieczenia przed przepieciem, przecigzeniem, przetadowaniem oraz przegrzaniem, co
zapewnia bezpieczne uzytkowanie i ochrone podfgczonych urzadzen. Posiada certyfikaty CE i ROHS, ktére potwierdzajg
zgodnos¢ z normami bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.
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tatwy montaz i wszechstronnos$¢

Typ montazowy tadowarki umozliwia prostg instalacje w réznych lokalizacjach w samochodzie. Napiecie wejSciowe wynoszace
DC 12-24 V zapewnia kompatybilno$¢ z wiekszosciag pojazdéw, a napiecie wyjsciowe 5 V jest standardowe dla wiekszosci
urzadzen mobilnych.

Opis techniczny

Typ: Montazowa

tacznosé: USB

Rodzaj tacza: 2 porty USB + gniazdo zapalniczki

Napiecie wejsciowe: DC 12-24 V

Napiecie wyjsciowe: 5 V

Prad wyjsciowy:

USB 1: 1000 mA

USB 2: 2100 mA

Zabezpieczenia: Przed przepieciem, przecigzeniem, przetadowaniem, przegrzaniem
Certyfikaty bezpieczefstwa: CE, ROHS
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