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tadowarka samochodowa
2xUSB 3100 mA + gniazdo
zapalniczki

Cena 45,00 zt
Numer katalogowy PY-CHR0005
Kod EAN 5901890066167

Opis produktu

tadowarka samochodowa 2xUSB 3100 mA + gniazdo zapalniczki

tadowarka samochodowa 2xUSB 3100 mA z gniazdem zapalniczki to praktyczne i wszechstronne rozwigzanie, ktére pozwala
na jednoczesne tadowanie urzadzehn mobilnych oraz korzystanie z gniazda zapalniczki w pojezdzie. Dzieki solidnej konstrukcji i
zaawansowanym zabezpieczeniom, jest idealna dla kazdego kierowcy.

Podwdjne porty USB i gniazdo zapalniczki

tadowarka wyposazona jest w dwa porty USB oraz dodatkowe gniazdo zapalniczki, co pozwala na jednoczesne tadowanie kilku
urzadzen oraz korzystanie z innych akcesoriéw samochodowych. Port USB 1 dostarcza prad o natezeniu 1000 mA, idealny do
tadowania mniejszych urzgdzen, takich jak smartfony, natomiast port USB 2 o natezeniu 2100 mA sprawdzi sie przy tadowaniu
bardziej energochtonnych urzadzen, jak tablety czy nawigacje GPS.

Bezpieczne uzytkowanie

tadowarka zostata wyposazona w zaawansowane zabezpieczenia przed przepieciem, przecigzeniem, przetadowaniem oraz
przegrzaniem, co zapewnia ochrone zaréwno dla tadowarki, jak i podtaczonych urzadzen. Zgodnos¢ z certyfikatami CE i ROHS
gwarantuje, ze produkt spetnia europejskie normy bezpieczenstwa oraz ochrony srodowiska.

Uniwersalny montaz i szeroka kompatybilnos¢
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Dzieki montazowej konstrukcji, fadowarka moze by¢ stabilnie zamocowana w pojezdzie, zapewniajgc tatwy dostep do portéw
USB i gniazda zapalniczki. Napiecie wejsSciowe w zakresie 12-24 V sprawia, ze tadowarka jest kompatybilna z réznymi typami
pojazddéw, od samochodéw osobowych po ciezaréwki.

Opis techniczny

Typ: Montazowa

tacznosé: USB

Rodzaj tacza: 2 porty USB + gniazdo zapalniczki

Napiecie wejsciowe: DC 12-24 V

Napiecie wyjsciowe: 5 V

Prad wyjsciowy:

USB 1: 1000 mA

USB 2: 2100 mA

Zabezpieczenia: Przed przepieciem, przecigzeniem, przetadowaniem, przegrzaniem
Certyfikaty bezpieczefstwa: CE, ROHS
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