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tadowarka SKYRC D200neo
2-kanatowa

Cena 459,00 zt

Numer katalogowy 33229-uniw

Kod producenta SK-100196

Prad tadowania (A) 35

Moc roztadowania (W) 350

Typ akumulatora LiPo, LiFe, NiMH
Napiecie wejsciowe AC (V) 240

Moc tadowania (W) 800

Opis produktu
tadowarka SkyRC D200neo

Zapoznaj sie z D200neo - urzadzeniem, ktére zapewnia btyskawiczne tadowanie z pradem do 35A. Zostato zaprojektowane z
myslg 0 oszczednosci czasu uzytkownikéw, poniewaz zawsze jest gotowe do dziatania. To zaawansowane urzadzenie jest
komfortowe w uzytkowaniu, dzieki wbudowanemu, kolorowemu wyswietlaczowi. Ponadto, inteligentnie i dynamicznie
dystrybuuje moc tadowania. D200neo obstuguje réwniez USB-C 3.0 Power Delivery (PD), umozliwiajac szybsze i wydajniejsze
tadowanie.

Szybkie i inteligentne tadowanie

D200neo zapewnia dwuportowe tadowanie réwnolegte z btyskawicznym pradem tadowania do 35A. Zostat zaprojektowany,
aby maksymalnie zaoszczedzi¢ Twdj czas. Urzadzenie to jest zawsze gotowe do dziatania! Dzieki innowacyjnemu potgczeniu
oprogramowania i MCU D200neo zapewnia supertadowanie. Ponadto inteligentnie i dynamicznie dystrybuuje moc tadowania,
gdy oba porty dziatajg jednoczesnie. Gdy jest aktywny tylko jeden port, D200neo skieruje cata swojg moc do tego jednego
portu, gwarantujgc optymalne i szybkie tadowanie. Dodatkowo obstuguje takze USB-C 3.0 Power Delivery (PD), co umozliwia
jeszcze szybsze i wydajniejsze tadowanie.

Wiecej mozliwosci

Urzadzenie SkyRC zostato wyposazone w podwdjne porty, ktére dziatajg niezaleznie, zapewniajac efektywne i réwnoczesne
tadowanie dwdéch akumulatoréw. Co wiecej, D200neo oferuje elastycznos¢ wyboru miedzy wejsciem AC i DC, dostosowujac sie
do réznych scenariuszy. W trybie AC zapewnia on moc tadowania do 200W, podczas gdy w trybie DC, wydajnos¢ rosnie nawet
do 800W. Dodatkowo mozesz wybierac tadowanie pragdem statym o mocy 800W dla najwiekszej wydajnosci, lub skorzystac z
tadowania pragdem zmiennym o mocy 200W, aby dostosowac jego dziatanie do swoich specyficznych potrzeb. D200neo to
absolutna rewolucja w Swiecie tadowarek RC.

Profesjonalna tadowarka

D200neo to nie tylko profesjonalna tadowarka, ale takze wysokiej jakosci cyfrowy zasilacz. Za jednym kliknieciem menu,
D200neo jest gotowy do dziatania, oferujgc optymalne napiecie w zakresie 5-27V z przyrostem co 0,1V oraz regulowanym
pradem od 1 do 15A. Dodatkowe zabezpieczenia przed zwarciem, przecigzeniem i odwrotng polaryzacjg zapewniajg
bezpieczehstwo i spokdj umystu podczas uzytkowania. Co wiecej, D200neo jest wyposazony w mikrokontroler ARM o
czestotliwosci 200 MHz, ktéry dzieki zastosowanej technologii nadprébkowania jest w stanie zwiekszy¢ rozdzielczos¢
przetwornika ADC do 16 bitéw. Wydajny mechanizm PID precyzyjnie dostosowuje prad, zapewniajac szybkos¢ reakgji i
doktadnos¢ pradu tadowania, ktére sg nieosiggalne dla wiekszosci standardowych urzadzen na rynku.
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SkyRC posiada wbudowany wyswietlacz z interfejsem ColorX, ktéry sprawia, ze prezentowane informacje sa kolorowe, co
znacznie utatwia obstuge urzadzenia. Podczas pracy z BD350, tadowarka D200neo moze korzystac z dostosowanej tadowarki
SkyRC Charger Master, umozliwiajacej wyswietlanie lub eksportowanie krzywej roztadowania baterii w czasie rzeczywistym.
Dzieki temu mozliwe jest poréwnanie i analiza krzywych roztadowania réznych akumulatoréw, co pozwala na precyzyjne
wykrycie uszkodzonych baterii. UWAGA: BD350 oraz SkyRC Charger Master nie sg czescig zestawu.

Przemyslana konstrukcja

Dzieki uniwersalnemu obwodowi napiecia wejsciowego urzgdzenie SkyRC mozesz bez obaw zabrac ze sobg w kazda podréz,
niezaleznie od tego, gdzie sie wybierasz! Ponadto produkt ten zostat zaprojektowany i zatwierdzany tak, aby spetniat globalne
standardy dotyczace bezpieczenstwa, kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz innych obowigzkowych wymogéw
regulacyjnych. Z SkyRC zawsze jestes gotowy do podrézy!

tatwe sterowanie

D200neo, podtgczony do komputera PC lub Mac za posrednictwem USB-C, pozwala na monitorowanie i sterowanie za pomoca
aplikacji SkyRC Charger Master. Mozna réwniez aktualizowa¢ tadowarke jak OTA i synchronizowa¢ najnowsze oprogramowanie
w czasie rzeczywistym z dedykowang chmurg. Dane dotyczace tadowania i roztadowywania moga by¢ analizowane i
wyswietlane na wykresie. Interfejs jest aktualnie dostepny w jezykach: angielskim, holenderskim, chinskim, francuskim i
japonskim. Uzytkownicy moga ftatwo zmieni¢ go za pomoca prostych kliknie¢, dzieki czemu uzytkowanie SkyRC jest jeszcze

bardziej komfortowe.

Producent

Model

Wymiary

Materiat

Waga

Typ wyswietlacza
Rozmiar wyswietlacza
Rozdzielczos¢

Liczba koloréw
Napiecie wejsciowe DC
Napiecie wejsciowe AC
Moc tadowania

Port QC3.0

Port PD

SkyRC

SK-100196

116 x 110 X 79 mm

Tworzywo sztuczne

602 g

TN

2,8-cala

240 x RGB x 320 pikseli

262 tys.

10-30V

100-240 V

AC: 100 W MAKS. * 2; DC: 400 W MAKS. * 2
5V[3A, 9V[J2A, 12V[1,5A 18W
5V[3A, 9V[2,2A, 12V[1,67A 20W
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