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tadowarka SKYRC T1000
Maestro

Cena 699,00 zt

Numer katalogowy 27633-uniw

Kod producenta SK-100182-01
Prad tadowania (A) 35

Moc roztadowania (W) 350

Typ akumulatora LiPo, LiFe, NiMH
Napiecie wejsciowe AC (V) 240

Moc tadowania (W) 1000

Opis produktu
tadowarka SkyRC T1000 Maestro

SkyRC T1000 Maestro to nowa, niesamowicie wydajna tadowarka do modeli RC, ktéra wyrdznia sie moca do 450 W (AC) lub
nawet 1000 W (DC). Wykorzystuje zaawansowany rdzeh Arm Cortex-M4 i zostata wyposazona w kolorowy wyswietlacz, ktéry
dostarczy Ci najwazniejszych informacji dotyczacych jej pracy. Pozwala korzystac z 2 portéw jednoczesnie, a jej transport nie
sprawi Ci problemu. Dostepne jest réwniez specjalne oprogramowanie Charger Master, ktére zapewnia jeszcze wiecej
mozliwosci.

Niezawodne dziatanie

Przekraczaj granice z tadowarka SkyRC T1000 i zyskaj wiecej mozliwosci podczas kolejnego wyscigu RC. Produkt obstuguje
zaawansowang technologie DSP i ma wbudowany nowoczesny rdzen Arm Cortex-M4, ktéry korzysta tez z koprocesora (FPU).
Dzieki temu moze zapewnic¢ niesamowita szybkos¢, wydajnosc i niezawodnos¢! Postaw na sprawdzone rozwigzania i wybierz
tadowarke, ktéra sprawdzi sie niemal w kazdej sytuacji.

Jeszcze szybsze tadowanie

Ciesz sie jeszcze szybszym tadowaniem. tadowarka zostata wyposazona w 2 porty, ktére pozwolg Ci w krétkim czasie
natadowacd 2 akumulatory jednoczesnie. Mozesz tez wybiera¢ miedzy wejsciem AC a DC. W trybie AC moc tadowania siega 450
W, a w trybie DC wynosi nawet 1000 W! Dzieki temu natadujesz swoje akumulatory do 9 razy szybciej (w trybie AC) lub do 20
razy szybciej (w trybie DC) niz przy uzyciu standardowych tadowarek.

Inteligentne rozdzielanie energii

Gdy bedziesz korzystacd tylko z jednego portu, fadowarka skieruje do niego catg swojg moc i zapewni natezenie do 20 A. W
przypadku uzycia obu gniazd, parametry pradu tadowania beda dynamicznie i inteligentnie dzielone miedzy kazde z nich.
Dzieki temu mozesz cieszy¢ sie optymalng wydajnoscig w wiekszosci sytuacji! Co wiecej, gdy jeden port zakonczy prace, drugi
zacznie tadowad z petng moca. Podczas korzystania z 2 gniazd jednoczesnie catkowite natezenie pragdu wynosi do 35 A.

Zasilacz cyfrowy

Model T1000 nie tylko sprawdzi sie w roli tadowarki, ale tez moze petni¢ funkcje zasilacza cyfrowego. Wystarczy kilka klikniec¢
w jego menu! Produkt oferuje napiecie 5-27 V z przyrostem 0,1 V oraz regulowane natezenie 1-15 A. Zostat réwniez
wyposazony w ochrone przed zwarciem, przecigzeniem i odwrécong polaryzacja. Dzieki temu zapewnia niezréwnang

wydajnosc i bezpieczenstwo!

Dodatkowe mozliwosci
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Zalezy Ci na dodatkowych mozliwosciach? Wyprébuj dostepne w oddzielnej sprzedazy urzadzenia, ktére wspétpracujg z
tadowarka. Przyktadowo, roztadowywarka BD350 zapewnia maksymalne natezenie 40 A. W potaczeniu z T1000 Maestro
umozliwia takze sprawdzanie kondycji akumulatora za pomoca oprogramowania Charger Master. Dostepny jest réwniez hub
tadowania, ktéry wytrzymuje obcigzenie do 150 W i oferuje az 4 porty (3x USB-C, 1x USB-A).

Przyjazny interfejs uzytkownika

tadowarka zostata wyposazona w czytelny ekran TN LCD 2,8” z przejrzystym interfejsem ColorX. Zapewnia rozdzielczos¢
240x320 i wySwietla obraz w 262 144 kolorach. Na uwage zastuguje takze kontrast 250:1. Responsywne menu Web2.0 oraz
specjalnie zaprojektowane ikony sprawiaja, ze obstuga urzadzenia staje sie znacznie prostsza i przyjemniejsza! Co wiecej,
interfejs oferuje 4 jezyki do wyboru - angielski, holenderski, chinski oraz japonski.

Sprawdzi sie podczas podrézy

Zabierz tadowarke na kolejne wydarzenie RC i nie rezygnuj z mozliwosci szybkiego fadowania akumulatoréw podczas wyjazdu.
Model T1000 Maestro jest kompatybilny z napieciem 100-240 V, co oznacza, ze mozesz bez przeszkdd korzystaé z niego w
wielu krajach na catym Swiecie. Produkt zostat tez wyposazony w specjalny uchwyt, ktéry znacznie utatwia jego przenoszenie.

Wyprobuj oprogramowanie Charger Master

Zyskaj wygodny dostep do najwazniejszych informacji - wystarczy skorzysta¢ z oprogramowania Charger Master. Po prostu
podtgcz tadowarke T1000 do komputera za pomoca kabla USB-C! Kiedy to zrobisz, mozesz na przyktad pobra¢ aktualizacje
OTA i zsynchronizowa¢ najnowszg wersje oprogramowania z chmurg w czasie rzeczywistym. Istnieje réwniez mozliwos¢
wyswietlenia wykresu danych tadowania / roztadowywania.

W zestawie

e tadowarka T1000
e Kabel zasilajacy AC
¢ Instrukcja obstugi

Producent

Model

Napiecie wejsSciowe
Natezenie wejsciowe
Moc tadowania

Moc roztadowywania

Natezenie tadowania

Natezenie roztadowywania

Natezenie balansera
Typ akumulatora

Napiecie wyjsciowe DC
Natezenie wyjsciowe DC
Wymiary

Waga

SkyRC

T1000

AC: 100-240 V (50 / 60 Hz);DC: 10-30 V;

35 A maks.

AC: 450 W maks.;DC: 1000 W maks.;

Port gtéwny: 10 W;Port balansera: 37 W
maks.;Roztadowywanie zewnetrzne: 350 W maks.;

LiPo / LiFe / Lilon / LiHV / NiMH / NiCd / Pb: 0,1-20,0
A;tadowanie réwnolegte: 20,0-35,0 A;

LiPo / LiFe / Lilon / LiHV / NiMH / NiCd / Pb: 0,1-2,0
A;Roztadowywanie zewnetrzne: 0,1-40,0 A;**Do dziatania tej
funkcji niezbedna jest roztadowywarka BD350, ktérg nalezy
dokupi¢ oddzielnie.

LiPo / LiFe / Lilon / LiHV: 1,5 A maks.

LiPo / LiFe / Lilon / LiHV: 1-6S;NiMH / NiCd: 4-15S;Pb: 3S/6S /
12sS;

5-27V

1,0-15,0 A

190,3 x 153,5 x 100 mm

137049
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