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Lampa solarna SUPERFIRE

FF10-B

Cena 70,00 zt
Numer katalogowy 27808-uniw
Kod producenta FF10-B
Kolor dominujacy biaty

Marka SuperFire
Kod producenta FF10-B

Stan opakowania oryginalne
Stan Nowy
Funkcje dodatkowe Panel stoneczny
Liczba sztuk 1

Wysokos$¢ catkowita 14

Opis produktu
Lampa solarna Superfire FF10-B
FF10-B to inteligentna polikrystaliczna lampa solarna z zyrandolem. Cechuje sie wysokim wskaznikiem konwersji, a takze

niezwykle krétkim czasem tadowania. Przystosowana jest zaréwno do dziatania zewnetrznego, jak i wewnetrznego. Jest tatwa
w montazu, a jej uniwersalny design sprawdzi sie w niemal kazdym otoczeniu, dajac jasne Swiatto w promieniu 3m.

Zaréwka tadowana panelem stonecznym
W zyrandolu zamontowana jest zaréwka, wewnatrz ktérej znajdujg sie diody LED rozmieszczone tak, by zapewni¢, jak

najlepsze oswietlenie w kazdym miejscu. Bedzie efektownym i praktycznym dodatkiem do ogrodu, przy wejsciu domu, czy na
balkonie. Moc jej dziatania pozwala réwniez na skuteczne doswietlenie uliczek, czy ogrodzen.

Ditugotrwate dziatanie

Lampa oferuje mozliwo$¢ ustawienia petnej mocy, dla solidnego oswietlenia. Mozesz zredukowac jej dziatanie do 50%, a takze
25%, gdy chcesz, by byto bardziej nastrojowo. Czas tadowania to jedyne 4-6 godzin, z kolei czas dziatania w zaleznosci od
trybu waha sie w granicach 3-8 godzin.

Sterowanie za pomoca pilota

SuperFire FF10-B automatycznie wytacza sie, gdy robi sie jasno. Z pomoca pilota mozesz sterowac jej dziataniem. Wigczysz i
wytgczysz, kiedy chcesz, ustawisz czas dziatania, a takze interesujgca Cie jasnos¢ sSwiatta.

Do zadan specjalnych

Nie musisz przejmowac sie ulewnym deszczem. Lampa solarna jest w petni wodoodporna, dzieki czemu nie wymaga
demontazu nawet w czasie dtugotrwatych i silnych opadéw.

Marka Superfire
Model FF10-B
Materiat ABS
Zasieg 3m
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Czas pracy 8-10 godzin

Odpornos$¢ na temperature -10~45°

Wymiary panelu solarnego 170 x 105 x 40 mm
Wymiary zyrandola 180 x 70 mm
Waga: 4709
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