Dane aktualne na dzien: 27-10-2026 01:53

Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/lampa-zewnetrzna-lepro-e1-30-p-79360.html

Lampa zewnetrzna Lepro E1-30

Cena 325,00 zt
Numer katalogowy 61789-uniw
Kod producenta E1-30-EU

Opis produktu
Lampa zewnetrzna Lepro E1-30

Lepro E1-30 to inteligentny system oswietlenia zewnetrznego sktadajacy sie z 30 indywidualnie adresowalnych punktéw
Swietlnych rozmieszczonych na dwdéch odcinkach o tgcznej dtugosci 15,3 m. Dzieki technologii RGB+CCT, regulowane;j
temperaturze barwowej od 2200 K do 6500 K oraz obstudze wielu koloréw jednoczesnie pozwala tworzy¢ efektowne dekoracje
Swietlne na elewacjach, tarasach, balkonach czy w ogrodzie. System wspétpracuje z aplikacjg Lepro, Amazon Alexa i Google
Assistant, oferujgc wygodne sterowanie z dowolnego miejsca.

Inteligentne sceny swietlne wspierane przez Al

Lampa wykorzystuje technologie Lepro LightGPM Al, ktéra bazuje na wiedzy z zakresu psychologii koloréw i projektowania
osSwietlenia. System pomaga tworzy¢ sceny swietlne dopasowane do réznych okazji i nastrojéw, takich jak Swieta Bozego

Narodzenia, Halloween, oswietlenie dekoracyjne itp. Gotowe projekty mozna dodatkowo modyfikowa¢ i dostosowywac do
wiasnych preferencji bez koniecznosci tworzenia ich od podstaw.

Indywidualne sterowanie kazdym punktem swietinym

Kazdy modut moze sSwieci¢ innym kolorem, co pozwala tworzy¢ rozbudowane efekty wizualne i unikalne kompozycje.
Uzytkownik moze niezaleznie kontrolowac¢ kolory RGB oraz $wiatto biate, wybierajac temperature barwowa w zakresie od
cieptej bieli 2200 K do chtodnej bieli dziennej 6500 K. Dostepna jest réwniez regulacja nasycenia oraz gotowe efekty, takie jak
Swiatto state, pulsujace, przejscia gradientowe czy animacje odtwarzane w petli.

Konstrukcja 5 w 1 i kompatybilnos¢ z WLED

Kazdy punkt swietlny wykorzystuje ulepszong konstrukcje 5 w 1, ktéra integruje diody Swiatta dziennego, cieptego Swiatta
biatego oraz moduty RGB+IC. Takie rozwigzanie zwieksza mozliwosci personalizacji oSwietlenia i pozwala uzyska¢ szeroka
game efektéw Swietlnych. System jest réwniez kompatybilny z ekosystemem WLED i wykorzystuje dwa uktady WS2811 IC.
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Lepro E1-30 zostata zaprojektowana do catorocznego uzytkowania na zewnatrz budynkéw. Zaréwno punkty sSwietlne, jak i

kontroler przewodowy spetniajg wymagania klasy szczelnosci IP65, dzieki czemu sg odporne na deszcz oraz inne niekorzystne
warunki atmosferyczne. System zachowuje stabilng prace w temperaturach od -20°C do 40°C.
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Sterowanie z aplikacji i komend gtosowych

Oswietlenie mozna obstugiwac¢ za pomocg aplikacji Lepro APP, a takze polecen gtosowych wydawanych przez Amazon Alexa
lub Google Assistant. Sterowanie lokalne przez Bluetooth dziata w promieniu do 5 metréw, natomiast po potaczeniu z siecig Wi-
Fi 2,4 GHz mozliwe jest zdalne zarzadzanie oswietleniem z dowolnego miejsca. Dzieki temu uzytkownik moze szybko zmienia¢
efekty, kolory i harmonogramy bez wzgledu na to, gdzie sie znajduje.

W zestawie
e Kontroler z przyciskiem zasilania

¢ Kotki rozporowe i sruby montazowe x30
¢ Punkty Swietlne LED (15 szt. x 2 sekcje) x30

Producent Lepro

Model E1-30

Liczba punktéw swietlnych 30

Dtugos¢ catkowita 15,3 m

Moc 24 W

Napiecie / prad wejsciowy 29Vv[Jo0,82A
Jasnos$¢ pojedynczego punktu swietlnego 40 Im
Technologia koloréw RGB+CCT
Temperatura barwowa 2200-6500 K
Sterowanie indywidualne punktami swietlnymi Tak

Technologia Al Lepro LightGPM Al
Kompatybilnos¢ WLED Tak

Uktady sterujace 2 x WS2811 IC
tacznosé Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth
Sterowanie Lepro APP, Amazon Alexa, Google Assistant
Zasieg Bluetooth Do 5m

Zdalne sterowanie przez chmure Tak

Klasa szczelnosci IP65

Temperatura pracy 0d -20°C do 40°C
Zywotno$¢ diod (L70B50) 15 000 h

Srednica zewnetrzna punktu $wietinego 38 mm

Srednica soczewki 22,5 mm
Przekatna z uchwytem montazowym 45 mm

Gtebokos¢ catkowita 20,5 mm

Grubos¢ podstawy 14 mm

Grubos$¢ uchwytu montazowego 11 mm
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