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Opis produktu

Miernik zuzycia energii elektrycznej Shelly PRO EM-50 WIFI

Licznik energii SHELLY Pro
EM-50 Wi-Fi/LAN

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
tgcznosé

Aplikacja

Rodzaj

Moc zasilacza

395,00 zt

36112-uniw

EM-50 PRO

Bluetooth, Wi-Fi

Google Home, Amazon Alexa
Czujnik zuzycia energii

Sieciowe

Shelly PRO EM-50 WIFI to zaawansowany miernik zuzycia energii elektrycznej, ktéry rewolucjonizuje sposéb monitorowania i
kontrolowania zuzycia energii w Twoim domu, obiekcie komercyjnym czy przemystowym. Wyposazony w dwukanatowy,
jednofazowy licznik energii, umozliwia precyzyjne pomiary oraz raportowanie zaréwno catkowitego zuzycia energii, jak i

natezenia napiecia, pradu oraz mocy czynnej i pozornej w czasie rzeczywistym.

Niezawodnosc¢ i bezpieczenstwo

Zastosowanie najnowszej technologii gen2 firmware oraz potaczenie LAN i Wi-Fi sprawia, ze Shelly PRO EM-50 oferuje
elastycznos¢ i niezawodnos$¢ w dziataniu. Moze dziata¢ samodzielnie w lokalnej sieci LAN lub Wi-Fi, a takze integrowac sie z
ustugami chmury do automatyzacji domowej poprzez MQTT, HTTP i WebSocket. Wszystkie potgczenia przychodzace sa
obstugiwane przez protokét TLS, co gwarantuje bezpieczenstwo danych.

Petna kontrola zuzycia energii

Miernik raportuje zaréwno catkowite zuzycie energii, jak i natezenie napiecia, prad, moc czynng i pozorng na faze w czasie
rzeczywistym. Dane sg przechowywane w pamieci nieulotnej, co umozliwia ich odczytanie przez okres do 60 dni z interwatem
co minute. Dzieki temu uzytkownik moze s$ledzi¢ i analizowa¢ zuzycie energii, co pozwala na podejmowanie swiadomych

decyzji dotyczacych jej efektywnego wykorzystania.

tatwa konfiguracja

Shelly PRO EM-50 pozwala na zdalny dostep, konfiguracje i monitorowanie zaréwno przez uzytkownika, jak i systemy
automatyzacji domowej, o ile znajdujg sie w tej samej infrastrukturze sieciowej. Urzadzenie posiada wbudowany interfejs
sieciowy, ktéry umozliwia wygodne dostosowywanie jego ustawien. Co wiecej, dzieki prostemu w obstudze interfejsowi
konfiguracja i monitorowanie miernika staje sie tatwe i intuicyjne.

Producent

Model

Wymiary

Waga

Montaz

Materiat obudowy
Kolor

Temperatura otoczenia
Wilgotnos¢
Maksymalna wysokos¢
Napiecie zasilania AC
Zuzycie mocy

Shelly
Pro EM-50

94 x 19 x 69 £0.5 mm

63 *1g
Szyna DIN

Tworzywo sztuczne

Biaty

-20°Cdo 40 °C
30% do 70% RH

2000 m

100 - 260 V, 50/60 Hz

<3W
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Maksymalne napiecie przetaczania AC
Maksymalny prad przetaczania
Czujnik temperatury wewnetrznej
Woltomierz (RMS)

Doktadnos¢ woltomierza
Amperomierze (RMS za pomoca CT)
Doktadnos$¢ amperomierza

Liczniki mocy i energii:

Brak progu obcigzenia
Przechowywanie danych pomiarowych
Eksport danych

Zasieg Wi-Fi

Protokét Bluetooth
Zasieg Bluetooth

CPU

Pamiec flash
Webhooki (akcje URL)
Skrypty

MQTT

CoAP

240V

2A

Tak

100 - 260 V

+*1%

0-50A

+1% (5-50A), 2% (0-5A)

Aktywna i pozorna moc, aktywna i pozorna energia, czynnik
mocy

30 VA na faze

Co najmniej 60 dni z rozdzielczoscig danych 1 min

CSV dla zarejestrowanych wartosci PQ, eksport formatu JSON
przez RPC

Do 30 m w pomieszczeniach i 50 m na zewnatrz (zalezy od
warunkéw lokalnych)

4.2

Do 10 m w pomieszczeniach i 30 m na zewnatrz (zalezy od
warunkéw lokalnych)

ESP32-DOWDQ6

16 MB

20 z 5 adresami URL na hak

Tak

Tak

Nie
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