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Magazyn energii ECOFLOW
STREAM AC Pro 1.92kWh 2 szt.

Cena 7 699,00 zi
Numer katalogowy 54096-uniw
Kod producenta ACPro2

Moc znamionowa (W) 800

Opis produktu
Zestaw 2x Magazyn energii EcoFlow STREAM AC Pro (1,92 kWh)

EcoFlow STREAM AC Pro to kompaktowy magazyn energii dla nowego mikroinwertera STREAM, ktéry ma w sobie przetwornice
i 2 klasyczne gniazdka AC 230V. Dzieki temu pozwala zasila¢ domowe urzadzenia zaréwno w dzien, jak i w nocy. Dla oséb
szukajgcych rozwigzan kompleksowych dostepne sg urzadzenia all-in-one: EcoFlow STREAM Pro z trzema wejsciami MPPT (do
1500 W z PV) oraz EcoFlow STREAM Ultra, ktéra oferuje jeszcze wieksza elastycznos¢ - az cztery kanaty MPPT i mozliwos¢
podtaczenia paneli o tgcznej mocy do 2000 W. Opakowanie zawiera 2 sztuki produktu.

Wbudowany akumulator - zasilanie wtedy, gdy go potrzebujesz

STREAM AC Pro wyposazono w akumulator o pojemnosci 1,92 kWh, ktéry umozliwia zasilanie réznych urzadzeh domowych -
od routerdédw i komputeréw po lodéwki i oswietlenie. Akumulator wyréznia sie wysoka trwatoscia: zachowuje 70% pojemnosci
nawet po 6000 cyklach tadowania. Dzieki funkcji samoogrzewania urzgdzenie moze sie tadowac¢ nawet w chtodnych
warunkach - mechanizm aktywuje sie automatycznie przy temperaturze 5°C lub nizszej.

Praca w trybie on-grid i zasilanie awaryjne

Urzadzenie moze oddawac energie do sieci z maksymalng mocg 800 W (AC Grid-Tied), wspomagajac biezgce zuzycie w domu.
Gdy potrzebujesz energii natychmiast, STREAM AC Pro moze zasila¢ urzgdzenia z moca do 1200 W bezposrednio z
akumulatora. Jedli sie roztaduje, system automatycznie przetacza sie na tryb bypass, umozliwiajgc zasilanie sprzetéw
bezposrednio z sieci - z mocg do 2300 W (10 A). Taki uktad gwarantuje stabilne dziatanie systemu nawet przy wiekszym
zapotrzebowaniu na energie lub podczas pracy kilku urzadzen jednoczesénie.

Prosta obstuga i monitorowanie przez aplikacje

Dzieki tgcznosci Wi-Fi i Bluetooth urzgdzeniem mozna zarzadzac z poziomu aplikacji EcoFlow. Masz dostep do danych o
zuzyciu energii, mozesz konfigurowa¢ harmonogramy tadowania, zdalnie wigcza¢ i wytacza¢ urzadzenia oraz korzystac z
inteligentnych funkcji opartych na Al - dostepnych czesSciowo w wersji premium.

Przystosowany do réznych warunkow

Obudowa STREAM AC Pro spetnia norme IP65 - jest odporna na kurz i zachlapania, dzieki czemu urzadzenie mozna bez obaw
uzytkowad takze na zewnatrz. Zakres temperatury pracy wynosi od -20°C do 55°C, a poziom hatasu utrzymuje sie ponizej 30
dB - urzadzenie dziata niemal bezgto$nie. Kompaktowa obudowa o wymiarach 255 x 254 x 458 mm i wadze 21,5 kg utatwia
montaz w réznych lokalizacjach.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.sigma.shop.pl/magazyn-energii-ecoflow-stream-ac-pro-192kwh-2-szt-p-75523.html

Producent

Model

Pojemnos¢ akumulatora

Cykl zycia

Wejscie AC

Moc wyjsciowa AC

MPPT

Wyjscie AC do sieci (Tryb on-grid)
Prad tadowania AC

Maksymalna moc obstugiwanych urzadzen (Wyjscie bypass)
Zakres temperatury pracy
Samoogrzewanie baterii
tgcznosdé

Stopien ochrony (IP)

Waga netto

Wymiary

Poziom hatasu

Gwarancja

llo$¢ sztuk w zestawie

EcoFlow

Stream AC Pro

1,92 kWh

6000 cykli do 70% pojemnosci
1050 W

1200 W

800 W

10 A

2300 W (10 A)

-20°C do 55°C

Aktywacja tadowania przy niskiej temperaturze (=5°C)
Wi-Fi / Bluetooth

IP65

21,5 kg

255 mm X 254 mm x 458 mm
<30dB

10 lat

2

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

