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Miernik energii SHELLY
3EM-63W Gen3 Wi-Fi

el leniliy Cena 415,00 zt
=N —_
— Numer katalogowy 52475-uniw
%— e Kod producenta 3EM-63WGen3
tgcznosé Wi-Fi, Bluetooth
Kategoria Przetaczniki

Opis produktu
Miernik energii 1/3-kanatowy WiFi Shelly 3EM-63W Gen3 (model przewodowy)

Shelly 3EM-63W Gen3 to kompaktowy, 1/3-kanatowy miernik energii zaprojektowany do monitorowania tréjfazowych instalacji
lub trzech niezaleznych obwodéw jednofazowych. Zostat wyposazony w wytrzymate przewody i jest bardzo prosty w montazu.
To niewielkie urzadzenie idealnie sprawdzi sie w domach, mieszkaniach, firmach i instalacjach fotowoltaicznych - wszedzie
tam, gdzie liczy sie precyzyjna kontrola zuzycia energii.

Uniwersalnos¢ zastosowan - jeden modut, wiele mozliwosci

Shelly 3EM-63W Gen3 to rozwigzanie dla kazdego - niezaleznie od tego, czy chcesz monitorowac zuzycie energii w
gospodarstwie domowym, przypisaé¢ pobér konkretnym dziatom w firmie, czy nadzorowac¢ produkcje pradu z paneli PV.
Urzadzenie obstuguje zaréwno instalacje tréjfazowe, jak i trzy niezalezne linie jednofazowe, co pozwala dopasowac je do
niemal kazdej konfiguracji. Ponadto dzieki pomiarowi 4-kwadrantowemu miernik rejestruje zaréwno energie pobierang, jak i
oddawang, co przydaje sie na przyktad w systemach fotowoltaicznych i hybrydowych.

Intuicyjna obstuga, szeroka integracja

Modut fgczy sie z siecig przez Wi-Fi i Bluetooth - bez koniecznosci stosowania zewnetrznej bramki. Mozna nim zarzadzac z
poziomu aplikacji Shelly Smart Control, interfejsu webowego lub poprzez protokoty MQTT, HTTP i WebSocket. Wszystkie
potaczenia przychodzace sg chronione szyfrowaniem TLS. Z kolei dane da sie eksportowa¢ w formacie CSV lub JSON.

Monitorowanie i analiza bez przerwy

Shelly 3EM-63W Gen3 oferuje pomiar napiecia, natezenia, mocy czynnej i pozornej, wspoétczynnika mocy oraz energii - z
doktadnoscia spetniajgca klase B (IEC 62053-21). Wbudowany zegar podtrzymuje wtasciwe znaczniki czasu nawet w
przypadku utraty dostepu do internetu. Dane pomiarowe sg zapisywane lokalnie w interwatach 1-minutowych i
przechowywane przez co najmniej 7 dni, co zapewnia dostep do historii zuzycia, nawet jesli chwilowo nie masz potgczenia z
chmura.

Automatyzacje i bezpieczenstwo

Shelly 3EM-63W Gen3 umozliwia tworzenie harmonograméw (do 20) oraz konfiguracje webhookdéw (do 20, z maksymalnie 5
adresami URL kazdy). Co wiecej, lokalna automatyzacja pozwala na przyktad reagowac na chwilowe zuzycie energii i wyzwalaé
okreslone dziatania, a wbudowany prég ,,no load threshold” zapobiega zliczaniu energii przy bardzo niskim poborze (ponizej
30 VA na kanat).
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Gotowy na energie ze stonca

Shelly 3EM-63W Gen3 doskonale nada sie réwniez do monitorowania systeméw fotowoltaicznych. Umozliwia jednoczesne
sledzenie produkcji i zuzycia energii, co pozwala doktadnie dopasowacd dziatanie urzadzen do chwilowej dostepnosci pradu z
paneli. Dzieki temu fatwiej ograniczy¢ pobér z sieci i zoptymalizowa¢ autokonsumpcje - na przyktad uruchamiajac

energochtonne urzadzenia w szczycie nastonecznienia.

Czytelne informacje i petna kontrola

Urzadzenie wyposazono w diody LED sygnalizujace jego aktualny status (w tym potaczenie Wi-Fi i aktualizacje OTA) oraz jeden
przycisk, ktéry umozliwia szybkie wejscie w tryb konfiguracji lub reset do ustawien fabrycznych. Ma réwniez wbudowany

czujnik temperatury. Jest przy tym bardzo prosty w montazu.

Aplikacja Shelly Smart Control

Miernik wspétpracuje z aplikacja Shelly Smart Control, ktéra umozliwia zdalne zarzadzanie urzgdzeniem, podglad zuzycia
energii oraz tworzenie harmonogramow i automatyzacji. Za jej pomoca mozesz tez monitorowac dane, przegladac historie

pomiaréw i Sledzi¢ koszty energii.

Producent

Model

Wymiary

Dtugos¢ przewoddw

Waga

Srednica otworu przewodzacego
Montaz

Materiat obudowy:

Kolor obudowy:
Temperatura pracy
Wilgotnos¢:

Maks. wysokos¢ instalacji:
Zasilanie

Pobér mocy

Zewnetrzne zabezpieczenia

Wewnetrzny czujnik temperatury

Woltomierze (RMS dla kazdej fazy)

Doktadnos¢ woltomierzy

Amperomierze (RMS przez zintegrowany przektadnik pradowy
dla kazdej fazy)

Doktadnos$¢ amperomierzy

Liczniki mocy i energii

Prég minimalnego obcigzenia
Przechowywanie danych pomiarowych
Eksport danych

Protokdt Wi-Fi

Pasmo RF Wi-Fi

Maks. moc sygnatu RF Wi-Fi

Zasieg potaczenia Wi-Fi

Protokét Bluetooth

Pasmo RF Bluetooth

Maks. moc sygnatu RF Bluetooth
Zasieg potgczenia Bluetooth

Procesor (CPU)
Pamiec Flash
Harmonogramy
Webhooki (akcje URL)
Skrypty:

Shelly

3EM-63W Gen3

21 X 54 x 42 mm (bez przewoddw)

260 mm

58 g (z przewodami)

8 mm

Nad lub pod wytacznikami nadprgdowymi na szynie DIN
Tworzywo sztuczne

Biaty

0Od -20°C do 40°C

30% - 70% RH

2000 m

220-240 V~ 50/60 Hz (miedzy LA a N)

<2W

63 A, charakterystyka B lub C, prad zwarciowy 6 kA, klasa
ograniczania energii 3

Tak

220-240 V~ 50/60 Hz

Lepsza niz £1%

0-63 A (saturacja 130 A)

+1% (2-63 A), £2% (1-2 A), 5% (0-1 A)

Moc czynna i pozorna, energia czynna i pozorna, wspétczynnik
mocy, podstawowa energia czynna i bierna

30 VA

Co najmniej 7 dni z rozdzielczoscig danych 1 min

CSV dla zarejestrowanych wartosci PQ, JSON przez RPC
802.11 b/g/n

2401-2483 MHz

< 20 dBm

Do 30 m wewnatrz / do 50 m na zewnatrz (w zaleznosci od
warunkéw lokalnych)

4.2

2400-2483,5 MHz

<4 dBm

Do 10 m wewnatrz / 30 m na zewnatrz (w zaleznosci od
warunkéw lokalnych)

ESP-Shelly-C38F

8 MB

Do 20

Do 20, do 5 adreséw URL na webhook

Tak
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MQTT Tak
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