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Miernik uniwersalny (tester)
UT18D

Cena 189,00 zł

Numer katalogowy MIE0196

Kod EAN 5901890018319

Opis produktu
  
  

Miernik Uniwersalny UNI-T UT18D
Miernik UT18D to zaawansowane narzędzie pomiarowe, zaprojektowane z myślą o wszechstronnych zastosowaniach w
diagnostyce elektrycznej. Dzięki wskaźnikowi LED i funkcjom testowania, jest idealnym wyborem do szybkiego i precyzyjnego
pomiaru napięcia oraz testowania obwodów elektrycznych w różnych warunkach.

   

  

Zakresy Pomiarowe i Funkcjonalność
UT18D oferuje szeroki zakres pomiarowy napięcia od 6 V do 690 V z dokładnością ±(1,5%+5). Umożliwia także testowanie
ciągłości obwodu do 100 k? oraz detekcję polaryzacji, co zapewnia dokładną analizę stanu elektrycznego. Funkcja testowania
RCD oraz automatyczna zmiana zakresów pomiarowych zwiększa jego uniwersalność.

  

Dodatkowe Funkcje
Miernik wyposażony jest w funkcje automatycznego testowania przed pomiarem oraz wskaźniki niskiego poziomu baterii i
przekroczenia napięcia. Podświetlany ekran LCD oraz podświetlenie miejsca pomiaru zapewniają wygodę pracy w słabo
oświetlonych warunkach. Funkcja zamrożenia ostatniego wskazania umożliwia łatwe zapisywanie wyników pomiarów.
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Trwałość i Praktyczność
Dzięki klasie ochrony IP65, UT18D jest odporny na działanie kurzu i wody, co czyni go idealnym do pracy w trudnych
warunkach. Zasilany dwoma bateriami AA, oferuje solidne wykonanie w kompaktowej formie (272 x 85 x 31 mm, 280 g), co
gwarantuje jego długotrwałe użytkowanie i wygodę przenoszenia.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE
Wskaźnik LED pomiaru napięcia:
• Zakresy: 6 V / 12 V / 24 V / 50 V / 120 V / 230 V / 400 V / 690 V
• Dokładność: ±(1,5%+5)
Test kolejności faz:
• Napięcie: 100 ~ 690 V
• Częstotliwość: 50 ~ 60 Hz
Test ciągłości obwodu:
• Rezystancja: 0 ~ 100 kOhm
• Buzzer i wskaźnik LED
Test RCD:
• Napięcie: 230 V
• Częstotliwość: 50~400 Hz
Detekcja polaryzacji: dodatnia i ujemna

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
Test przyrządu przed pomiarem
Zamrożenie ostatniego wskazania
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Wskaźnik przekroczenia napięcia
Automatyczny tryb czuwania
Podświetlenie miejsca pomiaru
Podświetlany ekran LCD

CECHY OGÓLNE
IP65
Zasilanie: 2x 1,5 V (R03)
Rozmiar wyświetlacza: 73,5 x 35,5 mm
Wymiary: 272 x 85 x 31 mm
Waga: 280 g
Akcesoria: baterie
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