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Miernik uniwersalny UT139B

Cena 179,00 zt
Numer katalogowy MIEO155
Kod EAN 5901436796732

Opis produktu

Miernik uniwersalny UT139B

Miernik UT139B to wszechstronne narzedzie pomiarowe, idealne dla technikéw, elektrykéw oraz hobbystéw. Dzieki
szerokiemu zakresowi pomiarowemu oraz zaawansowanym funkcjom, urzadzenie to doskonale sprawdzi sie w réznorodnych
zastosowaniach, od napraw po zaawansowane analizy uktadéw elektrycznych.

Precyzyjne pomiary dla kazdego

UT139B umozliwia doktadne pomiary napiecia statego i zmiennego do 600 V, natezenia pradu do 10 A, rezystancji, pojemnosci
oraz czestotliwosci. Dzieki wysokiej doktadnosci oraz mozliwosci testowania diod i sprawdzania ciggtosci obwodu, miernik ten
jest niezastgpiony w pracy nad instalacjami elektrycznymi i elektronika.

Zaawansowane funkcje dla wymagajgcych

Miernik UT139B wyposazony jest w funkcje automatycznej i recznej zmiany zakreséw pomiarowych, co utatwia prace i
zapewnia wiekszg precyzje. True RMS pozwala na doktadne pomiary w skomplikowanych obwodach, a filtr VFC eliminuje
zaktécenia w pomiarach wielkiej czestotliwosci, co jest szczegdlnie wazne w zaawansowanych aplikacjach. Dodatkowo, funkcje
takie jak wykrywanie pola elektrycznego (NCV), zamrazanie wyniku, zapis wartosci MAX/MIN oraz tryb pomiaru wzglednego,
czynig ten miernik niezwykle wszechstronnym i wygodnym w uzyciu.
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Solidna konstrukcja i praktyczne akcesoria

UT139B charakteryzuje sie solidng i ergonomiczng konstrukcja, co sprawia, ze jest trwaty i wygodny w uzytkowaniu.
Podswietlany ekran LCD o rozmiarze 58 x 36 mm zapewnia wyrazny odczyt wynikéw, nawet w stabych warunkach
oswietleniowych. Miernik zasilany jest dwoma bateriami 1,5 V (R06), a automatyczne wytaczenie po 15 minutach
nieaktywnosci oszczedza energie. W zestawie z miernikiem znajduja sie baterie oraz przewody pomiarowe, co pozwala na
natychmiastowe rozpoczecie pracy. UT139B to niezawodny i funkcjonalny miernik uniwersalny, ktéry sprawdzi sie w kazdej
sytuacji wymagajacej precyzyjnych pomiaréw.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napiecie state DC: 40 mV /400 mV /4 V /40V /400V /600 V %(0,5%+2)

Napiecie zmienne AC: 40 mV /400 mV /4V /40V / 400V / 600V £(0,8%+3)

Natezenie pradu statego DC: 400 pA / 4000 pA /40 mA /400 mA /4 A/ 10 A £(0,7%+2)
Natezenie pragdu zmiennego AC: 400 uA /4000 pA/40 mA /400 mA /4 A/ 10 A £(1%+3)
Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm %(0,8%+2)
Pojemnos¢: 9,999 nF / 99,99 nF ~ 999,9 uF / 9,999 mF ~ 99,99 mF +(4%+5)
Czestotliwos¢: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz +(0,1%+4)

Wspoétczynnik wypetnienia: 0,1%-99,9%

Test diod: ok. 3V

Sprawdzanie ciggtosci obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/reczna zmiana zakreséw pomiarowych
Filtr eliminujgcy zaktécenia w wielkiej czestotliwosci mogacy mie¢ wptyw na doktadnos$¢ pomiaru (VFC)
Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)

True RMS

Automatyczne wytgczenie: ok. 15 minut

Wskaznik niskiego poziomu baterii

Zamrozenie ostatniego wskazania

Tryb pomiaru wzglednego

Zapis wartosci MAX/MIN

Podswietlany ekran LCD

Maksymalny odczyt: 4000

CECHY OGOLNE

Impedancja wejsciowa pomiaru napie¢: ok. 10 MOhm
Zasilanie: 2x bateria 1,5 V (R06)

Rozmiar wyswietlacza: 58 x 36 mm

Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm

Waga produktu: 370 g

Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

