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Miernik uniwersalny UT71E

Cena 999,00 zt
Numer katalogowy MIE0093
Kod EAN 5901436741107

Opis produktu

Miernik uniwersalny Uni-T UT71E

Miernik Uni-T UT71E to zaawansowane narzedzie pomiarowe, ktére taczy wszechstronnos¢ z wysoka precyzja, spetniajac
wymagania profesjonalistéw w réznych dziedzinach, takich jak elektronika, elektryka czy serwisowanie urzadzen. Dzieki
szerokim zakresom pomiarowym i rozbudowanym funkcjom, UT71E jest idealnym wyborem dla oséb poszukujacych
niezawodnego i doktadnego miernika.

Szerokie mozliwosci pomiarowe

UT71E umozliwia doktadne pomiary napiecia statego (DC) w zakresie od 400 mV do 1000 V z precyzjg +(0,1%+8) oraz
napiecia zmiennego (AC) do 1000 V z doktadnoscig +(0,4%+30). Urzadzenie obstuguje réwniez pomiar natezenia pradu
statego i zmiennego do 10 A, a takze rezystancji do 40 M? oraz pojemnosci do 40 mF. Funkcje te pozwalaja na kompleksowa
analize ukfaddéw elektronicznych i elektrycznych.

Zaawansowane funkcje analizy

Miernik UT71E oferuje szereg zaawansowanych funkcji, takich jak True RMS, co zapewnia doktadne pomiary w obecnosci
znieksztatcen sygnatu. Urzadzenie umozliwia réwniez pomiar wartosci AC+DC, zapis wartosci peak oraz funkcje pomiaru
wzglednego, co utatwia analize zmian w badanych obwodach. Funkcja pomiaru mocy czynnej do 2500 W oraz procentowego
udziatu natezenia pradu w petli 4-20 mA rozszerza mozliwosci zastosowania miernika w bardziej zaawansowanych aplikacjach.
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Intuicyjna obstuga i solidna konstrukcja

UT71E jest wyposazony w duzy wyswietlacz LCD (73 x 50 mm) z analogowym bargrafem, co zapewnia czytelnos¢ odczytéw
nawet w trudnych warunkach. Miernik posiada funkcje automatycznej i recznej zmiany zakreséw pomiarowych, co zwieksza
wygode uzytkowania. Dodatkowe funkcje, takie jak zamrozenie ostatniego wskazania, zapis i kasowanie odczytéw, oraz
przywotywanie zapamietanych wynikéw, utatwiaja prace i analize danych.

Kompaktowy design i wszechstronnos¢

UT71E jest wyposazony w port USB, umozliwiajagcy przesytanie danych do komputera, co jest przydatne w dokumentacji i
dalszej analizie. Miernik zasilany jest baterig 9 V (6F22), co zapewnia dtugi czas pracy, a funkcja automatycznego wytgczania
oszczedza energie. Solidna konstrukcja o wadze 384 g i wymiarach 200 x 93 x 40 mm sprawia, ze urzadzenie jest trwate i
tatwe do przenoszenia.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napiecie state DC: 400 mV /4V /40V /400 V /1000 V %(0,1%+8)

Napiecie zmienne AC: 4V / 40V / 400V /1000 V %(0,4%+30)

Natezenie pradu statego DC: 400 puA/ 4000 pA /40 mA /400 mA /10 A £(0,1%+15)
Natezenie pradu zmiennego AC: 400 pA/ 4000 pA /40 mA /400 mA /10 A £(0,7%+15)
Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm *(0,3%+8)
Pojemnos¢: 40 nF / 400 nF / 4 uF / 40 yF / 400 yF / 4 mF / 40 mF £(1%+20)
Czestotliwo$¢: 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz / 4 MHz / 40 MHz / 400 MHz £(0,01%+8)
Temperatura: -40 ~ 1000°C *+(1%+30); -40 ~ 1832°F +(1,5%+50)

Wspoétczynnik wypetnienia: 10~90%

Procentowy udziat natezenia pradu w petli 4-20 mA: 0~100%

Pomiar mocy czynnej: 0~2500 W +(2%+50)

Test diod

Sprawdzanie ciggtosci obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna/reczna zmiana zakreséw pomiarowych
Pomiary AC+DC

Analogowy bargraf

True RMS

Zapis wartosci peak

Zapis wartosci MAX/MIN

Pomiar wartosci wzglednej

Zamrozenie ostatniego wskazania

Zapis i kasowanie odczytéw
Przywotywanie zapamietanych odczytéw
Przesytanie danych

Automatyczne wytaczanie

Wskaznik niskiego poziomu baterii
Podswietlenie ekranu LCD

Funkcja Setup

Maksymalny odczyt: 40000

CECHY OGOLNE
Port USB
Bezpiecznik: 10 A
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Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)

Wyswietlacz: 73 x 50 mm

Waga netto: 384 g

Wymiary: 200 x 93 x 40 mm

Akcesoria: bateria, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, przystawka do pomiaru mocy, przewdéd USB, etui
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